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1.1. DEFINIGAO DO PROGRAMA PROINFANCIA FNDE

O Programa PROINFANCIA - Programa Nacional de Reestruturagédo e Aparelhagem da
Rede Escolar Publica de Educagéo Infantil, criado pelo govarno federal {(MEC e FNDE), faz
parte das actes do Plano de Desenvolvimento da Educacdo (PDE), visando aprimorar a
infraestrutura escolar, referente ao ensino infantil, tanto na construgéo das escolas, como na
implantagdo de equipamentos e mobilidrios adequados, uma vez que esses refletem na
melhoria da qualidade da educacéo.

O programa além de prestar assisténcia financeira aos municipos, com carater
suplementar, padroniza e qualifica as unidades escolares de educagdo infantil da rede
publica.

1.2. OBJETIVO DO DOCUMENTO

C memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a
finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais @ componantes envolvidos,
bem como a sistematica construtiva utilizada. Tal documento relata e define o projeto
executivo e suas particularidades.

Cabe ressaltar que o projeto executivo aqui referido compreende somente a porgdo
padronizada do projeto fornecido pelo FNDE, assim denominada, por possuir nivel de
detalhamento maior que o projeto basico. O projeto executivo, contudo. para que seja assim
considerado, devera ser complementado pelo projeto de implantagéo no terreno, bem como
por ajustes ao projeto-padrdo fornecido em fungédo de atendimenio a exigéncias locais,
elaborados localmente por equipe técnica capacitada.

Constam co presente memorial descritivo a descricdo dos elementes constituintes do
projeto arquitetdnico, com suas respectivas sequéncias executivas e especificacdes.
Constarr também do Memorial a citagdo de leis, normas, decretos, regulamantos, portarias,
codigos referentes a construgdo civil, emitidos por érgdos publicos federais, estaduais e
municipeis, ou por concessionarias de servigos publicos.
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2.1. CONSIDERAGOES GERAIS

O Projeto Padrao Tipo 2, desenvolvido nara o Programa Proinfancis, tem capacidade
de atendimento de até 188 criancgas, em dois turnos (matutino e vesgertine), ou 94 criangas
em periodo integral. As escolas de educacéo infantil sdo destinadas & zriancas na faixa
etaria de 0 a 5 anos e 11 meses, distribuidos da seguinte forma:

Creche - para criangas de 0 até 3 anos e 11 meses de idadz, sencc:
e Crechel-0 até 11 meses

e Creche ll - 1ano até 1 anoc e 11 meses

e Creche lll - 2 anos até 3 anos e 11 meses

Pré-escola — para criancas de 4 até 5 enos e 11 mases de ‘dade

O partido arquitetdnico adotado foi baseado nas necessidades ce desenvolvimento
da crianga, tanto no aspecto fisico, psicologico, quanto no intelectual e sccial. Foram
levadas em consideracdo as diversidades que temos no pais, funcamentalmente em
aspectos ambientais, geograficos e climaticos em relagdo as densidades demograficas, os
recursos socioecondmicos e os contextos culturais de cada reg &o, de modo a propiciar
ambiertes com conceitos inclusivos, aliando as caracteristicas dos ambientes internos e
externos (volumetria, formas, materiais, cores, texturas) com as praiicas pedagdgicas,
culturais e sociais.

Foi considerada como ideal a implantagdo das escolas do Tipo 2 em terreno
retangular com medidas de 45m de largura pcr 35m de profundidade e ceclividade maxima
de 3% Tendo em vista as diferentes situagdes para implantagdo das escolas o Projeto
Padrao apresenta opgdes e alternativas para efetua-las, dentre e as. opgéo de instalagbes
elétricas em 110V e 220V, alternativas de fundagdes, implantagdo de sistema de esgoto
quando nao houver o sistema de rede puktlica disponivel e alternativas de elementos
construtivos visando o conforto térmico.

Com a finalidade de atender ao usuario principal, no caso, as criangas na ‘aixa etaria
definida, o projeto adotou os seguintes critérios:

o Facilidade de acesso entre os blocos;

° Seguranga fisica, que restringe o acesso das criangas desacompanhadas em
areas como cozinha, lavanderia, castelo d’agua, central de gas, luz e telefonia;

o Circulagdo entre os blocos com no minimo de 80cm, com garantia de

acessibilidade em consonancia com a ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificagces,
mobiliario, espagos e equipamentos urbanos;

° Setorizagéo por faixa etaria, com a adogéo de salas de atividades exclusivas,
para a promogao de atividades especificas de acordo com as necessidadas pedagogicas;

o Ambientes de integracéo e convivio entre criangas de diferentes faixas etarias
tais como: patios, solarios e areas externas;

° Interagéo visual por meio de elementos de transparéncia como irstalagéo de
visores nas portas, esquadrias com peitoril baixo e elementos vazados nes solarios;

° Equipamentos destinados ao uso e escala infantil, respeitando as dimensoées

de instalagbes adequadas, como vasos sanitarios, pias, bancadas e acess¢rios em geral.
Tais critérios destinam-se a assegurar o conforto, salide e segu-anga dcs usuarios
na edificagdo, e independem das técnicas construtivas e materiais apl cacos.
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2.2. PARAMETROS DE IMPLANTAGAO

~ara definir a implantagdo do projeto no terreno a que se destina, devem ser
considerados alguns parametros indispensaveis ao adequado posicionamento gue ira
privilegiar a edificagdo das melnores condigbes:

o Caracteristicas do terreno: avaliar dimensdes, fcrma e topografia do
terreno existéncia de vegetac&o, mananciais de agua e etc.

° Localizagao do terreno: privilegiar localizacao prox ma a demanda existente,
com vias de acesso facil, evitando localizagéo proxima a zonas industriais, vias de grande
trafego ou zonas de ruido; Garantir a relagdo harmoniosa da ccnsirugdo com o entorno,
visandc o conforto ambiental dos seus usuarios (conforto higrotérmico, visual, acustico,
olfativo/qualidade do ar);

° Adequacéao da edificacdo aos parametros ambientais: ecequacdo térmica,
a insolagéo, permitindo ventilagdo cruzada nos ambientes de salas de aula e iluminacéo
natural;

° Adequagao ao clima regional: considerar as diversas caracteristicas
climaticas em funcdo da cobertura vegetal do terreno, das superficies de agua, dos ventos,
do sol e de varios outros elementos que compdem a paisagem a fim de antecipar futuros
problemas relativos ao conforto dos usuarios;

o Caracteristicas do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno
possibilitando dimensionar cor-etamente as fundagdes pa-a garantr seguranga e economia
na corstrugéo do edificio. Para a escolha correta do tipo de fundagdo, é necessario
conhecsr as caracteristicas mecanicas e de composi¢do do salo, mediante ensaios de
pesquisas e sondagem de solo;

o Topografia: Fzzer o levantamento topografico dc terreno observando
atentamente suas caracteristicas procurando identificar as provaveis influéncias do relevo
sobre a edificag@o, sobre os aspectos de fundagbes, conforto ambiental, assim como
influéncia no escoamento das aguas superficiais;

° Localizagdo da Infraestrutura: Avaliar a melhor localizagdo da edificagéo
com relagdo aos alimentadores das redes publicas de a4gua, energia elétrica e esgoto, neste
caso, ceve-se preservar a salubridade das aguas dos mananciais uiilizando-se fossas
sépticas quando necessarias localizadas a uma distancia de no minimo 300m dos
mananciais.

o Orientagcdo da edificagdo: buscar a orientagdo 6tima da edificagao,
atendendo tanto aos requisitos de conforto ambiental e dinamica de utlizacdo da Creche
quanto a minimizagdo da carga térmica e a consequente redugédc do censumo de energia
elétrica. Além disso, a area exposta a maior insolagéo deve ser compativel com a posicéo
de solarios, e com a entrada do sol nos ambientes internas favorecendo 5 desenvolvimento
das crigngas. A correta orientagé@o deve levar em consideracéo o d recionamento dos ventos
favoraveis, brisas refrescantes, levando-se em conta a temperatura média no verdo e
inverno caracteristica de cada Municipio.
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2.3. PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

Para a elaboragdo do projeto e definicdo co partido arquiteténico foram
condicichantes alguns parametros, a seguir relacionados:

¢ Programa arquiteténico — elaborado com base no numero ce usuarios e nas
necessidades operacionais cotidianas da creche, proporcionando uma vivencia completa da
experiéncia educacional adequada a faixa etaria em questéo;

¢ Distribuigdo dos blocos — a distribuigdo do programa se da por uma setorizagédo
clara dos conjuntos funcionais em blocos e previsdo dos orincipais fluxas e circulagdes; A
setorizagdo prevé tanto espacos para atividades particulares, restritas & faixa etaria e ao
grupo € a interagdo da crianga em atividades coletivas. A distribuicac dos blocos prevé
também a interagdo com o ambiente natural;

* Volumetria dos blocos — Derivada do dimensionamento dos blacos e da tipologia
de coberturas adotada, a volumetria &€ elemento de identidade visual do projeto e do
programa Proinfancia;

o Areas e proporgdes dos ambientes internos — Os ambientes internos foram
pensados sob o ponto de vista do usuério infantil. Os conjuntos funcionais do edificio da
creche sdo compostos por salas de atividades/repouso/banheiros. As salas de atividades
sdo amplas, permitindo diversos arranjos internos em fungido da atividade realizada. e
permitindo sempre que as criangas estejam sab o olhar dos educadores Nos banheiros, a
autonomia das criangas estd relacionada a adaptacdo dos equipamentos as suas
propor¢des e alcance;

¢ Layout — O dimensionamento dos ambientes internos e conjuntos funcionais da
creche foi realizado levando-se em considerag&o os equipamentos e mobiliario adequados a
faixa etaria especifica e ao bom funcionamento da creche;

» Tipologia das coberturas — foi adotada solugdo simp es de telhado em duas
aguas, com platibandas, de facil execugdo em consondncia com 2 s:siema construtivo
adotadc. Esta tipologia € caracterizante do Programa Proinféancia;

» Esquadrias — foram dimensionadas levando em consideragdo os requisitos de
iluminagéo e ventilacdo natural em ambientes escolares;

e Elementos arquitetonicos de identidade visual — elemenios marcantes do
partido arquitetdnico da creche, como pérticos, volumes, molduras e etc. Eles permitem a
identificagdo da creche Tipo 1 e sua associagac ao Programa Proinfancia;

e Funcionalidade dos materiais de acabamentos - o0s materiais foram
especificados levando em consideragdo os seus requisitos de uso e aplicagdo: intensidade e
caracteristicas do uso, conforto antropodinamico, exposigdo a agentes e intempeéries;

o Especificagbes das cores de acabamentos — foram adctadas cores que
privilegiassem atividades ludicas relacionadas & faixa etaria dos usuarios;

o Especificacbes das loucas e metais — para a espacificagdc destes foi
considerada a tradigao, a facilidade de instalagdo/uso e a disponibilidade em varias regides
do pais. Foram observadas as caracteristcas fisicas, durabilidade e facilidade de
manutengao.
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2.4. ESPACOS DEFINIDOS E DESCRIGAO DOS AMBIENTES

As escolas de Ensino Infantil do Tipo 2 séo térreas e possuem 2 blocos distintos,
sendo e'es: bloco A, bloco B. Os 02 blocos juntamente com o patio ccberio séc interligados
por crculagdo coberta. Na area externa estdo o playground, jardins, o castelo d'agua e a
area de estacionamento. Os blocos sdo compostos pelos seguintes ambientes:

Bloco A

Hall;

Administracdo;

Sala de professores/reunibes;

Fraldarios/depdsitos (Creche |);

Salas de atividades Creche | — criangcas de 0 a 11 meses:
Amamentacédo (Creche [);

Solério;

Sanitarios acessiveis adultos: masculino e feminino;
Lactario:

— Area de higienizagdo pessoal;

— Area de preparo de alimentos (mamadeiras e sopas) e lavagem de utensilios;

— Bancada de entrega de alimentos prontcs;

Copa Funcionarios;

Lavanderia:

— Balcdo de recebimento e triagem de roupas sujas;
— Bancada para passar roupas;

— Tanques e méaquinas de lavar e secar.

Rouparia:

— Balcdo de entrega de roupas limpas.

Vestiario masculino;

Vastiario feminino;

Cozinha:

— Bancada de preparo de carnes;

— Bancada de preparo de legumes € verduras;

— Bancada de preparo de sucos, lanches e sobremesas;
— Bancada de lavagem de lougas sujas;

— Area de Cocgéo;

— Balcéo de passagem de alimentos prontas;

— Balcao de recepcao de lougas sujas;

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO — FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edific o FNDE — 70.070-929 — 3rasilia, DF
E-mail: projetos.engenharia@fnde gov.br — Site: www.fnde.gev.br



Preteitura Municipal de Macaiba

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagdo Rt ah*-"i‘;%égi-@viﬁ%
Coordenacdo Geral de Infra-Estrutura - CGEST I

Despensa;

Varanda de Servigo:

— Area de recepgéo e pré-lavagem de hertalicas;
- Deposito de Material de Limpeza (D.M.L);

Patio de Servigo:

— Secagem de roupas (varal);

—  Central GLP;

— Deposito de lixo orgénico e reciclavel;

Bloco E:

01 Sala de atividades Creche Il — criangas de 1 ano a 1 ano e 11 meses:
01 Sanitario infantil;

01 Sala de aiividades Creche Il — criangas de 2 anos a 3 anos e 11 meses:
01 Sanitario P.N.E. infantil;

02 Solarios;

Sala multiuso;

02 Salas da pré-escola — criangcas de 4 a 5 anos e 11 meses:

01 Sanitario infantif;

Almoxarifado;

S.1, Telefonia, Elétrica;

Pétio Coberto/Refeitério:

Espago de integracdo entre as diversas atividades e diversas faixas etaria.

Playground:
Espago n&o coberto destinado a instalagéo dos brinquedos ‘nfantis.
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2.5. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE ADAPTAGAO CLIMATICA

As diversidades climaticas no territorio nacional sao inumeras. As particularidades
regionais devem ser observadas e as necessidades ce conforto espacial e térmico
atendidas. E, pois, de fundamental importancia que o edificio proporcione a seus ocupantes
um nivel desejavel de conforto ambiental, o que tem inicio com a reaiizacdo de Lm projeto
de implantacdo adequado que privilege a adequacado da edificagdo aos parametros
ambientais, bem como definido no item 2.2.

A existéncia de um projeto padréo, contudo, dificulta em partes a acaptacgao climatica
a regibes especificas. Para a resolugao de tal problema, faram criados durante a execucgéo
do projeto arquitetdnico, alguns elementos construtivos acessorios e apcionais de controle
de ventilagéo, e melhoria do conforto térmico, para serem adotados conforme a necessidade
climatica da regido onde se construira cada unidade de creche:

e Fechamentos dos Patios: No patio coberto, foram definidas esquadrias que
podem ser usadas nas regides de clima frio. Sdo compostas de janelas de vidro
laminado ou temperado, com fo has dz correr por frisos localizacos no piso e teto,
permitindo que esses ambientes fiqguem parcialmente ou totaimente fechados.

2.5.1. Referéncias com os Desenhos

- Referéncias: TIPO2-ARQ-PCD-RFR0-18_R01 - Sugestdo de fechamento para
regides frias.

2.6. ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.29€¢, de 2 de Dezambro de 2004, a
acessibilidade ¢ definida como “Condigao para utilizagéo, com seguranga 2 autonomia, total
ou assistida, dos espagos, mobiliarios e equipamentos urbanos, das edificagbes, dos
servigos de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comuricaz&o e informacao,
por pessoa portadora de deficiéncia ou com mobhilidade reduzida”.

O projeto arquitetdnico baseado na norma ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a
edificagbes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos prevé além ccs espagos com
dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo ccm o especficado na
norma, tais como: barras de apoio, equipamentcs sanitarios. sinalizagdss visuais e tateis.

Tendo em vista a legislagéo vigente sobre o assunto. o projeto preva:
¢ Rampa de acesso, que deve adequar-se a topografia do terrenc escolhido;
¢ Piso tatil direcional e de alerta perceptivel por pessoas com deficiéncia visual;

e Sanitarios para adultos (feminino e masculino) portadores de necessidade
especiais;

e Sanitario para criangas portadoras de necessidades espediais.

Observagédo: Os sanitarios contam com bacia sanitaria especifica para estes

usuarios, bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abe-tura / fechamento
de cada ambiente.
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2.7. REFERENCIAS NORMATIVAS

- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagas e equipamentos
urbanos.

- Brasil. Ministério da Educacao. Secretaria de Educacédo Basica. Fardmetros basicos
de infraestrutura para instituicbes de educacgdo infantil. Brasilia : MEC, SEB, 2006.

- Brasil. Ministério da Educacéo. Secretaria de Educacgéo Basica. Fardmetros basicos
de infraestrutura para instituigées de educagéo infantil, encarte 1. Brasilia MEC, SEB,
2006.

- Portaria GM/MS N° 321/88 (Anvisa) para dimensionamento e funcionamento de
creches

- Diretrizes Teécnicas para apresentagdo de Projetos e Construgdo de
Estabelecimentcs de Ensino Publico — Volumes | a VI - FNDE, 2012;

- Site FDE — Fundagédo para o Desenvolvimento da Educagéo — Geverno do Estado
de S&o Paulo — Secretaria da Educagao, http://catalogotecnico.fde.sp.gov br:

Catéalogo de Servicos;
Catalogo de Ambientes;

Catalogo de Componentes
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3. SISTEMA CONSTRUTIVO
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3.1. CARACTERIZAGAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Em virtude do grande nimero d2 municipios a serem atendidos 2 da maior agilidade
na analise de projeto e fiscalizagdo de convénios e obras, optou-se pela utilizagdo de um
projeto-padréo. Algumas das premissas deste projeto padr@o tém aplicacado direta no
sistema construtivo adotado:

Definigdo de um modelo que possa ser implantado em quelquer regiac do territério
brasileiro, considerando-se as diferencas climaticas, topograficas e culturais;

Facilidade construtiva, com mcdelo e técnica construtivos ampiamente difundidos;

Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidaces especiais em
consonancia com a ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edifizagbes, mobiliario,
espagos e equipamentos urbanos;

Utilizacao de materiais que permitam a perfeita higienizagéo e facil manutengao;
Obediéncia a legislagdo periinente e normas técnicas vigentes no que tange &
construcéo, salide e padrbes educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC;

O emprego adequado de técnicas e de materiais de construgdo, valorizanco as
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar e agilizar a
execugdo da obra em todas as regides do pais, o sistema construtivo adotado alia técnicas
convencionais a aplicagdo de componente industrializados amplamente difundidos, a saber:

L]

Estrutura de concreto armado;

Alvenaria de tijolos furados (8 furos e 6 furos, dimensdes ncminais: 9x19x19cm,
9x19x39cm e 14x19x39cm conforme NBR 15270-1: Compcnentes cerdmicos -
Parte 1: Blocos ceramicos para alvenaria de vedacgéo - Terminologia e requisitos);

Forros de gesso e mineral;

Telhas termo acusticas de preenchimento em PIR, apoiadas em estrutura metalica
de cchertura.

3.2. AMPLIAGOES E ADEQUACOES
Devido a caracteristicas do sistema construtivo adotado, evertuais ampliagbes e
adequacdes ao projeto podem ser facilmente executadas.

Acréscimos:

A edificacdo foi concebida para contemplar plenamente as necessidades dos
usuarios previstos (94 criangas por turno). Eventuais ampliagdes devem ter sua necessidade
cuidadosamente julgada. Quaisquer ampliagdes devem obedecer ao cédigo de obras local,
bem como as normas de referéncia citadas neste memorial descritivo.

Ampliacbes horizontais, desde que em consonancia com o permitido no cédigo de
obras vigente, poderdo ser feitas utilizando-se do mesmo sistema construtivo descrito
acima. A edificagdo foi concebida para um pavimento, portanto ampliagdes verticais néo
foram previstas.
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e Demoligoes:

As demcligbes de componentes, prinsipalmente, elemenos de vedagdo vertical,
devem ser cuidadosamente feitas, apos consulta ao projeto existente. A demolicdo de
vedagbes deve levar em consideragdo o projeto estrutural. evitando-se danos e
comprometimento da estrutura.

¢ Substituicoes:

Os componentes da edificagdo, conforme descritos no iiem 4.Elementos
Construtivos, podem ser facilmente encontrados em diversas regides do pais. A
substituicdo de quaisquer dos mesmos, deve ser feita com consulta prévia ao projeto
existente, para confirmacgéo de dados relativos aos componentes.

3.3. VIDA UTIL DO PROJETO

Estrutura =50

Pisos Internos =13
Vedagéo vertical externa =40
Vedacéo vertical interna =20
Cobertura =20
Hidrossanitario =20

3.4. REFERENCIAS NORMATIVAS

- Praticas de Projeto, Construgdo e Manutengédo de Edificios Publicos Federais, SEAP -
Secretaria de Estado de Administracio e do Patriménio;

- Caodigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;

- ABNT NBR 5674, Manutengéo de edificagbes — Procedimento.
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4. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
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Esta secdo do memorial contém as especificagbes dos elemen:os construtivos
utilizados no projeto basico fornecido pelo FNDE.

4.1. SISTEMA ESTRUTURAL

4.1.1. Consideragoes Gerais
Neste item estdo expostas algumas consideragdes sobre o sistema eszrutural adotado,
do tipo convencional composto de elementos estruturais em concreto armazo. Para maiores
informagbes sobre os materiais empregados. dimensionamento e especit cagdes, deverao
ser ccnsultados os projetos de estruturas.
Quanto a resisténcia do concreto adotada:

Vigas 25 MPa
Pilares 25 MPa
Sapatas 25 MPa

4.1.2. Caracterizagdo e Dimensao dos Componentes

4.1.2.1. Fundacdes

A escolha do tipo de fundagdo mais adequado para uma edificacao e fungao das
cargas da edificagdo e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padréao
fornece as cargas da edificagcdo, porém as resisténcias de cada tipo de solo serdo diferentes
para cada terreno.

Importante: O FNDE fornece um projeto de fundagdes basico, baseado em
previsbes de cargas e dimensionamentc, prncipalmente com a finalidace de estabelecer
custos estimados para o repasse financeiro. O Ente federado requerente ceve, utilizando-se
ou ndo do projeto basico oferecido peo FNDE, desenvolver o projeto executivo de
fundagdes, em total obediéncia as prescricdes das Normas proprias da ABNT. O projeto
execLtivo confirmara ou nao as previsCes de cargas e dimensionamento fornecidas no
projeto basico e caso haja divergéncias, ¢ projeto executivo elaborado devera ser
homologado pela Coordenacgao de Infraestrutura do FNDE — CGEST.

Devera ser adotada uma solugéo de fundagdes compativel com = intensidade das
cargas, a capacidade de suporte do sclo e a presenca do nivel c’aguz. Com base na
combinagdo destas analises optar-se-a pelo tipe que tiver o menor custo e ¢ menor prazo de
execucgao.

4.1.2.1:1: Fundacdes Superficiais ou diretamente apoiadas

Desde que seja tecnicamente viavel, a fundagéo direta € uma o»cao interessante,
pois, no aspecto técnico tem-se a facilidade de inspegéo do solo de apoio aliado ao controle
de qualidade do material no que se refere a resisténcia e aplicagédo.
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As sapatas deverdo ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundagéo
fornecidas pelo calculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terteno, que devera
ser determinada através de ensaios para cada terreno onde a edificag&o ssra executada.

Este projeto contempla uma fundagéo do tipo sapata calculada zara uma texa de
resisténcia do solo de 2kg/cm? considerando o solo homogéneo.

Caso essa taxa, onde sera executada a obra, seja inferior a Zkg/icm? as funcagdes
deverdo ser recalculadas pelo Ente Federado. Tanto para aceitacdo deste projeto de
fundazdo quanto para elaboragéo de novo projeto, devera ser imitida ART de elaboracédo de
projeto de fundacgdes.

Recomendamos que seja realizada a sondagem do terrenc pelo método SP™ para
determinagéo da resisténcia do solo e analise do perfil geotécnico.

Referéncias: TIPO2-SFS-PLD-GERO0-03_R01 — Sapatas — Locagéo de obra e
planta de cargas;
TIPO2-SFS-PLD-GERO0-04_R01 - Sapatas — Detalhamentc das sapatas;
TIPO2-SFS-PLD-GERO0-05_R01 — Sapatas — Detalhamentc das sapatas.

4.1.2.1.2. Fundacgdes profundas

Quando o solo compativel com a carga da edificagdo se encontre a mais de 3m de
profundidade é necessario recorrer as fundacbes profundas, tipo estaca, elementos
esbelios, implantados no solo por meio de percussdo ou pela prévia perfuragédo do soo com
posterior concretagem, que dissipam a carga proveniente da estruiLra por meio de
resisténcia lateral e resisténcia de ponta.

Este projeto contempla uma fundagdo do tipo estaca calculada zara uma texa de
resisténcia do solo de 2kg/cm? considerando o solo homogéneo.

Caso essa taxa, onde sera executada a obra, seja inferior a Zkgicm? as funcagdes
deverdo ser recalculadas pelo Ente Federado. Tanto para aceitacdo deste projeto de
fundaz@o quanto para elaboragéo de novo projeto, devera ser imitida ART de elaboracdo de
projeto de fundagdes.

Referéncias: TIPO2-SFN-PLD-GERO0-01_R01 - Fundacdo blozos sobre
estacas — Locagéo de obra e planta de cargas;
TIPO2-SFN-PLD-GER0-02_R01 - Fundagdc bloccs sobre
estacas — Detalhamento dos blocos;

4.1.2.2. Vigas
Vigas em concreto armado moldado in loco com altura média aprox mada 40 cm.

4.1.2.3. Pilares
Pilares em concreto armado moldado in loco.

4.1.2.4. Muro Frontal

O muro frontal serd executado com pilares em concreto armado distanciados
conforme projeto e preenchidos com alvenaria de blocos de concreio. Os projetos
obedecer&o aos procedimentos de execucdo prescritos abaixo e rigorasamente os pro etos.
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Referéncias: TIPO2-SCO-PLD-MURO0-16_R01 - Muro Frontal - Forra e Armacéo.

4.1.25. Abrigo do Gas
O abrigc de gas serd executado em paredes de concreio e obedecerdao aos
procedimentos ce execugao prescritos abaixo e rigorosamente o0s projetos.

Referéncias: TIPO2-SCO-PLD-GAS0-17_R01 - Abrigo do gas - Forma e Armacao.

4.1.3. Sequéncia de execucao

4.1.3.1. Fundacgoes
4.3 Movimento de Terra:

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterracos, devem
ser utilizadas as curvas de nivel referentes aos projetos de implan-acdo de cada edificagéo.
A determinagdo dos volumes deverd ser realizada através de segdes espagadas entre si,
tanto na diregéo vertical quanto horizontal. O volume de aterro deveré incluir os aterros
necessarios para a implantagao da obra, bem como o aterro do caixac.

4.1.3.1.2. Langamento do Concreto:

Antes do langamento do concreto para confecgdc dos elementos de fundagéo, as
cavas dever&o estar limpas, isentas de quaisqJer materiais que sejam nocivos ao concreto,
tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existéncia de agua nas valas
da fundagao, devera haver total esgotamento, ndo sendo permitida sua concretagem antes
dessa providéncia. O fundo da vala devera ser recoberto com uma camada de brita de
aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada de concreic simplas de pelo
menos 5 cm. Em nenhuma hipotese os elementos serdo concretados usando o solo
diretamente como férma lateral.

41.3.2. Superestrutura

Férmas

O dimensionamento das formas e dos escoramentos sera feito ce forma a evitar
possiveis deformagdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do
concreto fresco.

Antes do inicio da concretagem, as formas estardo limpas e estanques, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta. Estas serdo molhadas até a saturacdo a fim de evitar-se a
absorgéo da agua de amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, ser&o aplicados na
superficie da férma antes da colocagdo da armadura.

Em pegas com altura superior a 2,0 m, principalmente as estreitas, sera necessaria a
abertura de pequenas janelas na parte inferior da férma, para facilitar a limpeza.

Ndo se admitem pontaletes de madera com didmetro ou menor lado da secdo
retangular inferior a 5,0 cm para madeiras duras e 7,0 cm para maceiras moles. Os
pontaletes com mais de 3,0 m de comprimento deverdo ser cortra ventados para evitar
flambarem, salvo se for demonstrada desnecessidade desta medida.
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O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas serdo verificados e
corrigidos permanente antes e durante o langamento do concreto.

A retirada do escoramento devera atender ao estabelecido em norma especifica e
atentardo-se para os prazos recomendados:

- Faces laterais: 3 dias;

- Faces inferiores: 14 dias, com pontaletes, bem encunhadcs e convenientemente
espacados;

- Faces inferiores: 28 dias, sem pontaletes.

Armadura

A armadura nao podera ficar em contato direto com a férmra, o»edecendo-se para
isso a distdncia minima prevista em norma e no projeto estrutural. Para isso serdo
empregados afastadores de armadura dos tipos “clipes” plasticos ou pastilhas de
argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristizas da armadura,
devem ser rigorosamente verificados quanto & sua conformidade com o projeto.
antes do langamento do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execucdo do concreto armado,
deverdo passar por um processo de limpeza prévia, e deverdo estar isentas de
corroséo, defeitos, etc.

As armaduras deverao ser adequadamente amarradas a fim de manterem as
posigbes indicadas em projeto, quando do langamento e adensamenito dc concreto.

As armaduras que ficarem expos:as po- mais de 30 dias deverado ser pintadas
com nata de cimento, o que as protegera da agdo atmosférica no perindo entre a
colocagéo da forma e o langamento do concreto. Antes dc langamenio do concreto a
nata devera ser removida.

Concreto

A fim de se evitar quaisquer variagdes de coloragdo ou texiura, serdo
empregados materiais de qualidade rigorosamente uniforrre.

Todo o cimento sera de uma s6 marca e tipo, quando o temgo de curacéo da
obra o permitir, e de uma so6 partida de fornecimento.

Os agregados serdo, igualmenze, de coloracdo uniforme, de uma (nica
procedéncia e fornecidos de uma so vez, sendo indispensavel a lavagem completa
dos mesmos.

As formas serdo mantidas Umidas cesde o inicio do langamento até o
endurecimento do concreto e protegido da agZo dos raios solares, com sacos, lonas
ou filme opaco de polietileno.

Na hipotese de fluir argamassa de cimento por abertura de unta de forma e
que essa aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas a remogao
sera imediata, o que se processara por langamento, com mangueira de agua, sob
pressao.

A concretagem s6 podera ser in ciada apos a colocagéo prévia de todas as
tubulagdes e outros elementos exigidos pelos demais projetos.
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Preparo do concreto devera ser feito mecanicamente, observando-se o tempo
minimo para m stura, de 2 (dois) minutos que serdo con-ados apos o lergamento agua no
cimento.

A Contratada devera garantir a cura do concreto durarte 7 (sete) dias, apos a
concretagem.

N&o sera permitido o uso de concreto remisturado.

O concreto devera ser convenientemente adensado apds o langamento, de modo a
se evitar as falhas de concretagem e a segregacéo da nata de cimenio.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imerséo o. por vibradores de
forma. Os equipamentos a serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as
posicdes e os tamanhos das pecas a serem concretadas.

Na hipdtese de ocorréncia de lesbes, como "ninhos de ccncretagem", vazios ou
demais imperfeigbes, a Fiscalizagdo fara exame da exiensdo do proklema e definira os
casos de demolicéo e recuperacdo de pegas.

Como diretriz geral, nos casos em que ndo haja indicagdo precisa no projeto
estrutural, havera a preocupacéo de situar os furos, tanto quantc possivel, na zona de
trac@o das vigas ou outros elementos atravessados.

Para perfeita amarracéo das alvenarias com pilares, muros de arrimo, cortinas de
concreto, etc., serdo empregados fios de agco com diame:ro de 5 mm, comprimento total de
50 cm, distanciados entre si cerca de 60 cm, engastados no concreto e na alvenaria.

Langamento

N&o sera permitido o langamento do concreto de altura supericr a 2 m para evitar
segregacéo. Em quedas livves maiores, utilizar-se-ao calhas apropriadas; ndo sendo
possiveis as calhas, o concreto sera lancado por janelas ebertas na parte lateral ou por meio
de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2 m, com concentracdo ce fer-agem e de cificil
langamento, além dos cuidados do item anterior serd colocada no fundo da férma uma
camada de argamassa de 5 a 10 cm de espeassura, feita com o mesmo traco do concreto
que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formacé&o de "nichos de pedras”.

Nos lugares sujeitos a penetragdo de agua, serdo adotadas providéncias para que o
concreto néo seja langado havendo agua no local; e mais a fim de que, estando fresco. ndo
seja levado pela agua de infiltragdo.

Né&o sera permitido o "arrastamento” do concreto, pois o deslocamento da mistura
com enxada, sobre formas, ou mesmo sobre o concreto j& aplicado, podera provocar perda
da argamassa por adesdo aos locais de passagem. CTaso seja inevitavel, podera ser
admitido, o arrastamento até o limite maximo de 3 m.

Cura do Concreto

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagdo
devera iniciar-se téo logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apos o
fim da pega cortinuara por periodo minimo de sete dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma cemada permanentemente molhada
de po de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esia terd 12 minimo 5 cm.

Quando for utilizado processo de cura por aplicagdo de vapo- d'agua, a temperatura
sera mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas
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Admitem-se os seguintes tipos de cura:

a) Molhagem continua das superficies expostas do concreato;

b) Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturzados;

c) Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

d) Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre

superficies expostas, mas de cor clara, para evitar O aquecimento do zcncreto e a
subseqUente retragéo térmica;
e) Peliculas de cura quimica.

4.1.4. Normas Técnicas relacionadas

- ABNT NBR 5738, Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos-de
prova;

- ABNT NBR 5739, Concreto — Ensaios de compresséo de corpos-de-prova
cilindricos;

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimenitos;

- ABNT NBR 7212, Execugéo de concretfo dosado em central,

- ABNT NBR 8522, Concreto — Determinagdo do modulo estatico de elasticidade a
compresséo;

- ABNT NBR 8681, A¢bes e seguranca nas estruturas — Procedimento;
- ABNT NBR 14931, Execugéo de estruturas de concreto — Procedimento;
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4.2. SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL - PAREDES E/OU PAINEIS

4.2.1. Alvenaria de Blocos Ceramicos

4.2.1.7. Caracterizacao e Dimensdes do Material:

Tijolos ceramicos 9x19x19cm, de primeira qualicade, bem cozidos, leves, sonoros,
duros, com as faces planas, cor uniforme;

- Largura: 9 cm; Altura:19 cm; Comprimento: 19 cm;

Tijolos ceramicos 9x19x39cm, de primeira qualicade, bem cozidos, leves, sonoros,
duros, com as faces planas, cor uniforme;
- Largura: 9 cm; Altura:19 cm; Profundidade: 39 cm;

Tijolos cerdmicos 14x19x39cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves,
sonoros, duros, com as faces planas, cor unifcrme;
- Largura: 14 cm; Altura:19 cm; Profundidade: 39 cm;

4.21.2. Sequéncia de execugao:

As paredes de alvenaria devem ser executadas de acordz com as dimensdes e
espessuras constantes do pro eto.

Antes de iniciar a construgdo, os alinhamentos das paredes externas e internas
devem ser marcados, preferencialmente, por meio de miras e niveis a laser ou, no minimo,
através de corddes de fios de arame esticados sobre cavzletes; todas as saliéncias, vaos de
portas e janelas, etc., devem ser marcados através de fios a prumo.

As aberturas de rasgos (sulcos) nas avenarias para embutimento de instalacdes s6
podem ser iniciados apos a execucdo do travamento (encunhamento) das paredes.

A demarcacéo das alvenarias devera ser executada com a p-imeira fiada de blocos,
cuidadosamente nivelada, obedecendo rigorosaments as espessuras, medidas e
alinhamentos indicados no projeto, deixando livres os véos de portas, de janelas que se
apoiam no piso, de prumadas de tubulagées e etc.

O armazenamento e o transporte seréo realizados de modo a eviar quebras, trincas,
lascas e outras condigbes prejudiciais. Deverdo ser armazenados cobertos, protegidos de
chuva, em pilhas ndo superiores a 1,5m de altura.

Apos o assentamento, as paredes dever&o ser limpas, removenda-se os residuos de
argamassa.

4213 Conexdes e interfaces com os demais elementos construtives

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamenta: deve ser feito com
tijolos cermiccs macigos, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma
semana apos a execuc¢do da alvenaria.

Para a perfeita aderéncia da alvenaria as superficies de concreto, sera aplicado
chapisco de argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico de “:3, com adigdo de
adesivo, além da utilizagdo de tela quadricuiada soldada, tipo Belzofix, fixada com pino,
arruela e cartucho Hilti.
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4214, Aplicacdo no Projeto e Referencias com os Desentos:

Alvenaria de vedagdo com tijolo ceramico de 9x19x39cm
- paredes internas, assentado em °/2 vez com argamassa trago 1:2:8.
Espessura final de 15cm - conforme indicagdo em projeto;

- séculos em areas molhadas, assentados em 1 vez (tijolo deitado), conforme
indicacédo em projeto;

Alvenaria de vedagao com tijolo cerdmico de 14x19x39cm
- paredes externas, assentado em 1/2 vez com argamasse trago 1:2:8.
Espessura final de 20cm - conforme indicagdo em projeto;

- Referéncias: TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R01- Planta Baixa
TIPO2-ARQ-CRT-GER0-05-06_R01- Cortes
TIPO2-ARQ-FCH-GERO0-07-08_R01 - Fachadas
TIPO2-ARQ-PGP-GER0-09_R01 - Paginagéo de piso

4:.21.5, Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 6460, Tijolo macigco cerdmico para alvenaria - Verificaggo da resisténcia
a compresséo;

_ABNT NBR 7170, Tijolo macigo cerédmico para alvenaria;

_ABNT NBR 8041, Tijjolo macigo para alvanaria — Forma e dimensées -
Padronizacéo;

_ABNT NBR 8545, Execugdo de alvenaria sem fungéo estruturar de tijolos e blocos
ceramicos — Procedimento;

_ABNT NBR 15270-1, Componentes cerdmicos - Parte 1: Bloccs cerdmicos para
alvenartia de vedacgdo - Terminologia e requisitas;

_ABNT NBR 15270-3, Componentes cerdmicos - Parte 3: Bloccs cerdmicos para
alvenaria estrutural e de vedagéo - Métodos de ensaio;
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4.2.2. Alvenaria de Elementos Vazados de Concreto - Cobogos

42.21. Caracterizagdo e Dimensdes do Material:

Pecas pré-fabricadas em concreto de medidas 40x40x6 cm, de primeira qualidade,
leves, com as faces planas, e cor uniforme O acabamento deve ser em pintura acrilica
segundo cor indicada no quadro de cores. Compdem o painel de cobogos, base, pilares e
testeira superior, sendo estes com acabamento em pré-moldado de concreto.

- Peca: Largura 40 cm; Altura 40 cm; Frofundidade 6 cm;

Modelo /Peca Especificagao de Cor Cor

Opalina
Modelo Taco chinés ref. Z037 (azul)

Amarelo Nacho
Modelo 4 pontas ref. C038 (amarelo)

Batida de péssego — ref. B256
Modelo Quadriculado 16 furos (laranja)

Verde Boemia — ref. B315 (verde)
Modelo Quadriculado 16 furos

Modelo Quadriculado 16 furos Cor natural (concreto)

4222 Sequéncia de execugéo:

Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento areia e adesivo
plastificante (vedalit), e revestidas conforme especificagdes do projeto de arquitetura.

4.2.2.3. Conexodes e interfaces com os demais elementas construtivos

Iniciar pelo piso, assentar os elementos vazados, providencianco bom acabamento
da interface com fechamentos laterais e superior.

4224. Aplicag&o no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Painel do hall de entrada. h =210 cm - cores especificades em projeto, conforme
quadro de cores.
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- Referéncias: TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa
TIPO2-ARQ-CRT-GER0-05-06_R01- Cortes
TIPO2-ARQ-FCH-GERO0-07-08_R01 - Fachadas

4.2.2.5. Normas Técnicas relacicnadas:
_ ABNT NBR 6136, Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos;

4.2.3. Vergas e Contravergas em concreto

4.2 3.7, Caracteristicas e Dimensdes do Material

As vergas serao de concreto, com 0,10m x 0,10m (alturs e espessura), e
comprimento veriavel de acordo com a esquadria em questdo, embutidas na alvenaria.

4232 Sequéncia de execugao:

Sobre os vaos de portas e sobre/sob as janelas deverédo ser construidas vergas de
concreto armado convenientemente dimensionadas. As vergas se estenderdo, para além
dos vaos, 20 cm para cada lado. Quando os vdos forem relativamentie préoximos e na
mesma altura devera ser executada verga continua sobre todos eles.

Em caso de cargas elevadas e grandes vdos devera ser feito um calculo para
dimensionamento das vergas. Nos demais casos, as vergas poderdo ser com blocos
canaletas preenchido com concreto Fck 15 MPa e 4 barras longitudina s de ferro 8 mm e
estribos de ferro de 5,0 mm espagados a cada 15 cm. E permitida a utilizacéo de verga pre-
moldada com fck 20Mpa.

4.2:3.3. Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Em todas as esquadrias do projeto.
- Referéncias: TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa

TIPO2-ARQ-CRT-GERO0-05-06_RO01 - Cortes
TIPO2-ARQ-ESQ-GER0-12-15_R01 — Esquadras - detalhamento

4.3. ESQUADRIAS
4.3.1. Portas e Janelas de Aluminio

4:31.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material

As esquadrias serdo de aluminio na cor natural, fixadas na avenaria, em vaos
requadrados e nivelados com o contramarco. Os vidros dever&o ter espessura minima 6mm
e ser temperados, nos casos de painéis maiores. Para especificagdo, onservar a tabela de
esquadrias (Anexo 7.3.)

- Os perfis em aluminio natural variam de 3 a 5¢cm, de acordo com o fabricante.
- Vidros serdo do tipo liso incolor, miniboreal e temperadc liso incolor com
espessuras de 6mm, 8mm e 10mm, conforme projeto de esquadrias.
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4.3.1.2. Sequéncia de execugédo

A colocagdo das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixacao,
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla
liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil ceve ser preenchida
com argamassa de areia e cimento (trago em volume 3:1). Utilizar réguas de aluminio ou
gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a peca para a execucdo do
chumbamento. No momento da instalagdo do caixilho propriamente dito, deve haver
vedag&o com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltragado nesies pontos.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo -ealizados de modo
a evitar choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como o ago,
zinco ou cobre, ou substancias acidas ou alcalinas. Apos a fabricagéo e até o momento de
montagem, as esquadrias de aluminio serdo recobertas com papel crepe, a fim de evitar
danos nas superficies das pecas, especialmerte na fase ce montagem.

4.3.1.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtives:

A instalagdo dos contra-marcos e ancoragens €, provavelmente, a parie mais
importante deste tépico, ja que servira de referéncia para toda caixilhariec e acabamentos de
alvenaria. Portanto, dever&o ser colocados rigorosamente no prumg, nivel e alinhamentos,
conforme necessidades da obra, ndo sendo aceitos desvios maiores que 2 mm. As pecas
também dever&o estar perfeitamente no esquadro e sem empenamentos, mesmo despois de
chumbadas.

4.3.1.4. Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Cesenhos:
Portas: caixilho em aluminio natural com preenchimento em veneziana oJ vidro,
conforme projeto.

Janelas: caixilho em aluminio natural com preenchimento em veneziana ou vidro,
conforme projeto.
Para especificacdo, observar a tabela ce esquadrias (Anexo 7 3.).

Referéncias: TIPO2-ARQ-ESQ-GER0-12-15_R01 - Esquadr:as - Cetalhamento

4.3.1.5. Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificagées - Parte 1: Terminologia;

_ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificagbes - Parte 2: Requisitos e
classificagdo;

_ Obras Publicas: Recomendagbes Bésicas para a Contratacéc e Fiscalizagdo de
Obras de Edificagbes Publicas (22 edigdo): TC\J, SECOB, 2009.
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4.3.2. Portas de Madeira

4.3:2-1. Caracteristicas e Dimersdes do Material:

Madeira

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, néo erdida. isenta de
carurchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de norta deverdo ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca,
revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marccs e alisares (largura 8cm) deverdo ser fixados por intarmédio de parafusos,
sendo no minimo 8 parafusos por marco.

Ferragens

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de ago. O acabamento devera ser cromado. As dobradigas devem suportar, com
folga o peso das portas e o regime de trabalhe que venham a ser submetidas. Os cilindros
das fechaduras deverdo ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para obtengao de
mais seguranga, deverdo ser utilizados cilindros reforgados. As partas internas poderéo
utilizar cilindros comuns.

Nas portas de sanitarios e vestiarios indicadas em projeto, onde se atende a NBR
9050 - Acessibifidade a edificagbes, mobiliario, espagos e equipamentas urbanos, serao
colocados puxadores horizontais no laco oposto ao lado de abertura da porta e chapa
meta ica resistente a impactos, conforme projeto.

£3.2.2. Sequéncia de execugéo:

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalie, estes deverdo ser
lixados e receber no minimo duas demaos de selante, intercaladas com lixamento e
polimento, até possuirem as superficies lisas e isentas de asperezas.

As portas de madeira e suas guarnigdes deverdo obedecer rigorosamente, quanto a
sua localizacdo e execugdo, as indicacbes do projeto arquiteténico e seus respectivos
desenhos e deta hes construtivos.

Na sua colocagéo e fixagdo, serdo tomados cuidados para que cs rebordos e os
encaixes nas esquadrias tenham a fcrma exata, ndo sendo permitidos esforgos nas
ferragens para seu ajuste.

N&o seréo toleradas folgas que exijam corregdo com massa, talisces de madeira ou
outros artificios.

4.3.2.3. Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhes:

- Portas revestidas: com pintura esmalta cor PLATINA, e com laminado melaminico
cor BRANCO GELO, conforme projeto e anexo 7.3. Tabela de Esquad-ias.

- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor BRANCO GELO:

- Conjuntos de fechadura e maganeta;

- Dobradigas (3 ou 2* para cada fclha de porta — *portas de Box banheiros);

- Puxadores (barra metalica para acessibilidade).

- Tarjetas livre/ocupado (1 para cada porta).

Referéncias: TIPO2-ARQ-ESQ-GER0-12-15_R01 - Esquadr as - Detalhamento
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4.3.24. Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada;

_ ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificagbes - Parta 1. Terminologia e
simbologia;
_ ABNT NBR 15930-2: Portas de madewra para edificagbes - Parte 1: Requisitos.

4.3.3. Porta de Ferro

4.3.3.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Todo material a ser empregado devera ser de boa qualicade e sem defeito de
fabricagdo. Todos os quadros, fixos ou movais, serdo perfeitamente esquadrinhados ou
limados, de modo que desaparegam as rebarbas e saliéncias de solda. A estrutura da
esquadria devera ser rigida.

Todos os furos dos rebites ou parafusos serdo escariados e as asperezas limadas.

Os rebaixos ou encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir chapa testa, etc.,
terdo a forma das ferragens, ndo sendo toleradas folgas que exijam emendas ou outros
artificios.

As serralherias serdo entregues na oora, protegidas contra oxidagéo, dentro das
seguintes condigoes:

A superficie metalica sera limpa e livre de ferrugem, quer po- processos mecanicos,
quer por processos quimicos e depois recebe-a anticorrosivo apropr adc SUPERGALVITE,
néao se admitindo o uso de zarcdo ou similares.

4.3.3.2. Sequéncia de execugao:

Todos os trabalhos de serralheria serdo executados com precisdo de cortes e
ajustes, e de acordo com os respectivos detalhas de projeto.

Todas as pecas de ferro desmontaveis serdo fixadas ccm paafusos de latdo
amarelo quando se destinarem a pintura, e de latdo niquelado ou cromado quando fixarem
pegas com estes acabamentos.

A colocagdo das esquadrias devera ser nos vaos e locais preparados e com os
respectivos chumbadores e marcos para fixagéo.

Apos a fixagao definitiva, devera ser certificado o nivelamento das esquadrias e o
seu perfeito funcionamento.

Os acessorios, omnatos e aplicagdes das serralherias serdo colocados apos os
servigos de argamassa e revestimentos ou cevidamente protegidos, aw¢ a conclusdo da
obra.

4.3.3.3. Aplicagdo no Projeto e Referénsias com os Desenhos:

- Estrutura de barra chata em ago galvanizada (6x4cm) preenchida com chapa de
ago carbono perfurada galvanizada ou tela emago galvanizado;

- Trinco e ferrolho em ferro;

- Dobradigzas em chapa com parafuso;
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- Todas as pecas receber&o pintura com tinta esmalte na cor cinza claro ou na cor

branco gelo;
Para especificagao, observar a tabela de esquadrias (Anexo 8.3.).

Referénc as: TIPO1-ARQ-ESQ-GERO0-12-15_R01 - Esquadrias - Detalhamento

4.3.3.4. Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificagbes - Parte 1: Terminologia;
_ ABNT NBR 10821-2: Esquadries externas para edificagdes - Parte 2: Requisitos e
classificagdo;
_ Obras Publicas: RecomendagGes Bésicas para a Contratacdo e Fiscalizagdo de
Obras de Edificagbes Publicas (22 edigdc): TCU, SECOB, 2009.

4.3.4. Portas de Vidro

4.3.4.1. Caracteristicas e D'mensdes do Material:
Portas em vidro temperado de espessura 8 e/fou 10mm, dimensdes e caracteristicas
conforme projeto e especificacao.

4.3.4.2. Sequéncia de execucao:
Sistema de fixacdo, através de ferragens para portas pivotantes, trilhos para portas
de correr, conforme detalhamento e especificagbes em projeto.

4.3.4.3. Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhaes:
Referéncias: TIPO2-ARQ-ESQ-GER0-12-15_R01 - Esquadrias - Dezalhamento

4.3.5. Fechamentos de Vidro do Patio — (opcional)

4.3.5.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material:
Vidro temrperado de espessura 10mm, conforme projeto e detalhamento.

Alternativa para fechamento em Regibes Frias- Esquadria de aluminio para
fechamento do patio coberto e refeitério, conforme detalhamento de projero.

4.3.5.2. Sequéncia de execucéo:
Sistema de fixag&o para vidro temperado, com aparafusamen:o do vidro nas
ferragens recomendadas pelo fabricante.

4.3.5.3. Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhas:
Referéncias: TIPO2-ARQ-ESQ-GER0-12-15_R01 - Esquadrias - Dazalhamento

TIPO2-ARQ-PCD-RFR0-18_R01 - Complemento pa-a regides frias
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Telas de Protegcdao em Nylon

4.3.6.1. Caracteristicas e Dimens3es do Material:

Tela de protegdo tipo mosquiteiro em nylon, como objetivo de evtar a entrada de
insetos nas areas de preparo e armazenagem de alimentos, cor cinza. O conjunto &
composto de tela cor cinza* ou, barra de aluminio para moldura, kit cartoneira e corda de
borracha para vedacao.

- Dimenses variaveis conforme detalhamento de esquadrias.

* Na indisponibilidade da tela na cor especificada, podera ser usada também a tela
na cor azul.

4.3.6.2. Sequéncia de execugao:

Instalar a moldura em aluminio na fachada externa nas esquadrias especificadas em
projeto. A tela devera ser fixada na barra de aluminio, Ltilizando-se a corda de borracha
para vedagdo. A moldura devera ser executada de acordo com o tamanho da esquadria,
com acabamento nos cantos, com kit cantoneira em porracha.

4.3.6.3. Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Esquadrias especificas do bloco de servigos, conforme indicagao em projeto.
Referéncias: TIPO2-ARQ-ESQ-GER0-12a15_R01 - Esquadrias - Detalhamento

TIPO2-ARQ-FCH-GER0-07a08_R01 - Fachadas

4.3.7. Vidros e Espelhos

4.3.7.1. Caracteristicas e Dimensotes do Material:

Os vidros das esquadrias serdo do tpo temperado liso incolor de 6mm e 8mm
conforme o casc e do tipo miniboreal 6mm conforme locais indicados no projeto especifico.

A divisoria em vidro sera do tipo vidro incolor 10mm com pelicula jateada, sera
instalada na sala de amamentagao, conforme projeto, sendo duas folhas fixas de 0,85 x
2,10m e uma porta de correr de 0,80 x 2,10m.

Os vidros a serem empregados nas obras ndo poderdo apresertar bolhas, lentes,
ondulagdes, ranhuras ou outros defeitos como beiradas lascadas, pontas salientes, cantos
quebrados, corte de bisel nem folga excessiva com relagdo ao requadro c2 encaixe.

Os vidros temperados ndo poderdo ter contato direto com seu sistema de fixagéo,
sendo isolados por meio de gaxeta de neoprene ou cartéo apropriado.

Os espelhos terdo as dimensdes indicadas no projeto com espessdra de 4mm. Serdo
fixados na parece com filetes de silicone.

4.3.7.2. Sequéncia de execugéao:

Antes da colocagéo dos vidros nos rebaixos dos czixilhos, estes serdo bem limpos e
lixados; os vidros seréo assentes entre as duas demaos firas de pintura ce acabamentos.

As chapas de vidro deverdo sempre ficar assentes em leito eiastico, quer de massa
(duas demé&os), quer de borracha; essa técnica ndo sera dispensada, mesmo quando da
fixacdo do vidro com baguete de metal ou madaira.
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As gaxetas e fitas devem ser dimensionadas para uma pressdo uniforme ao longo
das bordas do vidro. As bordas dos vidros devem ser lapidadas. Toao vidro deve estar
etiquetado com a identificacdo do caixilho em que sera instalado, para evitar manuseio
desnecessario.

Também deve ser evitado empilhamento conjunto de vidros de tipcs diferentes, para
que nao haja necessidade de se retirar uma placa de vidro do meio da pilna.

O armazenamento das chapas de vidro sera efetuado de man=i-a cuidadosa, em
loca adequado, onde ndo seja possivel o acUmulo de poeira ou condensagéo das chapas.
O prazo de armazenamento das chapas de v dro no canteiro de obras aevera ser o menor
possivel, a fim ce se evitar danos em sua superficie.

4.3.7.3. Aplicacé@o no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Para especificagao, observar a tabela de esquadrias (Anexo 7.4).
Referéncias: TIPO1-ARQ-ESQ-GERO0-12-15_R01 - Esquadras - Cetalhamento

4.4. COBERTURAS
4.4.1. Estrutura Metalica

441.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material

Treligas em ago galvanizado, tipo light steel frame (Isf), conforme aspecificagbes do
projeto de estruturas metalicas.

Refere-se ao conjunto de elementos metalicos, necessarios para a fixagédo e
conformacado do conjunto do telhado. Serdo componentes da estrutura metdlica da
cobertura, elementos como trelicas espaciais, tesouras, tergas, maos francesas, longarinas,
pecas de fixagdo e contraventamento, necessario para a fixagdo e ccnfo-magéo do conjunto
do telhado.

A estrutura metalica do telhado sera apoiada sobre estrutura de concreto armado ou
engastada em alvenaria de platibanda, conforme o caso, obedecendo as especificagbes do
fabricante de telhas.

A estrutura metalica sera executada em aco resistente a corroséo atmosférica, com
resisténcia ao escoamento minimo (f,) de 300 Mpa, a resisténcia a rupiLra minima (f,) de
415 MPA. Conectores de cisalhamento, chumbadores e chumbadcres guimicos: deverdo
respeitar dimensdes minimas, conforme normas especificas. Parafusc ASTM A325 com
resisténcia ao escoamento minimo (f,) de 635 MPA e resisténcia & rupiLra minima (f,) de
825 Mpa.

Toda a estrutura metélica recebera pintura com uma deméao de primer anticorrosivo
alquidico na cor cinza aplicada na fabrica com 25 a 35 micra de pelicula seca. A seguir sera
aplicada pintura com esmalte sintético, com demaos necessarias para c total recobrimento
das pegas.
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4.4.1.2. Sequéncia de execucdo:

Antes da execugado da estrutura metaica deverao ser concluidas as instalagdes de
aguas pluviais e hidraulica além da correta execugéo da impermeabil zagdo da laje.

Somente apds estes servigos podera ser liberado a execugdo da estrutura mretalica e
posterior fechamento da cobertura.

4.4.1.3. Aplicagéo no projeto e Referéncia com os desenhos
Estrutura de cobertura dos blocos A e B, bem como do Patio Coberto, corforme
especificacdo em projeto de estrutura metalica.

- Referéncias: TIPO2-ARQ-COB-GERO0-11_R01 - Cobertura

TIPO2-ARQ-CRT-GER0-05-06_RO01 - Cortes
TIPO2-SMT-PCD-GER0-01-05_R00 - Estrutura Metélica

TIPO2-SMT-PLE-GERO0-06-07_RO00 - Estrutura das Telhas

4.4.1.4. Normas Técnicas relacicnadas

- ABNT NBR 5004, Chapas firas de ago de baixa liga e alta resisténcia
mecdénica;

- ABNT NBR 5920, Bobinas e ctapas finas iaminadas a frio e de aco de baixa
liga, resistentes a corrosdo atmosférica, para uso estrutural — Requiskos;

- ABNT NBR 6120, Cargas para o célculo de estruturas de edificagées;

- ABNT NBR 6123, Forgas devidas ao vento em edificagées;

= ABNT NBR 6649, Chapas finas a frio de ago-carbono para uso estrutural;

- ABNT NBR 6650, Chapas finas a quente de ago-carbono para uso es‘rutural;

- ABNT NBR 7242, Pe¢a fundida de aco de alta resisténcia para fins
estruturais;

- ABNT NBR 8094, Material metalico revestido e nédo revestido — Corros&o por
exposi¢do a névoa salina;

- ABNT NBR 8096, Material metalico revestido e néo revestido — Corros&o por
exposi¢cdo ao didxido de enxofre;

- ABNT NBR 8681, AgGes e seguwanga nas estruturas — Procedimento;

- ABNT NBR 8800, Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago
e concreto de edificios;

- ABNT NBR 14323, Dimensionamento de estruturas de aco de edificios em
situagdo de incéndio — Procedimento;

- ABNT NBR 14762, Dimensionamento de estruturas de azo constituidas por
perfis formados a frio;
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4.4.2. Telhas termo acusticas tipo “sanduiche”

4.4.2:., Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Serdo aplicadas telhas termo acusticas, “tipo sanduiche”, com zreenchimento em
PIR, fixadas sobre estrutura metéalica em ago galvanizado.

Largura atil: 1.000 mm
Espessura: 30 mm
Comprimento: Conforme projeto

500
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As telhas s&o do tipo trapezoidal, sendo formadas pelas seguintes zamadas:

- Revestimento superior em aco pré-pintado, na cor branca, de espessura #0,43mm
ou #0,50mm.

- Ndcleo em Espuma rigida de Pcliisocianurato (PIR), com densidace média entre 38
a 42 kg/m>.

- Revestimento inferior em ago galvalume (para os blocos A e B) e em aco pré-
pintado, na cor tranca (para o Patio Coberto) de espessura #0,43mm

- Modelo de Referncia: Isotelha IF30mm 6kg/m?

4422 Sequéncia de execugdo:

A aplicagao das telhas devera ser feita com parafusos aprogriadcs. A fixagdo deve
ser realizada na “onda alta” da telha, na parte superior do trapézo. A fixagdo deve ser
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reforcada com fita adesiva apropriada. A parte inferior, plana das telhas deve apresentar
encaixe tipo “macho-fémea” para garantia de melhor fixag&o. Todos os elementos de fixacao
devem seguir as "ecomendagoes e especificagdes do fabricante.

4.4.2.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtives

As fixagdes com a estrutura metalica de coberura devem ser feitas conforme
descrites na sequencia de execugdo. Os encontros com e2mpenas e fechamentos verticais
em alvenaria, devem receber rufos metdlicos, nara evitar infiltragdes de agua. Os encontros
dos planos de telhado com planos horizonta's de laje deverédo receber calhas coletoras,
conforme especificagdo e detalhamento de pro eto.

4424, Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhcs
- Telhados de toda a creche,

- Referércias: TIPO2-ARQ-COB-GERO0-11_R01 - Cobertura
TIPO2-ARQ-CRT-GER0-05a06_RO01 - Cortes
TIPO2-SMT-PLE-GER0-06-07_R00 - Estrutura das T=lhas

A4:4.2:5 Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 14514: Telhas de aco revestido de sez&o trapezcida: - Requisitcs;
_ ABNT NBR 8055, Parafusos, ganchos e pinos usados para a fixacdo de telhas de

fibrocimento — Dimensdes e tipos — Padronizacgéao;

4.4.3. Rufos Metalicos

4.4.3.1. Caracterizacao e Dimenstes do Material:
Rufo externo em chapa de ago galvanizedo ou ago galvalume, conforme
especif cagdes do projeto de cobertura.

- Corte cu desenvolvimento de 32: Aba: 20 mm; Altura:100 mm; Largura: 150 mm;
Aba 50 mm, conforme corte esquematico abaixo:

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUZACAO — FNDE
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- Corte ou desenvolvimento de 39: Ata: 20 mm; Altura:100 mm; Largura: 120 mm;
Largura: 130 mm; Aba 20 mm, conforme corte esquematico abaixo:

4432 Sequéncia de execucac:

Todos os encontros de telhas com paredes receberdo rufos metalicos. Um bordo
sera embutido na alvenaria, e o outro recobrira, com bastante folga, a irtarsegéo das telhas
com & parede.

4.4.3.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

Os rufos dever&o recobrir as telhas e se estender verticalmente pela platibanda,
conforme especificagdo e detalhamento de projeto. Quando for o caso estes deverdo ser
embutdos nas alvenarias.

4434, Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desentos:
Telhadcs de toda a creche, onde existem encontros com p aticandas em alvenaria
vertical;

- Referéncias: TIPO2-ARQ-COB-GERD-11_R01 - Cobertura
TIPO2-ARQ-CRT-GER0-05-06_R01 - Cortes
TIPO2-SMT-PLE-GER0-07_RO01 - Detalhes

4.4.4. Calhas Metalicas

4441, Caracterizacdo e Dimensdes do Material:

Calha em chapa de ago galvanizado ou ago galvalume, n° 24 — cnapa de #0,65mm —
ou n°® 22 — chapa de #0,80mm de natural, com Suportes e Bocais

- Corte ou desenvolvimento conforme deserho abaixo: Aba: 15 mm; Altura:150 mm;
Largu-a: 300mm; Aba 15 mm.
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4442, Sequéncia de execucac:

As calhas deveréo ser executadas antes da finalizagdo do reconrimento das telhas.
Deveréao ser posicionadas conforme projeto de cobertura de tal forma cue as bordas das
telhas cubram uma parte de cada lado, ou un lado quanco o caso, da calha.

O vazio deixado na parte superior da calha devera ser o necessario para se efetuar a
limpeza desta quando necessario evitando assim o entupimento dos pontos coletores.

4.4.4.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos
As calhas deverao ser fixadas na estrutura metalica de modo jirme e estavel. As
telhas deveréc transpassar as calhas em pelo menos 10 cm, d2 maneira a garantir o
recolhimento efetivo da agua e evitar infiltrag&es.

4444, Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhcs:
- Telhados de toda a creche, no recolhimento das aguas da cobertura.

- Referéncias: TIPO2-ARQ-COB-GER0-11_R01 - Cobertura
TIPO2-ARQ-CRT-GERO0-05a06_R01 - Cortes

44441, Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 10844: Instalagdes prediais de dguas pluviais - Procedimento;
_ABNT NBR 14331: Aluminio e suas ligas - Telhas e acessdrios - Requisitos, projeto
e Instalagao;

4.4.5. Pingadeiras em Concreto

4.4.5.1. Caracterizagdo do Mate-ial:

Pingadeira pré-moldada em concreto, modelo rufo, reto, com f<iso na face inferior
para proteger as superficies verticais da platibanda da agua da chuva.

- Dimensdes: Conforme especificado no projeto.
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4452 Sequéncia de execugéo:

Apos a execugdo da platibanda e sua devida impermeabilizacdo, cevem-se assentar
as placas de concreto ao longo de toda sua espessura, ccm argamassa industrial adequada.
A unido entre as placas deve estar devidamente calafeteda, evitanco, assim, a penetragao
de aguas pelas jungdes. Sera utilizado rejuntamento epéxi cinza platina com especificagéo
indicada pelo modelo referéncia.

4.4.5.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

As pingadeiras dever&o ser assentadas somente apds a impermeabilizagdo das
calhas. A manta de impermeabilizacao cobre toda a superficie da calha, até o encontro com
a pingadeira.

4454, Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Telhados de toda a creche, encimando platibandas e empenas em alvenaria vertical,

- Referéncias: TIPO2-ARQ-COB-GER0-11_R01 - Coberturz
TIPO2-ARQ-CRT-GERO0-05-06_R01 - Cortes

4.5. IMPERMEABILIZAGOES

Os servicos de impermeabilizagdo terdo primorosa execucdc por pessoal gue
ofereca garantia dos trabalhos a realizar, os quais deverdo obecece- rigorosamente as
normas e especificacdes a seguir:

Para os fins da presente especificagado ficam estabelecidos jue, sob a desigracéc de
servigos de impermeabilizacdo tem-se como objetivo realizar obra estanque, isto &,
assegurar, meciante o emprego de materiais impermeaveis e outras disposi¢es, a perfeita
protecdo da construgdo contra penefracio de agua.

Desse modo, a impermeabiliza¢cdo dos materiais serd apenas uma das condig5es
fundamentais a serem satisfeitas: a construgdo serd “estanque’ quando constituida por
materiais impermeaveis e que assim permanegam, a despeito de pequenas fissuras ou
restritas modificacdes estruturais da obra e contando que :ais deformacgdes seam
previsiveis e ndo resultantes de acidentes fort.itos ou de grandes ceformacdes.

Durante a realizagdo dos servigccs de impermeabilizagdo, sera estritamente vedaca a
passagem, no recinto dos trabalhos, a pesscas estranhas ou a operarios ndo diretamente
afeitos aqueles servigos.

4.5.1. Emulsio Asfaltica

451.1. Caracterizagdo e Dimensdes do Material:
Manta liquida, de base asfalto elastomé-ico e aplicagéo a frio sem emencas.
- Balde de 18L; Tambor de 200L;

- Modelo de Referéncia: Vedapren manta liquida.
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4.50.2. Sequéncia de execugéo:

A base deve estar limpa e seca, sem mpregnacéo de procu-os que prejudiquem a
aderéncia, como desmoldantes, graxa, agentes de cura quimica, 6leo, tntas, entre outros.
Caso haja falhas ou fissuras na base, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da
regularizagdo. No piso, executar regularizagdo com argamassa desempenada e nao
queimada no trago 1:3 (cimento:areia média) prevendo caimento minmo de 0,5% em areas
internas e 1% em areas externas, em diregéo 0s coletores de agua.

No rodapé, executar regularizagdo com argamassa no frego 1:3 (cimento:areia
média) arredoncando os cantos e arestas com raio minimo de 5 crr. Recomenda-se deixar
uma area com altura minima de 40 cm com relagdo a regularizacdo do piso € 3 cm de
profundidade para encaixe da impermeabilizagéo. Para aumentar a aderéncia entre a base e
a argamassa de regularizagdo, utilizar o adesivo de alto desempenho para argamassas e
chapiscos.

O produto é aplicado como pintura, com trincha ou vassoura de cerdas macias, em
demaéos, respeitando o consumo por m? para cada campo de aplicaz@o, com intervalo
minimo de 8 horas entre cada demdo, a temperatura de 25 °C Nos rodapés, a
impermeabilizacdo deve subir 30 cm no encaixe previsto da regularizacdo. Finalizade a
impermeabilizagcdo, aguardar no minimo 7 dias para a secagem do produto, conforme a
temperatura, ventilacdo e umidade relativa no local e comprovar a estanqueidade do

sistema em toda area impermeabilizada no periodo minimo de 3 dias.

4:5.1.3. Aplicagdo no Projezo e Referéncia com os Desenhos:
- Vigas Baldrame e Muros de Arrimo, se for o caso; areas molhadas e molhavais
(banheiros, varandas, cozinhas e areas de servigo).

4514, Normas Técnicas relacionadas

_ ABNT NBR 8521: Emulsées asfalticas para impermeabilizacéo;

_ ABNT NBR 9574: Execucao de impermeabilizagéo - Procedimento;
_ ABNT NBR 9575: Impermeabilizagao - Selegéo e projeto;

4.6. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

Foram definidos para acabamento materiais padronizados. resistentes e de facil
aplicacdo. Antes da execucéo do revestimento, deve-se deixar transcorrar tempo suficiente
para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constata- se as juntas es:do
completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmicc da alvenaria e o
inicio do revestimento deve ser maior.

4.6.1. Paredes externas — Pintura Acrilica

4.6.1.1. Caracteristicas e Cimensdes do Material
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As paredes externas receberfo ~evest mento de pintura acriica para fachadas schre
reboco desempenado fino e acabamento fosco.

- Modelo de Referencia: tinta Swvvinil Fachada Acrilico contra Microfissuras, ou
equivalente, nas cores indicadas no item 4.7.1.3.

46.1.2. Sequéncia de execugao

Ressalta-se a importancia de teste das tubulagdes hidrossanitarias, antes de iniciado
qualquer servico de revestimento. Apds esses testes, recomenda-se o enchimento dos
rasgos feitos durante a execugéo das instalagbes, a limpeza de ave~a-ia, a remogédo de
eventuais saliéncias de argamassa des justas. As areas a serem pintadas devem estar
perfeitamente secas, a fim de evitar a formagZo de bolhas.

O revestimento ideal deve ter trés camadas: chapisco, emboco e reboco liso. Apos
esta etapa, deverd ser aplicado selador acrilico, como camada de preparo para o
recebimento de pintura acrilica.

4.6.1.3. Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Fachada - em todas as paredes de fechamento, exceto nos volumes que receberdo
revestimento ceramico conforme especificagéo de projeto.

Barrado dos solarios e varandas - Cor Cinza

Volumes verticais dos solarios e das varandas - Cor azul escJro

Paredes em geral - cor Branco Celc

Pilares e paredes recuadas das fachadas laterais - Cor cinza

- Referéncias: TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa
TIPO2-ARQ-CRT-GER0-05-06_R01- Cortes
TIPO2-ARQ-FCH-GER0-07-08_RO01 - Fachadss

46.1.4. Normas Técnicas relacicnadas:

_ ABNT NBR 11702: Tintas para construgdo civil — Tintas para edificacées nédo
industriais — Classificagéo;

_ ABNT NBR 13245: Tintas para construgdo civil - Execugdc de pinturas em
edificagbes ndo industriais - Preparagéo de superficie.

4.6.2. Paredes internas — Areas Secas - Circulagdes e Patio

4.6.2.1. Caracteristicas e Dimensées do Material

Revestimento em cerdmica 10X10 cm, para areas externas, nas cores amarelo e
branco, conforme aplica¢des descritas no item. 4.7.2.3.

- Comprimento 10cm x Largura 10cm.

- Modelo de Referéncia:

Marca: Tecnogres:

- Modelo: BR 10090; linha: 10x10 antip chagéo; cor amarelo orilno;

- Modelo: BR 10010; linha: 10x10 antip chagéo; cor branco, brilho
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46.2.2. Sequéncia de execucéo

O revestimento sera assentado com argamassa industrial indcada para areas
externas, obedecendo rigorosamente & oriertagdo do fabricante quanio a espessura das
juntas, realizando o rejuntamento com rejunte epodxi, recomendadc pelo fabricante.

4.6.2.3. Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Dasenhos:

- Barrado inferior - até a altura de 0,90m do piso — Cor Amarelo

- Uma fiada acima de 0,10m, até a altu-a de 1,00m — Cor Branco

Acima da ultima fiada, havera pintura em tinta acrilica acetinada lavavel sobre massa
corrida PVA.

- Referéncias: TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa

TIPO2-ARQ-CRT-GER0-05-06_R01 - Cortes
TIPO2-ARQ-FCH-GERO0-07-08_R01 - Fachadas

46.2.4. Normas Técnicas -elacicnadas:

_ ABNT NBR 13755: Revestimento de paredes externas e fachadas com placas
cerdmizas e com utilizagdo de argamassa colante - Procedimento;

4.6.3. Paredes internas - Areas Secas — Areas Administrativas

As paredes internas das areas administrativas, (ver indicagdes nc projeto), receberao
pintura em tinta acrilica acetinada lavavel sobre massa co-rida PVA

46.3.1. Caracterizacao e Dimensdes dos Materiais:

Pintura acrilica:
- As paredes deverao ser pintadas, com tinta acrilica acetinada, cor MARFIM:
- Modelc de referéncia: Tinta Suvinil Acrilico cor MARFIM, o4 equwvalente.

4.6.3.2. Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Todas as paredes internas dos amtientes da area administrativa (administragéo,
sala de professores, almoxarifado, depositos).

- Referéncias: TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Flanta Baixa
TIPO2-ARQ-CRT-GERO0-05-06_R01 - Cortes

4.6.3.3. Normas Técnicas relacicnadas:

_ ABNT NBR 11702: Tintas para construgdo civil — Tintas para edificacbes nédo
industriais — Classificagao;

ABNT NBR 13245: Tintas para construgdo civil - Execugdc de pinturas em
edi frcacoes néo industriais - Preparagédo de superficie.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO — FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edif'cio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF
E-mail: projetos.engenharia@fnce.gov.br — Site: www.fnde.gov br



Prefeitura Municipal de i

/

Ministério da Educacio F ; e
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo [y iyi-x
Coordenacdo Geral de Infra-Estrutura - CGEST

4.6.4. Paredes internas - Areas Secas — Areas Pedagdgicas

As paredes internas das areas de calas de ativicades, (ver indicagdes no projeto)
devido a facilidade de limpeza e maior durabilidade, receber&o pintura epoxi até a altura de
0,90m, sendo o acabamento superior um friso horizontal (roda meio) ce 0,10m de largura
em madeira, onde serdo fixados os ganchos para as mochilas.

Acima do friso de madeira, havera pintura em tinta acrilica ecetinada lavavel sobre
massa corrida PVA.

46.4.1. Caracterizacdo e Dimensdes dos Materiais:

Pintura epdxi:

- Revestimento em pintura epoxi nas cores especificadas abaixc, de acordo com
indicacao especifica em projeto, do piso a altura de 0,90m.

- Modelo de Referéncia: Marca: Suvinil; Linha: Sistema Epoxi esmalte. Cores:

Especificacao dz Cor Cor

Opalina- ref. Z037 ‘azul’

Amarelo Nacho - ref. C033 (amarelo)

Batida de péssego — ref. B256 ( aranja)

Verde Boemia — ref. B35 (verde)

Faixa de madeira (10cm):

- Régua de madeira com espessura de 2cm, altu-a de 10cm, que sera parafusada
acima do revestimento cerdmico (do piso a altura de 0,90m), acabamento com pintura
esmalte na cor branca.

- Modelo de referéncia: tdbua d= Ipé ou Cedro (escolher de acordo com
disponibilidade de madeira da regiao).

Pintura acrilica:

- Acima da faixa de madeira (h=1,0Cm) as paredes deverao ser pintadas, com tinta
acrilica acetinaca, cor: BRANCO GELO - da faixa de madaira ao teto.

- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Acrilico cor Branco Gelo, ou equivalente.
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46.4.2. Aplicagao no Projeto e Referencias com os Desenhcs:

- Todas as paredes internas dos ambientes secos (salas de aula 2 sala multiuso).

- Referéncias: TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baxa
TIPO2-ARQ-CRT-GER(0-05a06_R01 - Cortes

4.6.5. Paredes internas — Areas Molhadas

As areas molhadas receberdo revestimento ceramico, por vezes do piso ao teto, por
vezes até determinada altura, conforme especificagdo de projeto. Com a finalidade de
diferenciar os banheiros uns dos outros, mantendo a mesma especifcacdo de ceramica
para todos, as paredes receberé&o faixa de cerdmica 10x10cm nas <ores vermelha (feminino)
e azul (masculino), a 1,80m do piso, conforme especificagdo de projsto. Abaixo dessa faixa,
sera aplicada ceramica 30x40cm, e acima dela, pintura com :inta acrilica, acabamento
acetinado, sobre massa corrida PVA, conforme esquema de cores definida no projeto.

4.6.5.1. Caracterizagé@o e Dimensdes do Material:

Ceramica (30x40cm):

Revestimento em ceramica 30x40cm, branca.

- Comprimento 40cm x Largura 30cm.

- Modelo de Referéncia: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30 x
40 cm.

- Sera utilizado rejuntamento epéxi cinza platina com especificagdo indicada pelo
modelo referéncia.

Ceramica (10x10cm):

Revestimento em ceramica 10x10cm, para areas internas, nas zores azul escuro e
vermelho com rejunte epdxi na cor cinza platina, conforme aplicagcdes descritas no item.
4.7.4.3.

- Comprimento 10cm x Largura 10cm.

- Modelo de Referéncia:

Marca: Techogres:

1 - Modelo: BR 10110; linha: 10x10 antipichagéo; cor vermelho, brilho;

2 - Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichagao; cor azul escJro, trilho;

Pintura:

- As paredes (acima da faixa de ceramica de 10x10c™ até o teto) reseberdo
revestimento de pintura acrilica sobre massa corrida, aplicada sob-e 2 reboco desempenado
fino, cor: BRANCO GELO.

- Modelc de referéncia: Tinta Suvinil Acrilica, com acabamento acstinado, cor Branco
Gelo, ou equivalente.

46.5.2. Sequéncia de execugéo:
As ceramicas serfo assentadas com argamassa induswrial ind cada para areas
internas, obedecendo rigorosamente a orien-agdo do fabricante quanto a espessura das
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juntas. A ultima deméo de tinta devera ser feita apods instalagdes cas portas e divisorias
quando da finalizagao dos ambientes.

4.6.5.3. Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhas:

- Bloco A - Areas de Servigos (ver indicagbes em orojeto) - Ceramica branca 30x40
de piso a teto;

- Sanitarios, sanitarios acessiveis e vestiarios (ver indicacdes de projeto) — Ceramica
branca 30x40 até 1,80m - uma (01) fiada cerdmica 10x10 ecima de 1,80m — Cor Azul Escuro
(mascuino) e vermelho (feminino) — pintura acima de 1,20m.

- Bloco B - Sanitarios Infantis unissex - Ceramica branca 30x40 até 1,80m - uma (01)
fiada acima de 1,80m — cor vermelho - pintura acima de 1,90m.

- Bloco B - Sanitarios Infantis — Ceramica branca 30x40 até 1,80m - uma fiada acima
de 1,80m- Cor Azul Escuro (masculino) e vermelho (feminino) - pintura ac ma de 1,90m.

- Referéncias: TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R00- Planta Baixa
TIPO2-ARQ-CRT-GER0-05a06_R00- Cortes
TIPO2-ARQ-FCH-GER0-07a08_R00 — Fachacas

4.6.6. Porticos
46.6.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Revestimento de pintura acrilica aplicada schre o reboco desempenado fino, cor:
Vermelno.

- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Acrilica, com acabamento acetinado, cor Branco
Vermelno, ou equivalente.

4.6.6.2. Sequéncia de execugéo:
Serdo assentadas com argamassa industrial indicada para areas externas,
obedecendo rigorosamente a orientagdo do fabricante quanto a espessura das juntas

4.6.6.3. Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Portico de Entrada - Cor Vermelho

- Referéncias: TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa
TIPO2-ARQ-CRT-GER0-05a06_RO01 - Cortes
TIPO2-ARQ-FCH-GERO0-07a08 R01 - Fachadas

4.6.7. Teto - forro de gesso

4.6.7.1. Caracteristicas e Dimenstes do Material:

Placas de gesso acartonado de medidas 1200 x 2400 mm ou 1200 x 1800 mm,
conforme especificagdes do fabricante.

- Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.

Os perfis de fixagdo do gesso s&o de ago galvanizado, protegidos com
tratamento de zincagem minimo Z275, em chapa de 0,50 mm de espessura.
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46.7.2. Sequéncia de execugao:

O forro acartonado é constituido por painéis de gesso acartonado, parafusados em
perfilados metalicos e suspenso por pendurais reguladores.

Antes do inicio do servigo de execugao dos forros. deve ser feita a cuidadosa analise
do projeto arquitetdnico e das instalagbes, verificando o posicionamento de elementos
construtivos e instalagbes, evitando interferéncias futuras.

Para a execug&o do forro, prmeiramente é necessario demarzar na parede as
referéncias de nivel e de alinhamento das placas em relagac a cota de piso pronto.
Posteriormente, os pontos de fixagdo no teto e/ou na estrutura auxiliar ce perfis metal cos
sao definidos e demarcados, e se procede o nivelamento e fixagéo das placas. A fixagdo de
pendurais na estrutura metalica é feita com o uso de prandedores ou soldz.

Apos a fixagao das placas a estrutura, é feita a limpeza e o posterior rejunte dos
bisotes entre placas, com pasta de gesso, lixando-o em seguida para reparar possiveis
imperfeicdes. Finalmente, deve ser verificado o nivel e a regularidade da colocagao do forro,
com o auxilio de linhas esticadas nas duas diregdes.

4.6.7.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:
As conexbes com os elementos verticais de vecagéo, paredes, devem ser feitas com
perfis de acabamento tipo tabicas metaiicas.

4.6.7.4. Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Forros de gesso, em todas as arsas molhadas, conforme indicacao de projeto.
- Referéncias: TIPO2-ARQ-FOR-GER0-10_R01 - Forro

4.6.7.5. Normas Técnicas relacionadas:
- ABNT NBR 15758-2, Sistemas construtivos em chapas de gesse para drywall —

Projeto e procedimentos executivos para montagem — Parte 2: Requisitos para sistemas
usados como forros;

4.6.8. Teto - Forro Mineral

4.6.8.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Forro modular em fibra mineral modelada com acabamento de superficie com tinta
vin'lica a base de latex j& aplicado em fabrica. Fator de Propagacdo de Chama / Resisténcia
ao Fogo - Classe A: Fator de Propagag&o de Chama: 25 ou inferior

- Placas de 625mm x 1250mm x 13mm.

- Modelc de Referéncia: Armstrong, Modelo: Encore;

46.8.2. Sequéncia de execugdo:
O sistema de forro modular é composto por placas de 625 x 1252 mm, apoiadas em
um sistema de suspensdo, composto por: perfis T principais, perfis T secundarios,
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cantoneiras e ftirantes. As placas devem ser instaladas segurdo especificagbes na
paginacao do forro, (ver projeto arquitetdnico).

Inicialmente deve ser determinada a altura de instalagéo do forrc. marcando-se uma
linha nivelada ao redor das trés paredes e instalando-se uma tira de gesso ne quarta
parede. Esta altura deve prever pelo menos 75mm livres acima do “orro. considerando-se o
nivel de dutos, tubulagdes e outros elementos, de maneira a permitir manobrar um painel
acomodado na abertura da suspensao. Apos e determinagéo do nivel, instalar a cantoneira.

Em seguida, deve ser instalada a primeira se¢do dos perfis T principais. Os tirantes
devem ser instaladas acima dos perfis T princ pais, geralmente a caca 1250mm no maximo.
Em seguida, s&o instalados os perfis T securdarios da beirada e apés, cs demais perfis T
principais e os perfis T secundarios.

Para a instalagdo das placas, incline-as ligeiramente, levantanco-as por cima dos
perfis metalicos e posicionando-as apoiadas no perfil T secundario e nas beiradas dc perfil T
principal. As placas que necessitarem ser cortadas devem ser meadidas e cortadas
individualmente, com a face para cima usando um estilete bem afiadzc.

4.6.8.3. Conexoes e interfaces com os demais elementcs construtivos:

A iluminagdo e outros artefatos ndo devem ser apoiados nos perfis metalicos do forro
nem nas placas, devendo ser fixado na estrutura metalica com tirantes proprios.

4.6.8.4. Aplicacé@o no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- No forro de diversos ambiente da creche, conforme indicagéo em projeto.
- Referéncias: TIPO2-ARQ-FOR-GERO0-10_R01 - Forro

4.7. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS
4.7.1. Piso Monolitico em cimentade liso

4.7.1.1. Caracterizacédo e Dimensotes do Material:

- Piso cimentado continuo com 3 cm de espessura, com acabamento liso, cor cinza
claro, com juntas plasticas niveladas;

- Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 30mm (altura)

4.7.1.2. Sequéncia de execugéo:

Revestimento monolitico possui 6tima resisténcia aos esforgos leves e médios,
garantindo maior durabilidade, higiene, seguranga e acabamento estético.

Apos o langamento da massa, a camada superficial deve ser regularizada, para a
obtengdo de um piso com boa planicidade. A regularizacdo deve ser efetuada com o rodo de
corte, constituida por uma régua de aluminio o4 magnésio.

Apos a regularizagdo devera ser feito desempeno fino, ou alisamento superficial, que
produz uma superficie densa, lisa e dura.
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7.3 Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:
- Devera ser feito apicoamento e lavagem da laje de contrapiso.

4.7.14. Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Solarios, Varandas e Patio Coberto.
- Referéncias: TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R01- Planta Baixa

TIPO2-ARQ-PGP-GER0-09_R01 - Paginacao de piso

4.7.2. Piso Vinilico em manta

4721, Caracterizacio e Dimensdes do Material:

- Piso Vinilico em manta, antiderrapante e com agente bacteriostatico para a reducéo
da proliferacdo de bactérias com capa de uso de 0,70.

- Mantas de: 20,00m (comprimento) x 2,00m (largura) x 2mm (espassura)

- Modelo de Referéncia: Marca: Tarkett, Linha: Absolute; Colecdo: Disponivel em
mantas de 2x20m com 2mm de espessura;, Capa de uso de 0,70.

4.7.2.2. Sequéncia de execugédo:

As mantas ou placas devem ser aplicadas sobre contrapiso que deve estar seco e
isento de qualquer umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado, tctalmente isento de
vazamentos hidraulicos; limpo, firme: sem rachaduras, pegas de ceramica ou pedras soltas;
o contrapiso deve também estar liso: sem depressdes ou desniveis maiores que 1mm que
ndo possam ser corrigidos com a massa de preparagéo;

O contrapiso deve receber massa de preparagédo para correcéo da aspereza da
superficie — conforme descrigdo no caderno de encargos — e a camada de massa deve ser
lixada, bom como o p6 aspirado, apos secagem. O piso deve ser fixado com adesivo acrilico
adequado, indicado pelo fabricante do piso.

4.7.2.3. Conexdes e interfaces com os demais elementcs censtrutivos:

A conexdo entre a manta aplicada sobre o contrapiso e a parede deve ser feita
utilizando-se a pecga: Arremate de rodapé e suporte curvo, especificadz pelo fabricante do
piso.

Modelo de Referéncia:

Marca: Tarkett, Acessérios de PVC - Arremate de rodapé - 9360.

Marca: Tarkett, Acessorios de PVC — Suporte curvo - 9371802.

Alternativamente, podera ser utilizado rodapé curvo em PVC flexivel, na cor branca,
de largura 5cm ou 7cm — 9364 ou 9365..

Modelo de Referéncia: Marca: Dipiso; Modelo: Rodapé Vinilico p-ano, altura 5cm ou
7cm — RNS ou RN7 ou Modelo: Rodapé de aba curva, altura 5cm ou 7cm — RAC5 ou RAC7

Alternativamente, podera ser utilizado ainda rodapé em madeira cem pintura branca,
de largura 5cm ou 7 cm.
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4.724. Aplicagdo no Projeio e Referéncias com os Desenhos:

- Areas Internas das salas de atividades e Sala e Multiuso:
- Referéncias: TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R01- Planta Baixa

TIPO2-ARQ-PGP-GER0-09_R01 - Paginacao de pisc

4.7.2.5. Normas ~écnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 7374, Placa vinilica semiflexivel para revestimentc de pisos e paredes -
Requisitos e métodos de ensaio;

_ ABNT NBR 7375, Placa vinilica pare revestimento de piso e pzarede - Verificagdo
da estabilidade da cor sob a¢do da luz do dia;

_ABNT NBR 14851-1, Revestimentos de pisos - Mantas (rclos) e piacas de iindleo -
Parte 1: Classificagéo e requisios;

_ABNT NBR 14851, Revestimentos de pisos - Mantas (rolos) e placas de findleo -
Parte 2: Procedimento para aplicagdo e manutangéo;

_ABNT NBR 14917-1, Revestimentos resilientes para pisos — Manfa (rolo) cu piaca

(régua) vinilica flexivel homogénea cu heterogénea em PVC - Parie 1. Requisitos,
caracteristicas e classes;

4.7.2.6. Substituicdes permitidas:
E permitida a alteragado das dimensées da manta, largura e ccmprimento. Ndo é
permitida a substituicdo do piso em man:a por placas.

4.7.3. Piso em Ceramica 40x40 cm

4.7.81. Caracterzacao e Dimensdes do Material:

- Pavimentagédo em piso ceramico PEI-5;

- Pecgas de aproximadamente: 0,£0m (comprimento) x 0,40m (largura);

- Modelos de Referéncia: Marca: Eliane; Colecdo: Cargo Plus ¥hite, Cor: Branco
(410mm x 410mm);

Marca: Eliane; Colegado: Cargo Pius Write, Cor: Branco (450mm x 450mm);

Marca: Eliane; Colecao: Cargo Pis Gray, Cor: Cinza (450mm x 452mm);

Marca: Incefra Tecnica Alta Perfcrmance - ref. PS30910 (415mm x415 mm).

4.7.3.2. Sequénca de execugao:

O piso sera revestido em ceramica 40cmx40cm branco gelo PEI-05, assentada com
argamassa industrial adequada para o assentamento de ceramica e espacadores plasticos
em cruz de dimenséo indicada pelo modelo referéncia. Sera utilizedo -ejuntamento epdxi
cinza platina com dimenséo indicada pelo modelo referéncia.
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4.7.3.3. Conexdes e interfaces com os demais elementcs corstrutivos:

As pecas ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial adequada para o
assentamento de ceramica, sobre contrapisa de concreto. O encontro com os fechamentos
verticais revestidos com ceramica.

47.34. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Ambientes de Servigos, sanitarios e vastiarios, conforme especificagéo de projeto;
- Referéncias: TIPO2-ARQ-PLB-GERO0-02_R01- Planta Baixa

TIPO2-ARQ-PGP-GER0-09_RO01 - Paginacao de piso

4.7.3.5. Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 9817, Execugédo de piso com revestimento cerdmicc — Procedimento;

_ ABNT NBR 13816, Placas ceramicas para revestimento — Termmaologia;
_ ABNT NBR 13817, Placas ceréamicas para revestimento — C.assificagdo;

_ ABNT NBR 13818, Placas cerémicas para revestimento — Especificagdo e métodos
de ensaios;

4.7.4. Piso em Ceramica 60x60 cm

4.7.4.1. Caracterizagao e Dimensdes do Material:

- Pavimentacdo em piso ceramico PEI-5;

- Pegas de aproximadamente: 0,60m (comprimento) x 0,60m (largura)

- Modelos de Referéncia: Marca: Eliane; Colecdo: Maxigres Cargo White, Cor:
Brancc, acabamento brilhante.(600mm x 600mm).

4742 Sequéncia de execugéo:

O piso sera revestido em ceramica 60cmx60cm branco gelo PEI-05, assentada com
argamassa industrial adequada para o assentamento de ceramica e espacadores plasticos
em cr.z de dimensé&o indicada pelo modelo referéncia. Sera utilizado rejuntamento epoxi
cinza platina com dimenséo indicada pelo mocelo referéncia.

4.7.4.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:
As pegas ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial adequada para o

assentamento de cer@mica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos
verticais revestidos com ceramica.

4744, Aplicacéao no Projeto e Referencias com os Desenhos
- Ambientes Administrativos, refeitorio e circulagdes, conforme indicacao de projeto;
- Referéncias: TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R01- Planta Baixa

TIPO2-ARQ-PGP-GER0-09_R01 - Paginacéo ce p's0
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4.7.4.5. Normas Técnicas relacicnadas:
_ ABNT NBR 9817, Execugéo de piso com revestimento cerdmico — Procedimentc;

_ ABNT NBR 13816, Placas cerdmicas para revesiimento — Termimnologia,
__ ABNT NBR 13817, Placas cerdmicas para revesiimento — Class®cagéo;

_ ABNT NBR 13818, Placas ceramicas para revestimento — Especificagdo e métodos
de ensaios;

4.7.5. Soleira em granito

4.7.5.1. Caracterizacao e Dimensdes do Material:

Trata-se de um material de alta resisténcia, com pequena porosidade, resistente a
agua, de facil manuseio e adequacgdo as medidas do local.

- Dimensdes: L (comprimento variavel) x 15cm (largura) x 17mm (a tura)

- Modelo de Referéncia: Granito Cinza Andorinha.

4.7.5.2. Conexdes e interfaces com os demais elementos canstrutivos:

As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A espessura
usual do granito acabado é 2cm, portanto, uma das faces da soleira d=ve ser polida, pois
ficara aparente quando encontrar com o piso que estiver assentadc no nwvel inferior.

4,7.5.3. Aplicacao no Projeto e REeferéncias com os Dasenhos:

Abaixo das portas; entre os ambientes onde ha desnivel de pisc; entre ambiertes
onde ha mudanga da paginagao de piso;

- Referéncias: TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Bzixe
TIPO2-ARQ-PGP-GERO0-09_R01 - Paginacao ce p:s50

4.7.54. Normas Técnicas relacicnadas:
_ ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requtsitos para granitos.

4.7.6. Piso em Concreto desempenado

4.7.6.1. Caracterizacdo e Dimensdes do Material:

- Pavimentagéo em cimento desemperado, com argamassa de cmento e areia; com
3cm de espessura e acabamento camurgado;

- Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 3cm (aliura)

4.76.2. Sequéncia de execucao:

Seréo executados pisos cimentados ccm 3cm de espessura de cimento e areia, trago
1:3, acabamento camurgado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos
levarao juntas de dilatagdo com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,20m. Deve
ser previsto um trago ou a adigdo de aditivos ao cimentado que resultem em um
acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade m'nima de 0,5% em
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direcdo as canaletas ou portos de escoamento de agua. A superficie final deve ser
desempenada.

4.7.6.3. Aplicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos:
- Solarios, calgcadas externas e acesso ao bloco administrativo;
- Referéncias: TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - P anta Baixa

TIPO2-ARQ-PGP-GER0-09_R01 - Paginagao da pisc

4.7.6.4. Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 12255:1990 — Execucdo e utilizacdo de passeios plunlicos.

4.7.7. Piso em Blocos Intertravados de Concreto

4.7.7.1: Caracterizacdo e Dimensdes do Material:

Blocos dz concreto pré-fabricados, assentados sobre um colchéc de areia, travados
por meio de contencdo lateral e atrito ertre as pecas. Permiiem manutengdo sem
necessidade de quebrar o calgamento para a execugdo da obra.

Opcéo 1:

- Piso em blocos retangulares de concreto de 10x10x20 cm, ccr natural;
- Dimensées: Largura: 10cm; Altura: 10cm; Comprimento: 20cm

- Modelo de Referéncia: Multipaver ® - RETANGULAR - MP0410

ou;

Opcgéo 2:

- Piso em blocos 16 faces, de concreto de 9,2 cm, £4,5cm, e 17,1 am.

- Dimensoes: Largura: 9,2 cm, Altura: 4,5 cm, e comprimento: 17,7 cm.
- Modelo de Referéncia: Multipaver ® - 16 FACES - MP1604

4.7.7.2. Sequéncia de execucdo:

Os blocos serdo assentados sobre camada de areia, sem reunte para permitir
infiliragcao das aguas.

4.7.7.3. Aplicacdo no Projeto e Raferéncias com os Desenhos:
- Estacionamento, carga e descarga, Patio descoberto;

- Referéncias: TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa
TIPO2-ARQ-PGP-GER0-09_R01 - Paginacgao de piso

4.7.7.4. Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 15805: 2010 - Placa de concreto para piso - Raquisitos e métodos de
ensaios;

_ ABNT NBR 9781:1987 - Pecgas de concreto para pavimentagéo - Especificagéo;

_ ABNT NBR 9780:1987 - Pecgas de concreto para pavimentacéac - Determinagéo da
resisténcia a compresséo.
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4.7.8. Piso em Areia Filtrada ou Grama Sintética
4.7.8:1. Caracterizagao e Dimensdes do Material:

Opcéao 1: Areia
A areia possui caracteristicas excelentes como piso amortececor de impactos. A

areia, areao ou outro material solto que se deforma e desloca com “aciicade, amortece as
quedas por des ocagéo, o que permite uma paragem mais suave do movimento do corpo.

Trata-se de um material que possui valor lidico-pedacogico que devera ser
totalmente separado da area de seguranca dos equipamentos.

- Piso em areia filtrada;
- Modelo de Referéncia: areia lavada grossa
ou;

Opcéao 2: Grama Sintética

- A grama sintética possui fios com altura de 12mm, 50mil portos nor m* & composta
por 100% Polietileno. Trata-se de um material de facil manutengdo e limpeza, altamente
indicado para playground, pois possui alta capacidade de amortecirento.

- Grama sintética de 12mm ou 2Cmm;
- Modelo de Referéncia: grama sintética 12mm - Playgrama.

4.7.8.2. Conexdes e interfaces com os demais elementcs censtrutivos:

A éarea do parquinho ou playground devera ser demarcada cam meio-fio de concreto
pré-fabricado, que ira conter a areia filtrada depositada no local. Caso o Municipio opte pela
grama sintética, aléem o meio-fio também ser necessario, deve-se pavimentar uma base
(concreto, ceramica ou pedra) para instalagéo das placas.

4.7.8.3. Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desanhos:
- Parquinho ou Playground;

- Referéncias: TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa
TIPO2-ARQ-PGP-GERO0-09_R01 - Paginag&o de piso

4.7.84. Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 16071-3:2012 - Playgrounds - Parte 3: Requisitos de seguranga para
pisos absorventes de impacto.

_ ABNT NBR 8810:19 - Revestimentos téxteis de piso - Determinacdo da resisténcia
& abrasdo - Método de ensaio.
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4.7.9. Piso Tatil - Direcional e de Alerta

4.7.9.1. Caracterizagcao e Dimensdes do Material:

Piso cromo diferenciado tatil de alerta / direcional, em borracha para areas internas e
pré-moldado em concreto para areas externas, em cor contrastaniz com a do piso
adjacente, por exemplo, em superficies escuras (preta, marrom, cinza escuro, etc.). piso
amarelo ou azul. Recomenda-se a utilizacdo do tipo Integrado (de borracha), pera uso em
areas internas - inclusive molhadas e molhaveis - e Externo (cimentic o).

- Piso Tatil Direcional/de Alerta em borracha Integrado (areas nternas)

Pisos em placas de borracha, de assentamento com argamassa, indicados para
aplicagdo em areas internas e externas. Neste caso, ndo deve haver desnivel com relagéo
ao piso adjacente, exceto aquele existente no proprio relevo.

- Dimensoes: placas de dimensbes 30Cx300mm, espessura 7mm,

- Modelo de Referencia: Daud, Steel Rubber; Cores; amarelo, azu';

- Piso Tatil Direcional/de Alerta ¢ menticio, tipo ladrilho hidraulico (areas externas)
Pisos em placas cimenticias, de assentamento com argamassa, indicados para
aplicacéo em areas internas e externas.
- Dimensdes: placas de dimensdes 25Cx250mm, espessura 20mm,
- Modelc de Referencia: Casa Franceza; Cores: mostarda;

4.7.9.2. Sequéncia de execugao:

Areas internas: Pisos de borracha assentado com argamassa; o cantra piso deve ser
feito com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, nivelado. desempenadc e rlstico.
Efetuar excelente limpeza com vassoura e agua e molhar o contra piso com agua e cola
branca. A argamassa de assentamento deve ter trago 1:2, com mistura de cola branca e
agua na proporzéo 1:7 (aproximadamente, 1 saco de 50kg de cimento : £ latas de 18 litros
de areia : 5 litros de cola branca : 35 litros de agua). Assentar o piso batendo com martelo
de borracha (oJ4 batedor de madeira) até o piso atingir a posigdo desejada e o perfeito
nivelamento com o piso adjacente.

Areas externas: pisos em placas pré-moldadas de concreic ou argamassa:
Assentamento diretamente no contra piso. Nivelar a superficie das olacas com o piso
adjacente (cimento desempenado).

4.7.9.3. Conexdes e interfaces com os demais elementcs construtives:
N&o deve haver desnivel com relagé@o ao piso adjacente, excato aquele existente no
proprio relevo (a cor azul ndo deve ser utilizada em areas axternas);

4.7.94. Aplicaca@o no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Na sinalizacéo da circulagéo, indicando o caminho a ser percorrido, desda ¢ hall de
entrada até a porta de cada ambiente, conforme projeto arquiteténico e obedecendo aos
critérios estabelecidos na ABNT NBR 9050;

- Referéncias: TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Flanta Baixa
TIPO2-ARQ-PGP-GER0-09_R01 - Faginacgac ce piso
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4.8. LOUCAS, METAIS E COMPLEMENTOS

4.8.1. Loucgas

Visando facilitar a aquisi¢cao e futuras substituigdes das bacias sa~itarias das cubas
e dos lavatorios, o projeto padrao adota todas as lougas da escola na cor branca e com as
seguintes sugestdes, conforme modelos de referéncia abaixo.

4.8.1.1. Caracterizacdo do Material:
Os modelos de referéncia estdo indicados no anexo 7.2. - Tebelz de Especificagbes
de Lougas e Metais.

4.8.1.2. Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhcs:

- Referéncias: TIPO2-ARQ-PLB-GERO0-02_R01 - Planta Baixz
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-19-26_R01 - Ampliagdes
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-27-34_R01 - Ampliagdes

4.8.2. Metais / Plasticos

Visando facilitar a aquisicéo e futuras substituicdes das torneiras, das valvulas de
descarga e das cubas de inox, o projeto padrédo sugere que todos os metais da escola sejam
de marcas difurdidas em todo territério nacional, conforme modelos ce referénciza abaixo.

Seréo sugeridos neste Memorial apenas os itens de meta:s aparentes, todos os
complementos (ex.: sifées, vélvulas para ralo das cubas, acabamenidos dos registros)
deverdo ser incluidos na planilha orgamentaria, seguindo o padréo ce qualidade das pegas
aqui especificadas.

48.21. Caracterizagao do Material:
Os modelos de referéncia estéo indicados na tabela 7.2. - Tabele de Especi‘icacdes
de Loucgas e Metais.

4.8.2.2. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desanhes:

- Referéncias: TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-19-26_R01 - Ampliacces
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-27-34_R01 - Ampliagées

4.8.3. Bancadas, Prateleiras, Divisdrias e Peitoris em Granito

4.8:31. Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Granito cinza andorinha, acabamento polido.

- Dimensdes variaveis, conforme projeto. Espessura: 20mm.

- Altura das Divisorias: Painéis de 1,80m nos sanitarios aduitas ou 1,20m nos
sanitarios infantis (v8o com altura de 15cm do piso ao iricio do painel);

- A altura de instalagdo das bancadas varia (adultos e criangas). = er cada ambiente
ampliado.

- As bancadas da triagem e lavagem, cozinha, lavandeira, lactarc, fraldario e salas
de aula deveréc ser instaladas a 90cm do piso.
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- Peitoris instalados nas esquadrias extarnas conforme detalhes d= esquadrias.

4.8.3.2. Sequéncia de execugéo:

A fixacdo das bancadas de granito sO podera ser feita apés a colagem das cubas
(realizada pela marmoraria). Para a instalagéo das bancadas e prateleiras de granito, deve
ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede.

Nas bancadas, havera 2 parede de tijolos (espessura 10crr) para apoio das
bancadas e fixagdo com mao francesa metalica, se especificado em projeto. As prateleiras
receberdo apoio em mao francesa metalica, conforme especificacdo e detalhamento em
projeto.

4.8.3.3. Aplicagéo no Projeto e Raferéncias com os Desenhzs:

- Triagem e lavagem, Cozinha, Lavanderia, Lactario, Higienizagio. Salas de auJla;

- Sanitarios: Creche |, Creche Il, Multiuso, Administragdo e Se-vigos.

- Referéncias: TIPO2-ARQ-PLB-GERO0-02_R01 - Planta Baixa
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-19-26_R01 - Ampliagtes
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-27-34_R01 - Ampliagées

4.8.4. Escaninhos e Prateleiras em MDF revestido

4.84.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material:

MDF de sspessura minima de 2cm, revestido com laminado melaminico, cor branca,
acaktamento fosco.

- Dimensdes variaveis, conforme projeto.

- Espessura do MDF: 20mm.

4.8.4.2. Sequéncia de execugéo:
A fixagdo das prateleiras e pegas dos escaninhos em MDF devera ser feita com
parafusos e buchas de fixagdo, e/ou maos francesas metalicas.

4.8.4.3. Aplicag&o no Projeto e Referéncias com os Daszanhos:

- Rouparia, Multiuso, Creche |, Il e Creche Ill;

- Referéncias: TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-19-26_R01 - AmpliagGes
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-27-34_R01 - Amplizgdes

4.8.5. Elementos Metalicos - Portées e Gradis Metalicos - Fechamento Metalico
Fixo

4.8.5.1. Caracterizagéo e Dimensdes do Material

Gradil e portdes metalicos compostos de:

- quadros/perfis estruturais em tubo de ago carbono galvanizado a fogo, tipo
industrial.
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Tratam-se de portées formados com perfis metélicos quadrados de 6cm, solcacos
em barras horizontais (inferior e superior) com tela de ago galvanizado pintados na cor
branca (conforme projeto).

De acorco com o projeto padrao fornecido pelo FNDE (para terrero de 45 x 35 m),
havera fechamento com gradil de 1,58m de altura, com pilaretes metaiicos e tela de aco
galvanizado de tamanho fixo, instalado na parte frontal do lote, acira de mureta de
alvenaria de 0,62cm de altura. Caso ¢ terreno disponivel seja maior, ¢ ente requerente
podera utilizar-se do padréo de fechamento aqui descrito para a instalagdo em todo o seu
terreno, ficando o custeio do excedente a cargo do requerente.

4.8.5.2. Aplicag&o no Projeto e Referéncias com os Desenhos

Portéo principal (entrada e saida’: 2 conjuntos de portas de gbrir, zom 2 folhas cada.
As folhas deverao ser fixadas no pilar central e nas alvenarias laterais.

- portdes laterais, auxiliares, conforme especificagézas de projeto.
- Referéncias: TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - P:anta Baixa

TIPO2-ARQ-PLE-PRT0-17_R01 - Pcrtdo e Muros — Planta e Elevagao

4.8.6. Elementos Metalicos - Chapa Perfurada

4.8.6.1. Caracteristicas e Dimensfes do material
Gradil e portbes metélicos compostos de:

- quadrcs/perfis estruturais em tubo de ago carbono galvanizado a fogo, tipo
industrial,

- fechamento de chapa de ago carbono, perfurads, galvanizada, soldada nos pe-fis
met&licos, nas cores amarelo ouro e cinza claro, conforme projeto.

- Dimensdes: Chapa perfurada: Espessura — 1,5mm, largura & comprimentos —
conforme detalhamento de projeto.

EC=13,8mm
D=9 52mm

DISPOSICAO DOS FUROS:
Altemada longitudinal

4.8.6.2. Sequéncia de execugdo:

Os montantes e o travamento horizontal deveréo ser fixados por meio de solda
elétrica em cordbes corridos por toda a extenséo da superficie de contaio. Todos os Iocais
onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura,
graxa, sabdo, fe-rugem ou qualquer outro contaminante.
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4.8.6.3. Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Dessnhos:

- Fechamento lateral do patio coberto, fechzamento dos solarios e fechamento da
area de servico, conforme indicado em projeto.

- Referéncias: TIPO2-ARQ-ESQ-GERO0-12-15_R01 - Esquadrias — Detalhamento
TIPO2-ARQ-FCH-GERO0-07-08_R01- Fachadas — Detalhamento

4.8.7. Castelo d’agua

O projeto padrao de Instalagdes Hidraulicas fornecido peo FNDE contempla o
Castelo D’Agua com capacidade para “5 mil litros de agua. Trata-se de uma estrutura
metalica cilindriza, confeccionada em aco carbono, sendo pintura externa em esmalte
sintético (cor AMARELO OUROQ) e pintura inte-na em epoxi com certificado de potabilidade.

O Municipio podera optar pelo modelo de Castelo D'’Agua composto por anéis de
concreto pré-fakricado, respeitando as d mensées fornecidas no projete do castelo d'agua
metalico.

4.8.7.1. Aplicacado no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Referércias: TIPO2-HAG-DET-GER0-09_R01- Detalhes - Casteo D'Agua

4.8.8. Mastros para Bandeira

4.8.8.1. Caracterizagao e Dimensdes do Material

Conjunto com 3 mastros para sustentagdo de bandeiras em ferro galvanizado, cor
natural, medidas conforme especificagdo em projeto. Para sua fixagio deve ser executada
base em concrero.

4.8.8.2. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos

- Area frental externa.

- Referéncias: TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa
TIPO2-ARQ-PCD-GER0-16_R01-Detalhamento Mastros para Bandeiras e Rampa

4.9. PAISAGISMO E AREAS EXTERNAS

O presente projeto apresenta uma sugestdo de paisacismo, que podera ser
implantada nos terrenos padronizados. Caso o ente requerente dispuser de terreno com
area superior ao padrao adotado pelo FNDE, o excedente deste paisagismo devera ser
custeado pelo préprio requerente. Caso o ente requerente desenvolva projeto proprio de
paisagismo, sua execucao ficara a cargo do mesmo, estando o FNDE iseqto de financia-lo.

Cabe lembrar que o projeto de paisagismc e paginagdo Jde pso externo exerce
influéncia nos acessos a escola e consequentemente no projeto do muro! portées.

4.9.1. Forragado de Grama

491.1. Caracterizacdo e Dimensdes do Material:
Planta harbacea de 10-20 cm de altura. A forragdo escolhida devera apresentar
folhas densas e pilosas. A densidade deverd proporcionar a formacac de tapete verde
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uniforme e ornamental. A forragdo devera ser adqui-ida na forma ce rolcs, pois esse formato
proporciona maior resisténcia no momeanto do transporte e maior facilicede de manuseio e
plantio.

- tapetes enrolados (rolinhos) medinde 40cm de largura por 125¢m de comprimento.

- Modelo de Referéncia: grama Esmeralda ou Batatais

49.1.2. Sequéncia de execugéc:

Devera ser executado o preparo do solo, com a limpeza dc¢ terreno, removendo-se
todos os obstaculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O
solo devera receber adubacgéo. Posicionar varios rolinhos de grama zo longo da area de
plantio; um ao lado do outro. Para facilitar a instalagéo devera ser Liilizada linha de nylon ou
barbante como guia, proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama. Os tapetes
quebrados ou recortes deverdo preercher as areas de cantos e encentros, na fase de
acebamento do plantio. As fissuras ertre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com
terra de boa qualidade, e toda a forragao deve ser irrigada por aprox madamente um més.

4.9.1.3. Aplicagéo no Projeto e Referencias com os Cesennos:
- Areas descobertas e jardins, conforme indicacéo de projetc.

- Referéncias: TIPO2-ARQ-PGP-GER0-09_R01 - Paginacéo de Piso
TIPO2-ARQ-IMP-GERO0-01_RJ1 - Implantagac
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5.1. INSTALAGOES DE AGUA FRIA

Para o calculo da demanda de consumo de agua do Projeto Padrdo Creche Tipo 1
foram consideradas as populagbes equivalentes 2o nimero de usudrios previstos para o
estabelecimento.

Por se tratar de um projeto padrdo desenvolvido pare atender todo o territorio
brasileiro este projeto devera ser submetido para aprovagao junto a conzessionaria ou outro
6rgé@o competente, visando obter informagdes sobre as caracterisiizas da oferta de agua no
local da instalag&o objeto do projeto, inquirindo em particular sobre eventJais limitagdes nas
vazdes disponiveis, regime de variagéo de pressdes, caracteristicas da agua, constancia de
abastecimento e outras questdes relevantes.

Referéncia: TIPO2-HAG-PLD-GER0-01-09_R01

5.1.1. Sistema de Abastecimento

Para o abastecimento de agua potavel dos estabelecimentos de ensino, foi
considerado um sistema indireto, ou seja, a agua proveniente ca -ede publica nao segue
diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatorio, que tém por
finalidade principal garantir o suprimento de agua ca edificagéo em caso de irterrupcdo do
abastecimento pela concessionaria local de agua e uniformizar a pressdo nos pontos e
tubulagbes da rede predial. A reserva que foi estpulada é equivalente a dois consumos
diarios da edificacao.

A agua da concessionaria local, apés passar pelo hdrémetro da edificacéo,
abastecera diretamente o reservatério do castelo d’agua. A agua, a partir do reservatorio,

segue pela coluna de distribuigdo predial para os blocos da edificagdo, como consta nos
desenhos do projeto.

5.1.2. Ramal Predial

Os hidrémetros deverdo ser instalados em local adequado, & 1,50m, nc maximo, da
testada do imovel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de a'venaria ou concreto. 0
hidrdmetro tera dimensdes e padrées conforme dimensionamento da cancessionaria local
de agua e esgoto.

A partir do hidrémetro, havera uma tubulegdo de 20mm, em PVC Rigido, para
abastecer o reservatdrio do castelo d’agua. Deve haver livre acesso do pessoal do Servico
de Aguas ao local do hidrémetro de consumo.

5.1.3. Reservatério

O castelo d'agua em estrutura metalica tipc cilindro pré-fabricado tera capacidade
total de 30.000 litros sendo divididos em 20.000 litros para consamo e 10.000 litros para
reserva de incéndio.

A casa de maquinas, localizada abaixo do reservatério infericr, & destinada a
instalag&o dos conjuntos motor-bomba para o sistema de incéndio.

Referéncia: TIPO2-HAG-DET-RES0-09_R01
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5.1.4. Materiais e Processo Executivo

Generalidades
A execucéo dos servigcos devera obedecer:

- as prescri¢gdes contidas nas normas da ABNT, especificas para zada instalacao;
- as disposicoes constantes de atos lecais;

- as especificagoes e detalhes dos projztos; €

- as recomendacdes e prescri¢des do fabricante para os diversos materiais.

Tubulagées Embutidas

Para a instalagdo de tubulagbes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos
deverao ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcagdo prévia dos
limites de corte.

As tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas nelo enchimento do
vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessario, as
tubulacdes, além do referido enchimento, levardo grapas de ferro edendo, em numero e
espacamento adequados, para manter inalterada a posicdo do tubo.

Néo se permitira a concretagem de tubulagdes dentro de coluna, pilares ou outros
elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulagdes, através de elementos estruturais,
deverdo ser executadas antes da concretagem, conforme indicagdo das posigdes das
tubulagtes previstas no projeto.

Tubulagées Aéreas

Todas as tubulagdes aparentes deverdo ser pintadas e sustentadas por atragadeiras
galvanizadas com espagamento adequado ac didametro, de modo a impedir a formacéo de
flechas. Deveréo ser utilizadas as cores previstas em norma.

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correrdo paralelas
as paredes dos prédios, devendo estar alinhadas.

Na mecida do possivel, deverdo ser evitadas tubulagdes sobre equipamentos
elétricos.

As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.

Tubulagdes Enterradas

Todos os tubos serédo assentados de acordo com alinhamento, elevagdo e com a
minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto.

A tubulag&o podera ser assentada sobre embasamento continuo (bergo), constituido
por camada de concreto simples.

As canalizagbes de agua fria ndo poder&o passar dentro de fossas, sumidouros,
caixas de inspegéo e nem ser assentadas em valetas de canalizagéo de ssgoto.

Reaterro da vala deverd ser feito com material de boa qualidade. isento de entulhos
e pedras, em camadas sucessivas e compactedas conforme as especificagdes do projeto
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Materiais

Toda tubulagao das colunas, ramais e distribuicac da agua fria sera executada com
tubos de PVC, presséo de servigo 7,5 Kgf/cm?, soldaveis, de acorde com a ABNT:

Os materiais ou equipamentos que ndo atenderem as condigSes exigdas serdo
rejeitados.

Os tubos de PVC, ago e cobre deverdo ser estocados em prateleiras, separados por
didametro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios
para evitar defcrmagbes causadas pelo proprio peso. O local de armazenagem precisa ser
plano, nem nivelado e protegido do sol.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados,
verificando se o material que ficar embaixo suportara o peso colocado soore ele.

Meios de Ligagédo
Tubulagdes Rosqueadas

O corte da tubulagao devera ser feito em segéo reta, por meio de serra propria para
corte de tubos.

As porgdes rosqueadas deverao apresentar filetes bem Impos que se ajustarao
perfeitamente as conexdes, de maneira a garantir perfeita estanqueidade das juntas.

As roscas dos tubos deverdo ser abertas com tarraxas apropriadas, prevendo-se o
acréscmo do comprimento na rosca que ficard dentro das conexdes, valvulas ou
equipamento.

As juntas rosqueadas de tubos e conexdes deverdo ser vedadas zom fita ou material
apropriado.

Os apertos das roscas deverao ser feito com chaves adequadas sem interrupcao e
sem retornar, para garantir a vedagao das juntas.

Testes em Tubulagio

Antes do recobrimento das tubLlagdes embutidas e enterradas, serdo executados
testes visando detectar eventuais vazamentos.

—sta prova sera feita com agua sob press&o 50% sJperior a pressdo estatica maxima
na instalagdo, nao devendo descer em ponto algum da canalizagdo, a meros de 1Kg/lem?. A
durag@o de prova serd de 6 horas, pelo menos. A pressdo sera transmitida por bomba
apropriada e medida por mandémetro instalado ao sistema. Neste taste sera também
verificado o correto funcionamento dos registras e valvulas.

Apds a conclusdo das obras e instalagdo de todos os aparelhos sanitarios, a
instalacdo sera posta em carga e o funcionamento de todos os compeonentes co sistema
devera ser verificado.

Limpeza e desinfecgédo

A limpeza consiste na remogdo de materiais e substdncas evertualmente
remanescentes nas diversas partes da instalagdo predial de 4gua fria € na subsequente
lavagem através do escoamento de agua potével pela instalagdo. Para os procedimentos de
limpeze e desinfecgao verificar as recomendacées preconizadas na NBR 5626 — Instalagéo
predial de agua fria.
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Disposigdes construtivas

As canalizagbes deverdo ser assentes em terreno resistente ou scbre embasamento
adequado, com recobrimento. Onde nio seja possivel ou onde a canalzagao esteja sujeita
a fortes compress6es ou choques, ou ainda, nos trechos situados em area edificada, devera
a canzlizagdo ter protegéo adequada ou ser executada em tubos reforcados.

Em torno da canalizagdo, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela
atravessadas, devera haver necessaria folga para que a tubulagdo possa passar € nao
sofrer influéncia de deformagbes ocorridas na edificagéo.

As canalizagbes de distribuigdo de agua nunca serdo irteiramente horizontais,
devendo apresentar declividade minima de 2% no sentido do escoemento. As declividades
indicadas no projeto deverao ser consideradas como minimas, devendc ser procedida uma
verificag@o geral dos niveis, até a rede urbana, antes da instalagio dos coletores.

Durante a construgdo e a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizagGes serao protegidas com plugues, caps ou outro tipo de prote¢cdo, ndo sendo
admitido, para tal fim, o uso de buchas de madeira ou papel.

Use as conexdes corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize as
conexdes adequadas para evitar os esforgdes na tubulacdo, e nunca abuse da relativa
flexibildade dos tubos. A tubulagdo em estado de tensao permanente pcde provozar trincas,
principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteragdes processadas no decorrer da obra serao objeto de registro para
permitir a apresentagéo do cadastro completo por ocasido do rezebimento da instalagéo.
Apos ¢ término da execugdo, serdo atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o
que permitira a representagao do servigo “como construido” e servira de cadastro para a
operagao e manuteng&o dessa mesma instalagéo.
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Altura dos Pontos Hidraulicos
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Abaixo segue tabela para orientagéo quanto as alturas que deverdo ser instalados os
pontos de abastecimento de agua fria nos ambientes.
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Sigla Item AR sl Didmetro
Altura (cm) Altura (cm)
BB Bebedouro comrum 60 25mm - 1/2"
BB Bebedouro industrial - 90 25mm - 1/2"
BN Banheira 150 25mm - 1/2"
CH Chuveiro comum 200 22C 25mm-1/2"
CH Chuveiro PNE 220 220 25mm -1/2"
DH Ducha higiénica 25 30 25mm-1/2"
DH Ducha PNE 40 50 25mm - 1/2"
Lv Lavatérios 40 60 25mm - 1/2"
Lv Lavatarios PNE 60 60 25mm-1/2"
MLL Magquina de lavar louca 60 25mm - 3/4"
MLR Magquina de lavar roupa - 30 25mm - 3/4"
PIA Pias cozinha e solarios 40 60 25mm - 3/4"
PR Purificador 90 110 25mm-1/2"
RP Registro de pressdo - chuveiro comum 65 110 25mm - 3/4"
RP Registro de pressdo - chuveiro PNE 10C 100 25mm - 3/4"
RG Registro de gaveta com caropla creamada 180
TQ Tanque - 105 25mm - 3/4"
TE Torneira elétrica freldario 150 - 25mm - 1/2"
VD Vélvula de descarga 80 110 50mm -1 1/2"
vD Vélvula de descarga PNE 100 100 50mm-11/2"
'S Vaso sanitaric 25 30 50mm-11/2"
VS Vaso sanitario - FNE 35 30 50mm -11/2"
Vs Vaso sanitdrio com caixa acoplada 25 25mm - 3/4"
TP Torneira de parede 110 25mm - 3/4"
T) Torneira de jard m 30 30 25mm - 1/2"
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5.1.5. Normas Técnicas relacionadas
- ABNT NBR 5626, Instalagdo predial de agua fria;

- ABNT NBR 5648, Tubo e conexdes de PVC-U com junta soldavel para
sistemas prediais de agua fria — Requisitos;

- ABNT NBR 5680, Dimensées de tubos de PVC rigidc;

- ABNT NBR 5683, Tubos de PVC - Verificagdo oa resisténcia & presséo
hidrostatica interna;

- ABNT NBR 9821, Conexdes de PVC rigido de junta soidével para redes de
distribuigdo de agua — Tipos — Padronizagéo;

- ABNT NBR 10281, Torneira de pressao — Requisitos e mérodos de ensaio;

- ABNT NBR 11535, Misturadores para pia de cozinha tipo mesa -
Espertificacéo;
- ABNT NBR 11778, Aparelhos sanitérios de material plastico — Especificagéo;

— ABNT NBR 11815, Misturadores para pla de cozmha tipo parede -
Especificagéo,

- ABNT NBR 13713, Instalagées hidraulizas prediais — Aparelhos automaticos
acionados mecanicamente e com ciclo de fechamento automatico — Requisitos e métodos
de ensaijo;

- ABNT NBR 14011, Aquecedores instantaneos de agua e torneiras eiétricas —

Requusitos;

- ABNT NBR 14121, Ramal predial — Registros tipo macho em ligas de cobre —
Regqursitos;

- ABNT NBR 14162, Aparelhos sanitérios — Sifdo — Requisitos e métodos de
ensaio;

- ABNT NBR 14877, Ducha Higiénica — Requisitos e métodas de ensaio:

- ABNT NBR 14878, Ligacées flaxiveis pare aparelhos hiaraulicos sanitarios —
Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitarios de material cerdmicc — Parte 1:
Requisitos e métodos de ensaios:

- ABNT NBR 15097-2, Aparelhcs sanitdrios de materral cerdmico — Parte 2:
Procedimentos para instalagéo;

- ABNT NBR 15206, Instalagées hidraulicas prediais — Chuveiros ou duchas —
Requisitos e métodos de ensaio:

- ABNT NBR 15423, Véhulas de escoamento — Requisios € métodos de
ensaio:

- ABNT NBR 15704-1, Registro — Requisitos e métodos de ensaic — Parte 1:
Registros de presséo;

- ABNT NBR 15705, Insta'acées hidraulicas prediais — Registro ae gaveta —
Requisitos e métodos de ensaio;
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- ABNT NBR 15857, Valvula de descarga para limpeza de bacias sanitarias —
Requisitos e métodos de ensaio;

- Normas Regulamentadoras cdo Capitulo V - Titulo Il, da CLT, relativas a
Seguranca e Medicina do Trabalho:

- NR 24 - Condigbes Sanitarias e de Conforfo nos Locais ae Trabalho;
- DMAE - Cédigo de Instalagbes Hidraulicas;

- EB-368/72 - Torneiras,

- NB-337/83 - Locais e Instalagtes Sanitarias Modulares.

5.2. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

A captacao das aguas pluviais foi definida de duas formas: através das calhas de
cobertura e das calhas de piso.

As aguas de escoamento superficial serdo coletadas por caixas de ralo, distribuidas
pelo terreno conforme indicagdo do projeto. Dessas caixas sairdo condutores horizontais
que as interligam com as caixas de inspecao

O projeto de drenagem de aguas pluviais compreende:

- Calhas de cobertura: para a coleta cas aguas pluviais provenienzes de parte interna
da cobertura dos blocos e patio;

- Condutores verticais (AP): para escoamento das aguas das calnas de cobertura até
as caixas de inspecao ou calhas de piso situadas no terreno;

- Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas jungées entre calhas de
cobertura e condutores verticais para impedi- a passagem de detritos para a rede de aguas
pluviais;

- Caixa de inspegéo (Cl): para inspegdo da rede, com dimensées de 60x60cm,
profundidade conforme indicado em projeto, com tampa de ferro fundido 60x60cm tipo leve,
removivel;

= Ramais horizontais: tubulagdes que interligam as caixas de inspecéo e pocos
de visita, escoando aguas provenientes dos condutores verticais e aguas superficiais
provenientes das areas gramadas.

- Referéncias: TIPO2-HAP-PLD-GER0-01-03_R01

5.2.1. Materiais e Processo Executivo

Generalidades
A execugdo dos servicos devera obedeacer:

- as prescrigbes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagao
- as disposigdes constantes de atos legais;

- as especificagbes e detalhes dos projetos; e

- as recomendacoes e prescrigdes do fabricante para os diversos materiais.

Materiais
As calhas serédo confeccionadas com chapas de ago galvanizado, ja os condutores
verticais e horizontais seréo confeccionados em PVC rigido.
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Os tubos de PVC deverdo ser estocados em prateleiras, separados por diametro e
tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem nacessarios para evitar
deformacdes causadas pelo proprio peso. O local de armazenagem precisa ser plano, bem
nivelado e protegido do sol.

Deverao ser tomados cuidados especiais quando os materiais “orem emgilhados,
verificando se o material que ficar embaixo suportara o peso colocado sobre ele.

Para maiores informagbes referente ao desenvolvimento e tipo de chapa a ser
empregada nas calhas e rufos, verificar o item 4.5. Coberturas.

Calhas

As calhas devem, sempre que possivel, ser fixadas centra mente sob a extremidade
da cobertura e o mais proximo dela. As calhas ndo poderdo ter profundidade menor que a
metade da sua largura maior.

As calhas, por serem metdlicas, deverdo ser providas de untas de dilatagdo e
protegidas devidamente com uma demao de finta antiferruginosa.

As declividades dever&o ser uniformes e nunca inferiores a 0,5% ou seja, 5 mm/m.

Condutores Horizontais e Verticais

Os condutores verticais serdo alojados dentro de shafts projetadcs para recebé-los.
Serao em tubos de PVC e de diametros de 100 mm e de 150 mm confaorme o caso.

Os condutores horizontais serao do tipo aéreo. No terrago serés ‘ixados na laje sob o
piso elevado e laje sobre o forro de gesso. Ja os condutores no térreo serdo enterrados.

Tubulactes Aéreas

Todas as tubulagbes aparentes deverdo ser pintadas e sus-entacas por abracadeiras
galvanizadas com espagamento adequado ao didmetro, de modo a impedir a formagéo de
flechas. Deverao ser utilizadas as cores previstas em norma.

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontas correréo paralelas
ao teto e/ou piso, devendo estar alinhadas.

As travessias de tubos em paredes deverdo ser feias, de prefaréncia,
perpendicularmente a elas.

As passagens previstas para as tubulagbes, através de elementos estruturais,
deverao ser executadas antes da concretagem, confcrme indicacdo das posicbes das
tubulagées previstas no projeto.

Tubulagdes Enterradas

Todos os tubos serdo assentacos de acordo com alinhamen:o elevacdo e com a
minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto.

A tubulagdo podera ser assentada sobre embasamento continuo (oergo). constituido
por camada de concreto simples.

Reaterro da vala devera ser feito com material de boa quaidade, sento de entulhos
e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especi‘icacdes dc projeto.

Disposi¢ées construtivas
A instalagéo predial de 4gua pluvial se destina exclusivamerte ao recclhimento e
condugdo da agua de chuva, ndo se admitindo quaisquer interlicages com outras
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instalegdes prediais. Quando houver risco de penetracdo de gases. deve ser previsto
dispositivo de protegao contra o acesso deles ao interior da instalagéo.

As canalizacdes deverdo ser assentes em terreno resistente ou scbre embasamento
adequado, com recobrimento. Onde nédo seja possivel ou onde a canalzagao esteja sujeita
a fortes compressées ou choques, ou ainda, nos trechos situados em area edificada, devera
a canalizagéo ter protecdo adequada ou ser executada em tubos reforgados.

Em torno da canalizagdo, nos alicerces, estrutura e oJd em paredes por ela
atravessadas, devera haver necessaria folga para que a tubulagzdo possa passar e nao
sofrer influéncia de deformagdes ocorricas na edificagdo.

Para cada desvio ou ajuste, utilize as conexdes adequadas parz evitar os esfor¢bes
na tuktulagdo, e nunca abuse da relativa flexibilidade dos tubos. A ubulagdo em estado de
tens&o permanente pode provocar trincas, principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteragdes processadas no decorrer da obra seras objeto de registro para
permitir a apresentagé&o do cadastro completo por ocasido do recebimento da instalacao.
Apods o término da execugao, serdo atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o
que parmitira a representagéo do servigo “como construido” e se-vira de cadastro para a
operacdo e manutencdo dessa mesma nstalagao.

As declividades indicadas no p-ojeto serdo consideradas come minimas, devendo
ser procedida uma verificagéo geral dos niveis até a rede urbana, antes da instalacdo dos
coleto-es.

Os tubos, de modo geral, serdo assentados com a bolsa veltada no sentido oposto
ao do escoamento.

As caixas de areia ser@o de alvenaria de tijclos revestdas com argamassa de
cimenzo e areia no trago 1:3 com tampao de ferro fundido ou grelha de ferro fundido.

Todas as tubulagbes aparentes serdo pintadas nas cores convencionais exigidas
pela ABNT;

5.2.2. Normas Técnicas Relacionadas
_ABNT NBR 5680: Dimensdes de tubos de PVC rigido:
_ABNT NBR 5687: Tubos de PVZ - Verificagdo da estabilidade dimensional:

_ABNT NBR 5688: Tubos e conexdes de PVC-U para sistemas prediais de agua
pluvial, esgoto sanitario e ventilagao - Requisitos;

_ABNT NBR 6493: Emprego de cores para identificacéo de -ubulagdes;
_ABNT NBR 7173: Tubos de PVC - Verificagéo do desempenho ce junta soldavel,

_ABNT NBR 7372: Execugédo de tubulagdes de pressdo - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha;

_ABNT NBR 10844: Instalagbes prediais de a4guas pluviais - Procadimento:
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5.3. INSTALAGCOES DE ESGOTO SANITARIO

A instalagéo predial de esgoto sanitario foi baseada segundo 2 Sistema Dual que
consiste na separacdo dos esgotos primarios e sacundarios através de um desconector,
conforme ABNT NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitaric — Projeto e execugéo.

As caixas de inspe¢des deverdo ser lecalizadas nas areas externas dos b ccos e fora
das projecbes dos solarios e patios. No projeto foi previsto uma caixa de gordura especial
para receber os efluentes provenientes das pias da cozinha e lactario. Todos os tubos e
conexdes da rede de esgoto deverdo ser em 2VC rigidc.

A destinagé&o final do sistema de esgoto sanitario devera ser feita em rede publica de
coleta de esgoto sanitario, quando n&o houver disporivel, adoter a solugdo irdividual de
destinacéo de esgotos sanitarios.

O sistema predial de esgotos sanitarios consiste num conjunto de aparelhos,
tubulagdes, acessorios e desconectores e é dividido em dois subsistemas:

- Referéncias: TIPO2-HEG-PLD-GER0-01-05_R01

5.3.1. Subsistema de Coleta e Transporte

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto
sanitario devem possibilitar o escoamento dos efuentes por gravidade, através de uma
decliv dade constante. Recomendam-se as seguintes declividades minimas:

° 2,0% para tubulagdes com diametro nominal igual ou inferior a 75 mm;
° 1% para tubulagées com diametro nominal igual ou superior a 00 mm.

As mudangas de direcdo nos trechos horizontas devem ser feitas com pecas com
angulo central igual ou inferior a 45°. As mudangas de diregdo — norizontal para vertical e
vice-versa- podem ser executadas com pelas com &ngulo central icual ou inferior a 90°.

Os tubos de queda serdo instalados em um Unico alinhamento e localizados nos
shafts destinados para tal fim, conforme orienzagéo em projeto.

As caixas de gorduras serdo instaladas para receber os efluentes das pias da
cozinha, dos solarios e do lactario. Estas serdo em concreto com diametro de 30 ou 50 cm,
conforme o caso, e deverZo ser perfeitamente impermeabilizadas, previcas de dispositivos
adequados para inspegdo, possuir tampa hermética em ferro fundido e devidamente
ventiledas.

As caixas de inspegédo serdo ccnfeccionadas em alvenaria com dimensées de 80 x
80cm, estas receber&o os dejetos provenientes dos tubos de queda e cos ramais de esgoto.
Estas deverdo possuir abertura suficiente para permitir as desobstrugtes com a utilizagdo
de equipamentos mecanicos de limpeza e tampa hermética em ferro fundido removivel.

5.3.2. Subsistema de Ventilagio

Todas as colunas de ventilagéo devem possuir terminais de ventilacgo instalados em
suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nivel do telhado. As
extremidades abertas de todas as colunas de ventilagdo devem sear providas de terminais
tipo chaminé, que impegcam a entrada de aguas pluviais diretamente aos tubos de
ventilagdo.
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5.3.3. Materiais e Processo Executivo

Generalidades
A execugdo dos servicos devera obedecer:

- as prescrigdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagao;
- as disposigdes constantes de atos legais;

- as especificacdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendacdes e prescri¢gdes do fabricante para os diversos materiais.

Tubulagdées Embutidas

Para a instalagdo de tubulagées embutidas em paredes de avenaria, os tijolos
deverao ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcagdc prévia dos
limites de corte.

As tubulagbes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo enchimento do
vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessario, as
tubulagdes, além do referido enchimento, levario grapas de ferro redondo, em nimero e
espagamento adequados, para manter inalterada a posigédo do tubo.

N&o se permitird a concretagem de tubulagbes dentro de <olunz, pilares ou outros
elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulagdes, através ce elementos estruturais,
deverao ser executadas antes da concretagem, conforme indicagdo das posicdes das
tubulagdes previstas no projeto.

Tubulagbes Aéreas

Todas as tubulagdes aparentes deverdo ser pintadas e sus:entadas por zbracadeiras
galvanizadas com espagamento adequado ao didmetro, de modo a impedir a formagao de
flechas. Deverao ser utilizadas as cores previstas em ncrma.

As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.

Tubulagdes Enterradas

Todos os tubos seréo assentados de acordo com alinhamento, elevagéo e com a
minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto.

A tubulag@o poderéa ser assentada sobre embasamento conzinuc (berco). constituido
por camada de concreto simples.

Reaterro da vala devera ser feito com material ce boa qualidade, isento de entulhos
e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificagées do projeto.

Materiais

Os tubos de PVC, ago e cobre deveréo ser estocados em prateleiras, separados por
diametro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios
para evitar deformagGes causadas pelo proprio peso. O local de armazenagem precisa ser
plano, bem nivelado e protegido do sol.
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Deverao ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados,
verificando se o material que ficar embaixo suportara o peso colocado sobre ele.

Meios de Ligagao

Tubulacdes Soldaveis

Serao utilizados tubos e conexdes de PVC soldaveis conforme indicado no projeto.

Quando se usar tubos e conexdes de PVC, a vedacgdo das rcscas devera ser feita
por meio de vedantes adequados tais como: fita teflon, solugao de borracha ou equivalente.

Para execugdo das juntas soldadas, a extremidade do tubo dave ser cortada de
modo a permitir seu alojamento completo dentro da conexdo. As s.uperficies dos tubos e das
conexdes a serem unidas devem ser lixadas com lima fina e limpas com solugéo limpadora
recomendada pelo fabricante. Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo.
Ambas as superficies devem receber uma pelicula fina de adesivo plastico e, por fim,
introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm.

E inteiramente vedada a abertura de bolsa nos tubos soldaveis. Utilize, nesse caso,
uma luva para ligacéo dos tubos.

Testes em Tubulagédo

Todo o sistema de esgoto sanitario, incluindo o sistema de ventilagdo devera ser
inspecionado e ensaiado antes de entrar em funcionamento. Apés cone uida a execucao, e
antes dos ensaios, deve ser verificado se o sistema se encontra adequadamente fixado e se
existe algum material estranho no seu interior.

Todas as canalizagdes da edificagdo deverdo ser testadas ccm agua sob pressao
minima de 60KPA (6 m.c.a.), durante um periodo minimo de 15 minutos. No ensa o com ar
comprimido, o ar devera ser introduzido no interior da tubulagéo azé que atinja uma presséo
uniforme de 35KPA (3,5 m.c.a.), durante 15 minutos, sem a introdugao de ar adicicnal.

Apds a instalagado dos aparelhos sanitarios, as tubulagées serdo submetidas a prova
de fumaca sob press&o minima de 0,25KPA (0,025 m.c.a.) durante 15 minutos.

Para o correto procedimento quanto & execucgéo do ensaio ver referéncia normativa
na NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execL can.

Disposigbes construtivas

Os coletores enterrados deverdo ser assentados em ‘und> de vala nivelado,
compactado e isento de materiais pontiagudes e cortantes que pcssam causar algum dano
a tubulagéo durante a colocagdo e compactacdo. Em situagbes em que o fundo de vala
possuir material rochoso ou iregular, aplicar uma camada de areiz e compactar ce forma a
garantir o nivelamento e a integridade da tubulac&o a ser instalada.

Apos instalagéo e verificagdo do caimento os tubos, estes deverdo receber camada
de areia com recobrimento minimo de 20 cm. Em areas sujeitas a trafegc de veicd os aplicar
camada de 10 cm de concreto para protegdo da tubulagio. Apés recobrimente dos tubos
podera a vala ser recoberta com solo normal.

A fim de prevenir agbes de eventuais recalques das fundacgdes do edificio, a
tubulagdo que corre no solo terd de manter a distancia minima de 8 cm de qualquer
baldrame, bloco de fundagao ou sapata.
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Devera ser deixada folga nas travessias da canalizacdo pelos elementos estruturais,
também para fazer face a recalques. A canalizacdo de esgzto nunca serd instalada
imed atamente acima de reservatérios de agua.

As declividades indicadas no projeto serdo consideradas como minimas, devendo
ser procedida uma verificagio geral dos niveis até a rede urbana, antes da instalagéc dos
coletores. Serdo adotados, como declividade minima, os valores abaixo discriminados:

° 2,0% para tubulagdes com didmetro nominal igual cu inferior a 75mm:;
o 1,0% para tubulagées com didametro nominal igual cu superior a 100mm.

Os tubos, de modo geral, serdo assentados com a bolsz voltadz no sentido oposto
ao do escoamento. As canalizagdes de esgoto predial sé poderédo zruzar a rede de agua fria
em cota inferior.

As extremidades das tubulagdes de esgotos serdo vededas, até montagem dos
aparelhos sanitarios, com bujées de rosca ou plugues, convenientemente apertados, nio
sendo permitido o emprego de buchas de papel ou madeira para tzl fim. Durante a execugao
das obras serdo tomadas especiais precaugdes para evitar-se & entrada de detritos nos
condutores nas instalagées.

Todas as tubulagbes aparentes serdo pintadas nas cores convencionais exigidas
pela ABNT;

Use as conexdes corretas para cada ponto. Para cada cesvio ou ajuste, utilize as
conexdes adequadas para evitar os esforgbes na tubulacdo, e nunca abuse da relativa
flexibilidade dos tubos. A tubulagé&o em estado de tensdo permanente pode provocar trincas,
principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteragbes processadas no decorrer da obra serdo objeto de registro para
permtir a apresentagdo do cadastro completo por ocasido do recebimanto da insta agao.
Apos o termino da execugéo, seréo atualizados todos os desentos do respective projeto, o
que permitira a representacdo do servigo “como construido” e serviré de cadastro pera a
operagao e manutencdo dessa mesma instalacéo.

5.3.4. Solugéo Individual de Destinagdo de Esgotos Sanitarios

Nos municipios em que ndo houver rede publica de coleta de esgotos na regido do
estabelecimento de ensino, quando as condicdes do solo e a leg:slacdc ambiental vigente
permitirem, ser&o instaladas solugdes individuais de destinagéo cos esgotos. Essa sclugédo
consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaerbico e sumidzuro e ¢ projeto devera ser
apresentado pelo ente federado. Como complemento ao sumidoLro, nos casos onde houver
necessidade, podera ser utilizado valas de infiltragao.

O sistema dever4 ser dimensionado e implantado deforma a receber a totalidade dos
dejetes. O uso do sistema somente & indicado para:

- area desprovida de rede publica coletora de esgoto;
- alternativa de tratamento de esgoto em é&reas providas de rede coletora local:

- reten¢ao prévia dos solidos sedimentaveis, quando da iilizacZo de rede coletora
com diametro e/ou declividade reduzidos para transporte de efluentes livre de solidos
sedimentaveis.

E vedado o encaminhamento ao tanque séptico de:
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- dguas pluviais;
- despejos capazes de causar nterferéncia negativa em qualquer fase do processo

de tratamento ou a elevacgéo excessiva da vazéo do esgoto afluete, como os zroven entes
de piscinas e de lavagem de reservatorio de agua.

O dimensionamento, projeto e execugdo deverdo obedecear as diretrizes das ABNT
NBR 7229 — Projeto, construg@o e operagdo de sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR
13969 — Tanques sépticos - Unidades de tratamentc complementar e disposicaz final dos
efluentes liquidos - Projeto, construgéo e operagéao.

5.3.5. Normas Técnicas Relacionadas
_ABNT NBR 5680: Dimensdes de tubos de PVC rigido;
_ABNT NBR 5687: Tubos de PVC - Verificagdo da estabilidade cimensional;

_ABNT NBR 5688: Tubos e conexdes de PVC-U para sistemas prediais de agua
pluvial, esgoto sanitario e ventilagdo - Requisitos;

_ABNT NBR 6493: Emprego de cores para identificagdo de tubu.agdes;
_ABNT NBR 7173: Tubos de PVC - Verificagac do desempenho de junta soldavel;
_ABNT NBR 7229: Projeto, construgdo e operagéo de sistemas de tanquas sépticos;

_ABNT NBR 7367: Projeto e assentamento de tubulagdes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario;

_ABNT NBR 8160: Sistemas prediais de esgoto sanitario - rojeto e execuco;

_ABNT NBR 9051: Anel de bcrracha para tubulagées de PVC rigido zoletores de
esgoto sanitario — Especifica¢éo;

_ABNT NBR 9054: Tubo de P\V'C rigido coletor de esgoto sanitario - Verif caco da
estanqueidade de juntas elasticas submetidas a pressdo hidrostatica externa - Método de
ensaio;

_ABNT NBR 10569: Conexdes de PVC rigido com junta elastica, para coletor de
esgoto sanitario - Tipos e dimensdes - Padronizagao;

_ABNT NBR 10570: Tubos e conexdes de PVC rigido com junta elastica para coletor
predial e sistema condominial de esgoto sanitario - Tipos e dimensbes - Padronizac&o;

_ABNT NBR 13969: Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e
disposicao final dos efluentes liquidos - Projeto, construgdo e operagao;

_ABNT NBR 15097-2: Aparelhos sanitarios de material ceramico - Processo para
instalacao;

_Normas Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo II, da CLT, relativas a Seguranca e
Medicina do Trabalho:

NR 24 - Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabaiho:

Resolugdo CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificaco de Sistemas de
Esgotamento Sanitario.
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5.4. INSTALAGOES DE GAS COMBUSTIVEL

O projeto de instalagéo predial de gas combustivel foi baseado na ABNT NBR 13.523
— Central de Gas Liquefeito de Petréleo — GLP e ABNT NBR 15.525 — Redes de Distribuigdo
Interna para Gases Combustiveis em Instalagbes Residenciais e Comerciais — Projefo e
Execucéo.

Os amb entes destinados ao projeto de instalagdo de gas saos cozinha 2 lactario.
Serao instalados um fogdo de 4 bocas com forno, do tipo doméstico, no lactario e de um de
6 bocas com forno, do tipo semi-industrial, na cozinha.

O sistema sera composto por dois cilindros de 45kg de GLP e rede de distribuigéo
em ago SCH-4C e acessorios conforme dados e especificagdes do projeto.

Quando n&o houver disponibilidade de fornecimento de botijdes tipo P-45 de GLP,
devera ser adotado o sistema simples de botijdes convencionais tipo P-13. A instalacéo sera
direta entre botjao e fogédo, conforme os detalhes ap-esentados no projeto. Os botijées de
gas nao sao fornecidos pelo FNDE ficando este a cargo do Ente Federado.

- Referéncias: TIPO2-HGC-PLD-GER0-01_R01

5.4.1. Materiais e Processo Executivo

Generalidades
A execugdo dos servigos devera obedecer:

- as prescrigdes contidas nas normas da ABNT. especificas para cada instalacéo:
- as disposigdes constantes de atos legais;

- as especificagbes e detalhes dos projetos; e

- as recomendagdes e prescri¢cdes do fabricante para os diversos materiais.

As instalagbes de GLP sdo compostas, basicamente, de tubulagées, mecidores de
consumo, abrigo para medidores, reguladores de pressdo. registros e valvulas.
Complementam estas instalagdes a central de gas e os equipamentos de consumo do GLP.

Tubulacgdes

As tubulactes das instalagbes de GLP s&o divididas em fungac da pressdo a que
esta submetido o gas e, também, em fungdo da Iccalizagdo que ocupam num projeto.
Assim, elas se classificam em:

- Rede de Alimentagao; trecho da instalagdo predial situado entre a central de gas e
o regulador de 1° estagio;

- Rede de Distribuigéo: trata-se da tubulagdo, com seus acessdrios, situada dentro
dos limites da propriedade dos consumidores e destinada ao fornecimento de GLP. E
constituida pelas redes primaria e secundaria;

- Rede Primaria: & o trecho situado entre o regulador de primeiro estagio e o
regulador de segundo estagio;

- Rede Secundaria: é o trecho situado entre o regulador de segundo estagio e os
equipamentos de utilizagdo do GLP.

Toda a tubulagéo sera apoiada adequadamente, de modo a ndo ser deslocada, de
forma acidental, da posicdo em que foi instalada. Estas ndo devem passar por pontos que
as sLjeitem as tensdes inerentes a estrutura da edificagéo.
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As tubulagdes serdo perfeitamente estanques, terdo caimento de 0,1%, no sentido
do ramal gerel de alimentagéo, e afastamento minimo de 0,30m de outras tubu agdes e
eletrcdutos. No caso de SPDA e seus respectivos cabos, o afastamenio. minimo, sera de 2
(dois; metros.

Materiais

Os materiais a serem utilizados na execugéo das redes, primarias e secundarias, de
GLP seréo fabricados em obediéncia as especificagdes das normas, regulamentos e
codigos especificos. Serdo empregadcs tubos de ago galvanizado enterrado, com Jrotecéo
em fita anticorrosiva (2 camadas) e envelopado em 3cm de concreto.

As interligagbes de acessérios e aparelhos de utilizacdo serdo efetuadas com
mangueiras flexiveis de PVC com comprimento maximo de 80cm.

As roscas seréo conicas (NPT) ou macho — cénica e fémea — paralela (3SP). O
vedante, para roscas, tera caracteristicas compativeis para o uso ce GLP, como a fta veda-
rosca de pentatetrafluoretileno.

E proibida, por norma, a utilizagdo de qualquer tipo detinta ou fibras vegetais na
funcao de vedantes.

Disposigées construtivas

O abrigo, os recipientes de GLP e o conjunto de valvulas e regulador de 1° estagio
devem ser instalados somente no exterior das edificacdes, em locais ventilados e em areas
onde ndo transitam alunos.

Dentro do abrigo devem estar a tubulagio, conexdes, botijdes, valvulas de sloqueio
automatico, valvula de esfera e o regulador de primeiro estagio. As instalagdes da central
devem permitir o reabastecimento de GLP sem interrupgdo de fornecimento de gas.

Toda a instalagdo elétrica que sa fizer necessaria na area ca central de gas. deve ser
a prova de explos&o e executada conforme as NBRs.

Os recipientes ser&o instalados ao longo do muro de divisa da propriedade, para
isso, sera construida uma parede e Lma cobertura em concreto resistente ac fogo, com
tempo de resisténcia minima de duas horas, posicionada ao longo do abrigo e com altura
minima de 1,80m.

Os recipientes de gas devem distar no minimc 1,50 das aberturas, como ralos,
canaletas e outras que estejam em nivel inferior aos recipientes. Devam, ainda, cistar no
minimo de 3m de qualquer fonte de ignig&o, inclusive estacionamento de veiculos €, 6m de
qualquer outro deposito de materiais inflamaveis.

As bases de assentamento dcs recipientes devem ser eievados do piso que as
circunda, ndo sendo permitida a construgédo do abrigo em rebaixos e recessos.

As placas de sinalizagdo dever&o ser com letras ndo menores que 50 mm de altura,
em quantidade tal que possibilite a visLalizagdo de qualquer diregé@o de acesso a central de
GLP com os seguintes dizeres: PERIGO, INFLAMAVEL, PROIBIDO FUMAR. No exterior do
abrigc devera possuir dois extintores ce pé quimico de 6kg cada um, estes deverdo estar
protecidos de intempéries e de facil acesso.

Seré&o realizados dois ensaios de estanqueidade: o primeiro, com na rede ainda
aparente e em toda a sua extens&o e, o segundo, na liberacdo para o abasteciments com o
GLP. O ensaio devera ser realizado com pressao pneumatica de 10kg/cm? por, no minimo, 2
horas, e ser fornecido laudo técnico das instalagdes juntamente com a ART do Servigo.
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5.4.2. Normas Técnicas Relacionadas
_ABNT NBR 6493: Emprego de cores para identificagdo de tubulagtes;

_ABNT NBR 8613: Mangueiras de PVC plastificado para instalagdes domésticas de
gas liquefeito de petroleo (GLP);

_ABNT NBR 12712: Projeto de sistemas de transmissZo e distribuigdo de gas
combustivel;

_ABNT NBR 13103: Instalagéo de aparelhos a gas para uso residencial - Requisitos;

_ABNT NBR 13419: Mangueire de borracha para conducéo de gases GLP/GN/GNF
— Especificagéo;

_ABNT NBR 13523: Central de Gas Liquefeito de Petroleo - GLP;

_ABNT NBR 14177: Tubo flexivel metalico para instalagdes ce gas combustivel de
baixa presséo;

_ABNT NBR 15526: Redes de distribuigdo interna para gases combustives em
instalagdes residenciais e comerciais - Projeto e execugéo;

_ABNT NBR 15923: Inspecgao de rede de distribuigdo interna de gases combustiveis
em nstalagbes residenciais e instalagdo de aparelhos a gas psra uso residenszial —
Procedimento;

5.5. SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO

A classificagao de risco para as edificagées que compreendem os estabelecimentos
de ensino & de risco leve, segundo & classificagéo ce diversos Torpos de Bombeiros do
pais. S4o exigidos os seguintes sistemas:

° Hidrantes: sistema de protecdo compreendendc os reservatérios d'agua,
canalizagbes, bombas de inc&ndio e os equipamentos de hidrantes.

o Sinalizag&o de seguranca: as sinalizagdes auxiliam as rotas de fuga orientam
e advertem os usuarios da edificacéo.

o Extintores de incéndio: para todas as areas da edificacdo os extintores
deverdo atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locagio e instalagdo dos
extintores constam da planta baixa e dos detalhes do projeto.

° lluminagéo de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos auténomoas de
LED, com autonomia de 2 horas, instalados nas paredes, conforme localizagao e detalhes
indicados no projeto.

o SPDA - Sistema de protegdo contra descargas atmosféricas: o sistema
adotado, concepgdes, plantas e detalhes constam no projeto.

Lembrete: Este projeto de incéndio devera ser validado pelo corpo de
bombeiros estadual. O Ente Federado devera realizar as alteragées necessérias
até a aprovacdo.

- Referéncias: TIPO2-HIN-PLD-GER0-01-03_R01
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5.5.1. Materiais e Processo Executivo

Generalidades
A execugéao dos servigos devera obedecer:

- as prescrigdes contidas nas normas da ABNT, especificas parz cada instalagéo:
- as disposigdes constantes no corpo de bombeiros estadual;

- as disposi¢cdes constantes de atos legais;

- as especificagdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendacdes e prescri¢cdes do fabricante para os diversos materia s.

Sistema de Combate por Agua sob Comando

O sistema de combate a incéndio por dgua sob comando, hidrantes, integra o
ccmplexo de instalagbes de Combate a Incéndio do edificio, devendo, portanto ser
ccnsiderado dentro do conceito geral de seguranga contra inzéndo previsto para a
edificagao.

O sistema de combate a incéndio par Hidrantes sera composto pelos conjuntos de
bombas exclusivas para tal finalidade, instaladas na casa de bomktas ccalizada no castelo
d'agua metalico — conforme projeto -, e interl gadas pelo barrilete de susgéo ao reservatério,
gLe possuem uma reserva técnica de agua exclusiva para incéndio com capacidade de
1C.000 L. A distribuigdo do agente extintor égua, pela edificacdo sera através de redes de
tubulaces exclusivas e identificadas na co- vermelha. Para a alimentacéo dos hidrantes
devera ser utilizado tubulagéo de ferro maleavel Classe 10.

O principio de operag&o se dara quando ocorrer uma queda de presséo na rede de
alimentacéo, em decorréncia do acionamento da vélvula globo angular, instalada no interior
das caixas de hidrantes. Esta despressurizacgso sera detectada por pressostatos elétricos de
simples estagios instalados na casa de bomoa e regulados com pressio diferenciada para
sequenciamento de energizagdo das respectivas bombas de incérdio, principal e reserva,
que devido as suas caracteristicas quando em operacdo somente podara ser desligada no
quadro elétrico, mesmo que a pressao de pressurizagao da rede tenna sico restabelecida.

Para uma féacil e rapida identificagéo de entrada de bomba em operacéo, o fluxo de
agua na tubulagéo, sera monitorado por um fluxostato automatico de agua interligado a
Central de Detecgao e Alarme, através do médulo de monitoramento especifico e de lago de
detecgéo, o qual sera ativado sempre que ocorrer fluxo de agua através do fluxostato em
decorréncia de sinistro ou quando de realizagdo de testes operacionais simulados através
da abertura de qualquer Hidrante.

Os hidrantes convencionais deveréo ser instalados embutidos e 'ocados no interior
de caixas metalicas dotadas de portas de acesso, obedecendo a altura de acicnamento da
vavula angular. Devera ser executada sinalizagéo especifica com a “inaiicade de indicar seu
posicionamento. Para maiores detalhes consultar projeto especifico.

Bombas

As bombas deverdo atender a necessidace do projeto ce incéndio e seu
eqJipamento incluira todos os dispositivos necessarios a perfeita protecao e acionamento:
chaves térmicas, acessorios para comando automético, etc. O loca destinado a sua
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instalacdo devera ser de facil acesso, seco, bem ilum nado e ventilado e as bombas de
incéndio devem ser utilizadas somente para este fim.

A automacao da bomba principal ou de reforco deve ser executada de maneira que,
apos a partida do motor seu desligamento seja somente manual nc seu proprio painel de
comando, localizado na casa de bombas. Devera ser previsto pelo menos um ponto de
acionamento manual para a mesma, instalado em local seguro da edificagdo e que permita
facil acesso.

- Modelo de referéncia:

Bomba de Incéndio

Tipo: Motobomba Centrifuga Prevengéo Contra Incéndio

Hman: 8 mca

Poténcia: 7,5 cv

Tenséao: trifasica

Fabricante de referéncia: BPI-22 R/F 2 1/2 — Schneider

- Referéncias: TIPO2-HIN-PLD-GERO0-01-03_R01

Sistema de Combate por Extintores

O sistema de combate a incéndio por Extintcres Portateis integra o complexo de
instalagdes de Combate a Incéndio do edificio, devendo, portanto ser censiderado dentro do
conceito geral de seguranga contra incéndio previsto para a edificagéo.

O principio de sua utilizagéo se daré quando na ocorréncia de sinistro de pequenas
proporgbes e podendo ser debelado através do uso dos extintores ocalizados na area
sinistrada. A forma de manuseio dos extintores estd expressa nas stiquetas presas no
cilindro, bem como o tipo de agente a ser empregads na extingdo conforme o tipo do
material comburente.

Os extintores esté&o todos identificados por sinalizagéo especifica.

Os extintores estéo distribuidos conforme os padrées normalizacos de ta forma que,
toda a edificagédo possa a ser atendida com no minimc um extntor, adequado ao tipo de
risco local.

A edificagdo ¢é classificada pelas normas técnicas mencionadas, como
predominantemente de risco leve, onde os riscos de incéndio presumiveis se enquadram
classe “A” e “B”, mas também existem areas que devido a sua finalicade operacional se

enquadram em risco classe “C”, como casas de maquinas, subestagac e salas de quadros
elétricos.

- Referéncias: TIPO2-HIN-PLD-GER0-01-03_R01

Sistema de Sinalizagao de Emergéncia e Rota de Fuga

O sistema de Sinalizagdo de Emergéncia e Rota de Fuga integra o complexo de
instalagdes de Combate a Incéndio do edificio, devendo, portanto ser considerado dentro do
conceito geral de seguranga contra incéndio previsto para a edificagao.

O Sistema de Sinalizagdo de Emergéncia de Rota de Fuga visz garantir que sejam
adotadas agbes e medidas adequadas que orientem as acbes de combate, facilite a
localizag&o dos elementos extingao de fogo e auxiliem na evacuagéo de pessoas pelas rotas
de saida para escape seguro da edificagéo.
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O sistema é composto por luminarias tipo bloco auténomo de led, tendo preso no
defletor da mesma, placas adesivas com incicativos de sinalizagéo, paa os procedimentos
a serem adotados naqueles espacos e também por placas normatizadas dotadas de adesivo
com sinalizagbes especificas para cada fnalidade e procedimento a ser adotado em
situagdo de sinistro, mas também util na orientacdo de deslocamento no interior da
edificacao.

Os sinalizadores estdo distribuidos conforme os padrées normativos, e de tal forma
que em cada bloco da edificagdo seja atendido com no minimo um sinaiizador.

- Referéncias: TIPO2-HIN-PLD-GER0-01-03_R01

5.5.2. Normas Técnicas Relacionadas

_NR 23: Protegdo Contra Incéndios;

_NR 26: Sinalizagdo de Seguranga;

_ABNT NBR 5628: Componentes construtivos estruturais - Determinagéo da
resisténcia ao fogo;

_ABNT NBR 7195: Cores para segurancga;

_ABNT NBR 6493: Emprego de cores para idertificagdo de tubu:azées;

_ABNT NBR 9077: Saidas de emergéncia em edificios;

_ABNT NBR 9441: Execugéo de sistemas de detecgdo e afarme dz incéndio;

_ABNT NBR 9442: Materiais de construgéo - Daterminagédo do indice de propagagao
superficial de chama pelo método do painel radiante - Método de ensaic:

_ABNT NBR 10898: Sistema de iluminagdo de emergéncia:

_ABNT NBR 11742: Porta corta-fogo para saidas de emergéncia;

_ABNT NBR 12693: Sistema de protegdo por extintores de incéndio;

_ABNT NBR 13434-1: Sinalizagcdo de seguranga contra ir.céndic e panico - Parte 1:
Principios de projeto;

_ABNT NBR 13434-2: Sinalizagdo de seguranca contra incéndio e panico - Pzrte 2:
Simbolos e suas formas, dimensées e cores;

_ABNT NBR 13434-3: Sinalizagdo de seguranca contra incéndio e pénico - Parte 3:
Requisitos e métodos de ensaio;

_ABNT NBR 13435: Sinalizagdo de seguranga corta incéndio e panico -
Procedimento,

_ABNT NBR 13437: Simbolos graficos para sinalizacéo contra incéndio e pénico -
Simbologia;

_ABNT NBR 13714: Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a
incéndio;

_ABNT NBR 14432: Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos construtivas de
edificagbes — Procedimento;

_ABNT NBR 15200: Projeto de estruturas de concreto em situagéc de incéndio;

_ABNT NBR 15808: Extintores de incéndio portateis;

_ABNT NBR 15809: Extintores de incéndio sobre rodas;

_Normas e Diretrizes de Projeto do Ccrpo de Bembeiros Local:

_Regulamento para a Concessédo de Descontos aos Riscas de irncéndio do Instituto
de Resseguros do Brasil (IRB);
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_NR-10: SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE
Portaria n.°5698, de 07/12/2004 (D.O.U. de 08/12/2004 — Secéo 1).

Normas internacionais:

EN 13823, Reaction to fire tests for building products — Building products excluding
floorings exposed to the thermal attack by a single burning item (SBI);

ISO 1182, Buildings materials — non-combustikility test;

ISO 11925-2, Reaction to fire tests — Ignitability of building products subjected to
direct impingement of flame — Part 2: Single-flame source test e ASTM E662 — Standard test
method for specific optical density of smoke generated by solid materia's:

ASTM E662, Standard test method for specific optical density of smoke generated by
solia materials.
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6.1. INSTALACOES ELETRICAS

No projeto de instalagbes elétricas foi definido a distribuigdo geral das luminarias,
pontos de forgca, comandos. circuitos, chaves, protegdes e equipamentos. O atendimento a
edificagdo foi considerado em baixa tensédo, conforme a tens&o operaca pela concessionaria
local em 110V ou 220V. Cs alimentadores foram dimensionados ccm base o critério de
queda de tensdo maxima admissivel consicerando a distancia aproximada de 40 metros do
guadro geral de baixa tensdo até a subestagdo em poste. Caso a distancia seja maior, os
alimentadores dever&o ser radimensionados.

Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de zonsumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de qualidade
para garantir z facilidade de manutencéo e durabilidade

As instalagbes elétrizas foram projetadas de forma independente para cada bloco,
permitindo flexibilidade na construgéo, operagdo e manutencio. Cs alimentadores dos
quadros de distribuigdo dos nlocos tém origem no QGB™, localizado nz sala téchice do bloco
A, que seguem em eletrodutos enterrados no solo ccnforme especificado no projeto. Os
alimentadores foram dimenrsionados com base no critério de gJeda de tensZc maxima
admissivel considerando a distancia entre os quadros de distribuicdo e o QGBT, definidas
pelo layout apresentado. Os alimentadores do quadro geral de bomoas e os circuitos de
luminagé@o e tomadas do Castelo d'agua ficardo localizados dentro do volume do mesmo,
em local apropriado para sua instalagéo.

Né&o foram consideradas no projeto tomadas baixas em areas da acesso irrestrito das
criangas, - salas de atividades, repouso, solarios, salas multiuso, sanita-ios infantis, refeitério
e patio - por seguranga dos principais usuarios, que s&o as criangas. Todos os circuitos de
tomadas serdo dotados de dispositivos diferenciais residuais de ala sensibilidade para
garantir a seguranga. As tomadas para ligagdo de computadores terio circuito exclusivo,
para assegurar a estabilidade de energia.

As lum nérias especificadas no projeto preveem ldAmpadas dz baixo consumo de
energia como as fluorescenzes e a vapor metalica, reatores eletrénicos de alta eficiéncia,
alto fator de poténcia e baixa taxa de distorcao harmén ca. Foram previstas l[umin&rias com
aletas para as areas de trabalho e leitura pelo fato de proporcionar melhor conforto visual
aos usuarios ja que limita o 4ngulo de ofuscamento no ambiente. Para as areas de preparo
e manipulagéo de alimentos :ambém foi especificado este tipo de luminaria.

O acionamento dos comandos das luminarias é “eito por segdes, sempre no sentido
das janelas para o interior cos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminagéo
natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seg¢les que se ‘izerem nacessaria,
racionalizando o uso de energia.

- Referéncias: TIPO2-ELE-PLB-GER0-01-03-220.127_R01 ou
TIPO2-ELE-PLB-GER0-01-03-380.220_R01

6.1.1. Materiais e Processo Executivo
Generalidades

A execucédo dos servicos devera obedecer:
- as prescrigbes contidas nas normas da ABNT, especificas pare cada instalacao;
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- as disposi¢des constantes de atos legais;
- as especificacdes e detalhes dos projetos; e
- as recomendacdes e prescrigdes do fabricante para os diversos materiais.

Caixas de Derivagao

As caixas de derivacdo serdo do tipo cde PVC e deverac ser empregadas em
todos os pontos de entrada e/ou saida dos condutores na tubulagéo, em todos os pontos de
instalag@o de luminarias, interruptores, tomadas ou outros dispositivos.

As caixas embutidas nas lajes serdo firmemenie fixadas nos moldes, as
caixas embutidas nas paredes deverdo facear o paramento de alvenaria — de modo a néo
resultar excessiva profundidade depois de concluido o revestimento — e serdo niveladas e
aprumadas.

Caixas de Passagem

As caixas de passagem, no que diz respeito a sua instalacdo, obedecerdo as normas
da A3NT atinentes ao assunto. O posicionamento das caixas devera ser verificado no
projeto de instalagdes elétricas.

Eletrodutos e Eletrocalhas

Os eletrodutos de energia embutidos nos fcrros e paredes deverdo ser de PVC
flexivel corrugado, os embutidos em lajes ou enterrados no solo sedo de PVC rigido
roscavel e os eletrodutos que seguem até o quadro de alimentacdo geral deverdo ser em
PVC -igido roscavel. Os didmetros dever&o seguir rigorosamente os fixados em projeto.

N&o poderdo ser usadas curvas com deflexdes menores que 90°.

Antes da enfiagéo todos os eletrodutos e caixas deverdo estar convenientemente
limpos e secos.

Nos eletrodutos sem fiagdo (secos) devera ser deixado arame galvanizado n.° 18
AWG (@ = 1,0 mm) como guia.

Nas juntas de dilatagdo o eletroduto devera ser embuchadc nor tubo de maior
didmetro, garantindo-se continuidade e estanqueidade.

A cada duas curvas no eletroduto devera ser utilizada uma caixa, sendo que todas
devem possuir tampa.

Tanto as eletrocalhas como os seus acessé-ios deverdo ser lisas ou perfuradas,
fixadas por meio de pressdo e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua
instalacéo.

Para terminagdes, emendas, derivagdes, curvas horizontais ou verticais e acessorios
de conex&o deverdo ser empregadas pegas pré-fabrizadas com as mesmas caracteristicas
construtivas da eletrocalha.

As eletrocalhas deverédo possuir resisténcia macénica a carga cistribuida minima de
19 kgi/m para cada véo de 2 m.

A conexa@o entre os trechos retos e conexdes das eletrocalhas deverdo ser
executados por mata juntas, com perfil do tipo “H”, visando nivelar e mel~orar o acabamento
entre as conexdes e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a
isolagéo dos condutores.
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As instalagdes (eletrodutos, caixas metalicas de passagem, tomadas, interruptores,
quad-os e luminarias, est-uturas metalicas, dutos de ar condicionado) deverdo ser
conectadas ao condutor de protegdo (TERRA).

Fios e Cabos

Os condutores seréo instalados de “orma que nao estejam submetidos a esforgos
mecznicos incompativeis com sua resisténcia, o que prevalece, também, para o seu
isolamento e/ou revestimento.

As emendas e derivagbes serdo executadas de modo a assegurarem resisténcia
mecanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de um conector
apropriado ou de solda e dever&o ser executadas sempre em caixas de passagem.

Os fios ou cabos serao de cobre de alta condutividade, classe de isolamento 750 V,
com isolagdo termoplastica, com temperatLra limite de 70° C em regime, com cobertura
protetora de cloreto de polivinila (PVC).

A bitola minima dos condutores a serem usadas serdo de secgao: # 2,5 mm? para as
instalagdes elétricas em geral.

Devera ser utilizado ¢ sistema Duplix por identificador da Pial ou similar Hellerman, o
mesmo devera ser executado junto a entrada do disjuntor de protecdo e terminacdo do
circuito (ftomada, plug, interruptor, etc).

As emendas dos condutores de secgdo até 4,00 mm? ncluswve, podera ser feita
diretamente através de solda estanhada 50/50, com utilizacéo de fita isolante de auto fusdo
para solamento das conexdes, e com cobertura final com fita isolante plastica. Acima dessa
bitola deverao ser utilizados conectores aprooriados.

A identificagéo dos condutores devera obedecer as seguintes convencoes:

A - CIRCUITOS BIFASICOS

o Fase A - Preto

o Fase B - Vermelho

° Neutro - Azul claro

° Retorno - Amarelo

o Terra (PE Protegao) - Verde

B — ELETRICA COMLM

o Fase - Preto

. Neutro - Azul claro (Identificado)
o Terra (PE Protagéo) - Verde
Disjuntores

Todos os condutores deverédo ser protegidos por disjuntores compativeis com suas
respectivas capacidades nominais, de acordc com o projeto elétrico.

Os disjuntores monopolares e bipoleres de caixa moldada deverdo ser da marca
Siemens ou MGE, modelo 58X1 série N, sem compensagcéo térmica de carcaga, mecanismo
de operagdo manual com abertura mecanizamente livre, para operagbes de abertura e
fechamento, dispositivo de disparo, eletromecanico, de acao direta nor sobrecorrente e
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d spositivo de disparo de agéo direta e elemento térmico para protecéo contra sobrecargas
prolongadas.

Disjuntores: Para circuitos bifésicos ou trifasizos deverdo ser utilizados disjuntores
conjugados pelo fabricante. E proibida a utilizagéo de disjuntores acoplados na cbra.

Devera ser utilizado trava disjuntores nos quadros para evitar escorregamento dos
mesmos.

Quadros Elétricos

Para atendimento as diversas areas do predio existirdo quadros elétricos designados
pelo sistema de nomenclatura alfanumérico relacionado com o local da instalag&o. Os locais
de instalagéo de cada quadro estéo indicados nos projetos. Todos os quadros abrigarédo os
disjuntores de protegédo dos diversos circuitos de iluminagdo e tomada, assim como os
equipamentos de comando e controle do sistema de supervisdo predial. Os circuitos serdo
identificados por relagcdo anexa a propria tampa do quadro.

Interruptores e Tomadas

Os comandos da iluminagdo serdo “eitos por meio de intsrrupiores situados nas
proprias salas. O posicionamento das unidades seguirdo o projelc elétrico e projeto
arquitetnico de layout.

Os interruptores serdo da linha Nereya, Pial ou equivalente. As tomadas de uso
geral, salvo quando houver indicag@o contraria, serdo do tipo Padrio B-asileiro, 2P+T, 10 A
ou 20A, com identificador de tensdo e pinc terra, da mesma linha dos interruptores. As
tomacas de informatica serdo do tipo dedicado & rede estabilizada, cor vermelha, padréo
brasileiro 2P+T, 20A, Pial ou equivalente, com identificador de tens3o.

Luminarias

Sé&o previstos os seguintes tipos de luminarias com lampadas tipc T8 nas poténcias
especificadas. Poder&o ainda ser utilizados outros tipos de luminarizs/lam padas, desde que
observada & equivaléncia entre indices como luminéncia e eficiéncia luminosa/ energética.

Todas as luminarias serdo metélicas, ligadas ao fio terra, ndo se admitindo em
nenhuma hipotese luminarias de madeira ou qualquer cutro material corbustivel.

Os reatores simples ou duplos para lampadas fluorescentes tubalares poderao ser
elerromagnéticos, de alto fator de poténcia, partida rapida, com 2spacos internos
preenchidos com composto a base de poliéster, baixo "ivel de ru'do, para tensdo de 220V,
60Hz; compensados de forma a assegurar um fator de poténcia dc conjunto igual ou
sugerior a 0,97. Deverao estar instalados sobre base de material ircombustivel.

Os reatores simples ou duplos para lampadas flLorescentes tubu aras de alto fator de
poténcia para lampadas; deverdo ser com circuitos elet-dnicos, taxa de a storcdo harménica
menor que 5%, com supressdo de radio interferéncia tensédo de alimentacdo de 198V a
264V, 60Hz.

Os reatores deverdo ser fixados sobre material incombustivel, "30 devendo estar
apoiado sobre o forro.

Foram projetados pontos de ilum nacac de emergéncia, em um circuito individual, de
aco-do com a NBR 10898. As luminarias de emergéncia deverac ser licadas em moédulos
especificados para a alimentagao dessas luminarias na falta de energia. O esquema de
ligagéo consta no projeto.
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- Luminaria de sobrepor completa para 2 |ampadas T8 32/36V/, com reator. Ref.:
2530, modelo Itaim Dim. 270 x 1250mm.

- Luminaria de embutir completa para 2 |ampadas T8 32/36\W, com reator. Ref.:
2530, modelo Itaim Dim. 270 x 1250mm.

- Luminaria de embutir completa para 2 lampadas T8 16/18\, com reator. Ref.:
2530, modelo Itaim Dim. 270 x 625mm.

- Luminaria de embutir completa para 2 |ampadas T8 32/36W, com reator. Ref.:
2001, modelo Itaim Dim. 312x1250mm.

- Luminaria de piso fechada completa com uma lampada a vapor metalico de 70W,
ignitor e reator eletronico de alta frequéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de distorcao
harménica (FP>0,92 e TDH<10%).

- Projetor completo com uma lampada a vapor metélico de 150W, ignitor e reator
eletrdnico de alta frequéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de distorgdo harmoénica
(FP>0,92 e TDH<10%). Refrator em vidro temperado a prova de chogue térmico, h=260cm
do piso acabado.

- Projetor completo com uma lampada a vapor metalico de 250W, ignitor e reator
eletronico de alta frequéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de cistorgdo harmoénica
(FP>0,92 e TDH<10%). Refrator em vidro temperado a prova de chogue térmico, fixado no
piso.

- Arandela de sobrepor com 1 lampada fluorescente compacta de 27W, h=220cm do
piso acabado, com corpo em aluminio fund do pintado, borracha parz vedacéo, difusor de
vidro frisado temperado e grade frontal para protecdo.

Disposi¢bes construtivas

O Ente Federado devera submeter o projeto de instalagGes eiétricas as entidades
locais com jurisdigdo sobre o assunto e ajustara quaisquer exigéncias ou alteractes
impostas pelas autoridades.

Todas as instalagdes =létricas serdo executadas com esmero e s0m acabamento, os
condutores, condutos e equipamentos cuidajosamente dispostas nas respectivas posigdes
e firmemente ligados &s estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um
conjunto mecanico eletricamente satisfatorio e de boa qualidade.

Os ramais de entrada e medicdo serdo executados emr cenformidade com as
normas da concessionaria lozal, abrangendo condutores e acessérios — instalados a partir
do ponto de entrega até o barramento geral de entrada — caixa de medicao e protecao, caixa
de distribui¢do, os ramais de medidores, quadros, etc.

Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concrezagem e durante a
construgéo, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetrazdo de detritos e
umidade. Deverao ser previstas passagens para as tubulagdes antes da concretagem.

Todas as tubulagées das instalacbes aparentes serdo pintadas nas cores
convencionais exigidas pela ABNT.

6.1.2. Normas Técnicas Relacionadas

_NR10: Seguranga em Instalagées e Servigos em Eletricidade;
_ABNT NBR 5123: Relé fotelétrico e tomada para iluminagédo - Especificacdo e
meétodo de ensaio;
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_ABNT NBR 5349: Cabos nus de cobre mole para fins elétricos - Especificacdo;

_ABNT NBR 5370: Conectores de cobre para condutores eléwricos em sistemas de
poténcia;

_ABNT NBR 5382: Verificagdo de iluminancia de interiores;

_ABNT NBR 5410: InstalagGes elétricas de baixa tenséo;

_ABNT NBR 5413: /luminéncia de interiores;

_ABNT NBR 5444: Simbolos gréficos para instalag6es elétricas prediais;

_ABNT NBR 5461: lluminagéo;

_ABNT NBR 5471: Condutores elétricos;

_ABNT NBR 6516: Starters - A descarga luminescente;

_ABNT NBR 6689: Requisitos gerais para condutos de instalagées elétricas prediais;

_ABNT NBR 8133: Rosca para tubos onde a vedagdo ndo é feita pela rosca -
Designacéo, dimensdes e tolerancias;

_ABNT NBR 9312: Receptaculo para lampadas fucrescentes e starters -
Especificagao;

_ABNT NBR 10898: Sistema de iluminacéo de emergéncia;

_ABNT NBR 11839: Dispositivo-fusiveis de baixa fensédc para protecdo de
semicondutores - Especificagao;

_ABNT NBR 11841: Dispositivo-fusiveis de baixa tensdo, para uso por pessoas
autorizadas - Fusiveis com contatos tipo faca - Especificagédo;

_ABNT NBR 11848: Dispositivo-fusiveis de baixa tensao bara uso por pessoas
autorizadas - Fusiveis com contatos aparafusados - Especificacdo;

_ABNT NBR 11849: Dispositivo-fusiveis de baixa tensao péara uso por pessoas
autorizadas - Fusiveis com contatos cilindricos - Especificagédo;

_ABNT NBR 12090: Chuveiros elétricos - Determinagdo dz zorrente de fuga
Método de ensaio;

_ABNT NBR 12483: Chuveiros elétricos - Padronizagéo;

_ABNT NBR 14011: Aquecedores instantdneos de agua e torneiras elétricas
Requisitos;

_ABNT NBR 14012: Aquecedores instantdneos de agues e torneiras elétricas
Verificagéo da resisténcia ao desgaste ou remogao da marcagéo - Método de ensaio;

_ABNT NBR 14016: Aquecedores instantaneos de agua e torneiras elétricas
Determinagéo da corrente de fuga - Método de ensaio:

_ABNT NBR 14417: Reatores eletronicos alimentados em corrente alternada para
lampadas fluorescentes tubulares - Requisitos gerais e de seguranga;

_ABNT NBR 14418: Reatores eletrénicos alimentados em corrente alternada para
lampadas fluorescentes tubulares - Prescrigbes de desempenho;

_ABNT NBR 14671: Lampadas com filamento de tungstanio para uso doméstico e
fluminagéo geral similar - Requisitos de desempenho.

_ABNT NBR IEC 60061-1: Bases de lAmpadas, porta-lampadas, bem como gabaritos
para o controle de intercambialidade e seguranca - Parte 1: Bases de ldmpadas;

_ABNT NBR IEC 60081: Lampadas fluorescentes tubulares para iluminagéo geral;

_ABNT NBR IEC 60238: Porta-ldmpadas de rosca Edison;

_ABNT NBR IEC 60269-3-1: Dispositivos-fusiveis de paixa tensdo - Parte 3-1:
Requisitos suplementares para dispositivos-fusiveis para uso por pessoas nhdo qualificadas
(dispositivos-fusiveis para uso principalmente doméstico e similares) - Segbes | a IV;
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_ABNT NBR IEC 60439-1: Conjuntos de manobra e controle de baixa tensédo - Parte
1: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntcs com ensaio de tipo
parcialmente testados (PTTA);

_ABNT NBR IEC 60439-2: Conjuntos de manobra e controle de baixa tenséo - Parte
2: Requisitos particulares para linhas elétricas pré-fabricadas (sisiemas de barramentos
blindados);

_ABNT NBR IEC 60439-3: Conjuntos de manobra e controle de haixa tensdo - Parte
3: Requisitos particulares para montagem de acessérios de baixa tensdo destinados a
Instalagdo em iocais acessiveis a pessoas ndo qualificadas durante sua utilizacdo - Quadros
de distribuigéo;

_ABNT NBR IEC 60669-2-1: Interruptores para instalacbes eldtricas fixas
resicenciais e similares -Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletronicos;

_ABNT NBR IEC 60884-2-2: Plugues e tomadas para uso dcméstico e analogo -
Parte 2-2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;

_ABNT NBR NM 242: Cabos isolados com policloreto de viniia (PVC, ou isolados
com composto termofixo elastomérico, para tensées nominais até 450/750 V, inclusive -
Inspecgéo e recebimento;

_ABNT NBR NM 244: Condutores e cabos isolados - Ensaio de centelhamento;

_ABNT NBR NM 247-1: Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensées
nominais até 450/750 V - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOL);

_ABNT NBR NM 247-2: Cabos isolados com policloreto de viniia (PVC) para tensdo
nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60227-2, MOD);

_ABNT NBR NM 247-3: Cabos isolados com policloreto dz vinila (PVC) para tensées
nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Condutores isolado (sem cobertura) para
instalagdes fixas (IEC 60227-3, MOD);

_ABNT NBR NM 247-5: Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensées
nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 5: Cabos flexiveis (cordées) (IEC 50227-5, MOD);

_ABNT NBR NM 287-1: Cabos isolados com compostos efastoméricos termofixos,
para tensGes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60245-1,
MOL);

_ABNT NBR NM 287-2: Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensdes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodcs de ensaios (IEC 60245-2
MOD);

_ABNT NBR NM 287-3: Cabos isolados com compostos elastomeéricos termofixos,
para tensbes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Cabos isolados com borracha de
silicone com tranca, resistentes ao calor (IEC 60245-3 MOD);

_ABNT NBR NM 287-4: Cabos isolados com compostos elastoréricos termofixos,
para tensdes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 4: Cord3es e catos fiexiveis (IEC
60245-4:2004 MOD);

_ABNT NBR NM 60454-1: Fitas adesivas sensiveis g presséo para fins elétricos -
Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60454-1:1992, MOD);

_ABNT NBR NM 60454-2: Fitas adesivas sensiveis a pressdo para fins elétricos -
Parte 2: Métodos de ensaio (IEC 60454-2:1992, MOD);

_ABNT NBR NM 60454-3: Fitas adesivas sensiveis a presséo para fins elétricos -
Parte 3: Especificagbes para materiais individuais - Folha 1: Filmes de PV'C com adesivos
sensiveis & presséo (IEC 60454-3-1:1998, MOD);
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_ABNT NBR NM 60669-1: Interruptores para instalagées elétricas fixas domésticas e
analogas - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);

_ABNT NBR NM 60884-1: Plugues e tomadas para uso doméstico e anélogo - Parte
1. Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD).

Normas internacionais:

ASA — American Standard Association;

IEC — International Electrical Comission;

NEC - National Eletric Code;

NEMA — National Eletrical Manufactures Association;
NFPA — National Fire Protection Asscciation;

VDE — Verbandes Desutcher Elektrota.

6.2. INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO

O projeto de climatizagéo visa o atendimento as condigdes de conforto em ambientes
que nao recebem ventilagao natural ideal para o conforto dos usuarios.
As solugdes adotadas foram:

o Nas salas de multiuso, sala dos professores e administracéo: adogio de
equipamento simples de ar condicionado;
° Demais ambientes: adogdo de ventiladores de teio e previsdo para

condicionamento de ar futuro (locais onde a temperatura média assim determine a
necessidade).

Referéncias: TIPO2-ECL-PLB-GER0-01_R01

6.2.1. Materiais e Processo Executivo

Generalidades

A execucao dos servicos devera obedecer:

- as prescrigdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cadz instalagéo;
- as disposigdes constantes de atos legais;

- as especificagbes e detalhes dos prcjetos; e

- as recomendacdes e prescrigdes do fabricante para os diversos materiais.

Condensadoras

As condensadoras serdo instaladas na laje de cobertura em Iocal especificado no
projeto de climatizagdo. Serdo assentados sobre suportes de bor-acha que ficardo apoiados
sobre a laje. Na ocasido da instalagdo de futuros aparelhos estao poderzo ser fixados acima
dos existentes na parede por meio de mao francesa.

Tubulagéao Frigorifica

A tubulag&o frigorifica sera toda em cobre, zera solda com alto teor de prata, devera
usar curvas e conexdes padronizadas e sera revestida com borracha elastomérica protegida
de intempéries por aluminizado.
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As tubulagGes sairdo por baixc de te hado e encaminharo até o shaft onde realizara
a descida até os pontos indicados em projeto. Todo este caminhamen-o seré realizado na
vert cal pelos shaft e na horizontal entre o forro e a laje.

Evaporadores

Os evaporadores serdo do tipo HI-WALL quando tiverem poténcias ce até 22.000
BTU/H e do tipo piso/teto quando tiverem poténcia de 30.000 BTU/H. Os evaporadores do
tipo piso/teto terdo uma breve inclinagdo para tras ensejando melhor escoamento da agua
para o dreno.

Disposigdes construtivas

As instalagbes das unidades deverdo seguir as especif cagdes dos fabricantes.
Todos os condicionadores de ar deveréo ser fornecidos com controle remoto sem fio.

As ligagbes elétricas dos equipamentos constituintes dos sistemas de
condicionamento de ar e de ventilagdo deverdo atender as prescricdes das normas. Para
seu correto posicionamento observar projeto de climatizagao.

Os drenos deverdo ser executados em tubos de PVC e de diametros indicados.
Seréo fornecidos 04 (quatro) equipamentos de ar condicionado distribuidos da seguinte
forma:

- AC3 - Sala Multiuso — 30.000 BTU's;

- AC7 — Sala dos Professores — 10.0C0 BTU’s:

- AC8 — Administracdo — 10.000 BTU'’s.

Os demais ambientes deverdo ser preparados, tanto na instaiazdo elétrica quanto
nos drenos, para futura instalagéo dos equipamentos de ar condicionado.

6.2.2. Normas Técnicas Relacionadas

_ABNT NBR 10080: Instalagées de ar-condicior.ado para salas de computadores -
Procedimento;

_ABNT NBR 11215: Equipamentos unitarios de ar-condicionado 2 bomba
de calor - Determinagdo da capacidade de resfriamento e aquecimento - Método de ensaio;

_ABNT NBR 11829: Seguranga de aparelhos eletrodoméstizos e similares -
Requisitos particulares para ventiladores - Especificagéo,

_ABNT NBR 14679: Sistemas de condicionamento de ar e ventilaggdo - cxecugdo de
servigos de higienizagéo;

_ABNT NBR 15627-1: Condensadores a ar remotos para refrigeragdo - Parte 1:
Especificagao, requisitos de desempenho e identificagédo;

_ABNT NBR 15627-2: Condensadorss a ar reriotos para refrigeragdo - Parte 2:
Metodo de ensaio;

_ABNT NBR 15848: Sistemas de ar condicionado e ventilagde - Procedimentos e
requisitos relativos as atividades de construgdo, reformas, operagdo e manutengdo das
instalagbes que afetam a qualidade do ar interior (QAI),

_ABNT NBR 16401-1: Instalagbes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios
- Parte 1: Projetos das instalag6es;
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_ABNT NBR 16401-2: Instalagées de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitérios
- Parte 2: Pardmetros de conforto térmico;

_ABNT NBR 16401-3: Instalagbes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios
- Parte 3: Qualidade do ar interior.

6.3. INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

O projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades de um servigo
adequado de voz e dados para a edificagdo. O Projeto Tipe 2 prevé tomadas RJ-45,
incluindo os pontos destinados a telefones, e 2 pontos para acesso (AP-Access Point) para
rede sem fio (WLAN — Wireless Local Area Network).

Devera ser instalado um Rack de telecomunicagées na sala especifica para este fim
conforme projeto. Dentro do Rack serdo instalados os patch pane’'s de dados e voz,
Modems, roteadores e switch, devendo ser realizada uma organizagdo de todo o sistema.
Todos deverao ser testados e encontrar-se em perfeitas condigbes.

A solugéo de Sistema de Cabeamenio a ser adotado & o Cat6. meio fisico definido
para atender as necessidades de Dados e Voz para as aplicagbes que teremos como
trafego.

Todo o sistema de cabeamento estruturado devera ser instatado utilizando-se de
MUTO (Mult User Telecomunication Outlet), ou seja, todos os cabos utg partindo do Rack de
telecomunicagdes deverdo ser terminados em um MUTO e a‘raves de Patch Cords
RJ45/RJ45 encaminhar-se até a posicdo de atendimento. A mesma orientacdo se aplica aos
cabos de interligagdo dos ramais telefénicos aos respectivos sparelhos, locando-os e
identificando-os nas posigbes de trabalho, assim como tambér os c=nais componentes
utilizados para a construgdo do sistema de cabeamento estruturado, utilizando-se de tal
topologia de instalagéo.

Todo o cabeamento instalado devera ser testado e certificado jdnto ao fabricante,
onde devem ser especificadas todas as garantias e beneficios do sistema de cabeamento
estruturado em questao por um prazo n&o inferior a 15 anos.

Para a conexéo da porta do Patch Panel a porta do equipamento ativo sera utilizado
Patch Cord.

Tanto para dados quanto para voz, sendo utilizado Patch Cord RJ-45/RJ-45.

Para uma devida organizagdo dos Patch Cord’s nc Rack serdo instalados
organizadores horizontais de cabos plasticos frontais e traseiros com 2U de altura ou
solugéo que possua organizadores incorporados ao patch panel o que permitira uma perfeita
acomodagéo dos cabos de manobra bem como uma excelente crganizacao e facilidade de
manutengao. A conexao entre o conector RJ-45 fémea a placa ce “ede do micro ser4 feita
com a utilizagdo de Patch Cord RJ-45/RJ-45.

A identificagéo devera ser aplicada nas duas extremidades do patch cord no rack e
no patch panel. Para melhor visualizagao dos diferentes sistemas que estardo operando nos
pavimentos, deverdo ser seguidas as seguintes defini¢des.

Para padronizagao da identificagdo e visualiza¢do no rack, teremas:

° Patch Cord Backbone: Branco
° Patch Cord Cascateamento: Vermelho
° Patch Cord Dados e Voz: Azul
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A empresa devera apresentar atestado emitido pelo fabricante do material utilizado,
informando que é um integrador certificado /credenciado e capaz de atender o projeto e ao
mesmo tempo informando que fornece garantia de produto e instalacdo de pelo menos 15
anos e de aplicagdo. Garantia que todos os equipamentos/software langados hoje e no
futuro e baseados nas normas de execugdo dos cabeamentos de categorias 5e e 6
utilizados sdo compativeis com a solugdo adotada sob pena de "e-eXecucao o servico sem
nenhum custo de material ou servico.

Referéncias: TIPO2-ECE-PLB-GER0-01_R01

6.3.1 Materiais e Processo Executivo

Generalidades

A execugao dos servigos devera obedecer:

- as prescrigdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagao;
- as disposigbes cons:antes de atos legais:

- as especificagbes e detalhes dos projetos; e

- as recomendagdes e prescrigdes do fabricante para os diversos materiais.

Eletrodutos e Eletrocalhas

Os eletrodutos de energia embutidcs nos fcrros e paredes deverdo ser de PVC
flexivel corrugado e os embutidos em lajes ou enterrados no solo serdo de PVC rigido
roscavel e atendendo os diametros fixados em projeto.

N&o poderdo ser usacas curvas com deflexdes menores que 90°.

Antes da enfiagdo todos os eletroditos e caixas deverdo estar convenientemente
limpos e secos.

Nos eletrodutos sem fiagdo (secos) devera ser deixado arame galvanizado n.° 18
AWG (@ = 1,0 mm) como guia.

Nas juntas de dilatagdo o eletroduto deveré ser embuchadc nor tubo de maior
didmetro, garantindo-se continuidade e estangueidade.

A cada duas curvas ro eletroduto devera ser utilizada uma caixa, sendo que todas
devem possuir tampa.

Tanto as eletrocalhas como os seus acessérios deverdo ser lisas ou perfuradas,
fixadas por meio de pressdo e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua
instalagéo.

Para terminagdes, emendas, derivagdes, curvas horizontais ou ve-ticais e acessorios
de conex&o deverdo ser empregadas pecgas pré-fabricadas com as mesmas caracteristicas
construtivas da eletrocalha.

As eletrocalhas deverdo possuir resis:éncia mecénica a carga distribuida minima de
19 kg*/m para cada vao de 2 m.

A conexdo entre os trechos retos e conexdes das eletroczlhas deverdo ser
executados por mata juntas, com perfil do tipo “H”, visando nivelar e methorar o acabamento
entre as conexdes e eliminar eventuais pontos de -ekarba que possem comprometer a
isolacd@o dos condutores.
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As instalagbes (eletrodutos, caixas metalicas de passagem, tamadas, interruptores,
quadros e luminarias, est-uturas metalicas, dutos de ar condicionado) deverdo ser
conectadas ao condutor de protegdo (TERRA).

Saidas e Tomadas

Seréo utilizadas 2 tormadas RJ-45 Czat 6 uma para telefone e pa-a logica, de embutir,
com espelho 4" x 2", os espelhos deverdo ser da linha SIEMENS adotada para os
acabamentos e as tomadas KRONE ou equivalente.

Conectorizacéo : T-568-A para a RJ-45

Ndmero de contatos : 8 para RJ-45

Tens&o de isolagao do dielétrico : 1000 VAC RMS 60 Hz

Tens&o Admissivel : “50 VAC 1,5A

Durabilidade ; 750 ciclos

Resisténcia de contato : < 20 y OHMS

Materia' dos contatos : Bronze fosforoso

Revestimento dos contatos : ouro 30 u polegadas (minimo)

Temperatura de operagéo : -40°C a +70°C

Materia de revestimento interno ; PVC - 94V-0

6.3.2. Ligagbes de Rede

Uma vez instalada & infraestrutura de Cabeamento Estruturado, fica a cargo do
adm nistrador da rede a instalagéo, configuracéo e manutengéo da rede de computadores e
telefonia. Como um exemplo da forma de instalacdo, sugers-se que, no armario de
telecomunicagdes (rack), os ramais telefénicos proverientes do PABX sejam ligados na
parte traseira do bloco 110. Os dois painéis (patch panels) superiores devem ser usados
para fazer espelhamento do switch, ou seja, todas as portas do switct serdo ligadas nas
partes traseiras dos patch panels. Os dois patch panels inferiores receberdo os pontos de
usuarios. Serdo utilizados cebos de manobra (patch cords RJ-45/RJ-25 e RJ-45/110) para
ligagdo dos pontos de usuarios com os ramais telefénicos ou rede d= ccmputadares.

Todos os segmentos do cabeamento horizontal deverdo ser icentificados, ou seja,
devera ser idertificado a extramidade de cada cabo que devera interligar os patch panel aos
pontes de consolidagédo, quando houverem, ou dreto as tomadas nas areas de trabalho,
bem como, as extremidades dos cabos que interligardo as tomadas RJ-45 fémeas aos PCs.
Para identificagdo de todos os segmentos do cabeamento horizontal (patch cords, cabos
UTP patch panels), devera ser utilizadas etiquetas em vinil branco, impress&o gerada por
impressora portéatil de termo-transferéncia com opgao de comunicacdo com computador por
porta USB, importagéo de dados de banco de dados ou planilha. Cartucho de etiquetas com
auto reconhecimento da impressora, informando saldc de etiquetas restantes nc cartucho.

Todos os pontos logicos, deverdo ser identificados na parta “rontal dcs patch panels,
bem como, no porta etiqueta da caixa sobrepor responsavel pela fixagdo das tomadas RJ-45
fémeas, utilizando o mesmo principio da identificagdo do cabeamento hor zontal.

6.3.3. Conexdo com a Internet

Para estabelecer conex&o com a Internet, é preciso que o service seja fernecido por
empresas fornecedoras/ provedoras de Internet. Atualmente, existam d sponiveis diversos
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tipos de tecnologias de conex&o com Interret, como por exemglo, conexdo discada, ADSL,
ADSL2, cable (a cabo), etc. Devera ser consultado na regiao quais tecnologias estdo
disponiveis e qual melhor se adapta ao loca .

O administrador da rede é responséavel por definir qual empresa fara a conexdo e a
forma como sera feita. O administrador também tem total liberdace para definir como sera
feito 0 acesso pelos computadores dentro do edificio.

6.3.4. Seguranca de Rede

Devem ser montados sistemas de seguranca e protegdo ca rede. Sugere-se que o
acesso a Internet seja feita através de servidor centralizado e sejam instalados: Firewall,
Servidores de Proxy, Anti-Virus e Anzi-Malware e outros necessarios. Também devem ser
criadas sub-redes virtuais para separacdo de computadores critizcos de computadores de
uso publico.

6.3.5. Opcional: Wireless Access Point

Fica a critério do proprietario a decisdo de instalar ou ndo um ponto de acesso de
rede sem fio (Wireless Access Point). O Access Point (AP) devera sar compativel com o
padréo IEEE 802.11g com capacidade de transmissdo de, no minimo, 54MBps.

O alcance do AP geralmente é maior que 15 metros, portantc é necessario que o
administrador da rede tome as devidas providéncias de seguranca da rede.

A tecnologia wireless (sem fios) permite a conexdo entre diferentes pontos sem a
necessidade do uso de cabos - seja ele telefénico, coaxia cu ctico - por meio de
equipamentos que usam radiocomunicacio (comunicacdo viz ondas de radio) ou
comunicagéo via infravermelho. Basicamente, esta tecnolegia npermite que sejam
conectados a rede os dispositivos méveis, tais como notebooks e aptops, e computadores
que possuem interface de rede sem fio.

Os pontos de instalagdo dos Access Points estio definidos em projeto e preveem
que sejam deixados um RJ-45 em nivel alto (proximo ao teto, conforme detalhe do projeto).
Mesmo que a opgéo seja a ndo instalagéo do AP, a tomada alta 4a salz de reunides devers
ser instalada como previsao de aquisicao do dispositivo em algum momanto futuro.

6.3.6. Ligagoes de TV

As ligagbes de TV foram projetadas para o uso de uma antsna externa do tipo
"espinha de peixe", ligando os pontos através de cabo coaxial. A antenz deve ser ajustada e
direcionada de forma a conseguir melhor captaca@o do sinal. Caso "o haja disponibilidade
deste tipo de antena, esta podera ser s.bstitLida por equivalente, com aesempenho igual ou
superor.

No caso do prédio estar localizado em regiao cuja recepgac do sinal de TV seja de
ma qualidade, devera ser contratado ¢ servizo de TV via satélite (antena parabdlica) ou a
cabo. A instalagdo ficara como responsabilidade da empresa Contratada, assim como a
garantia da qualidade do sinal de TV recebidc.
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Esta ainda previsto, via caixa externa a eventual utilizazado de -ede cabeada ( tipo
NET) para os locais que disponham deste servico.

6.3.7. Normas Técnicas Relacionadas

_ABNT NBR 9886: Cabo telefénico interno CC! - Especificagdo;

_ABNT NBR 10488: Cabo telefénico com condutores estantados, isolado com
termoplastico e com niicleo protegido por capa APL - Especificacéo;

_ABNT NBR 10501: Cabo telefnico blindado para redes internas - Especificagées;

_ABNT NBR 11789: Cabos para descida de antena, de formato plano, com isolagéo
extrudada de polietileno termopléstico - Especificacéo;

_ABNT NBR 12132: Cabos telefdniccs — Ensaio de compresséo - Método de ensaio;

_ABNT NBR 14088: Telecomunicagao - Bloco terminal de rede interna - Requisitos
de desempenho;

_ABNT NBR 14423: Cabos telefénicos - Terminal de acesse de rede (TAR) -
Requisitos de desempenho;

_ABNT NBR 14424: Cabos telefénicos — Dispositivo de terminagdo de rede (DTR) -
Requisitos de desempenho;

_ABNT NBR 14306: Protegdo elétrica e compatibilidade eletrcmagnética em redes
internas de telecomunicagées em edificagdes - Projeto:

_ABNT NBR 14373: Estabilizadores de tenséo de corrente alternada - Poténcia até 3
KVA/3 kW;

_ABNT NBR 14565: Cabeamento de telecomuriicagbes para edificios comerciais;

_ABNT NBR 14662: Unidade de supervisdo de corrente alternada (USCA), quadra
de transferéncia automatica (QTA) e quadro de servigos auxiliares (QSA, tipo 1 - Requisitos
gerais para telecomunicacgées;

_ABNT NBR 14691: Sistemas de subdutos de polietilenc para telecomunicacées -
Determinacgéo das dimensées;

_ABNT NBR 14770: Cabos coaxiais rigidos com impedarcia de 75 0 para redes de
banda larga - Especificagées;

_ABNT NBR 14702: Cabos coaxiais flexiveis com Impedancia de 75 Q para redes de
banda larga - Especificacdo;

_ABNT NBR 15142: Cabo telefénico isolado com termopiasticc e nticleo protegido
por capa APL, aplicado para transmisséo de sinais em tecnologia xDSL;

_ABNT NBR 15155-1: Sistemas de dutos de polietileno para telecomunicagées -
Parte 1: Dutos de parede lisa - Requisitos;

_ABNT NBR 15204: Conversor a semicondutor - Sistema de alimentagéo de poténcia
ininterrupta com saida em corrente alternada ‘nobreak) - Seguranca e desempenho;

_ABNT NBR 15214: Rede de distribuizdo de energia elétrica - Compartihamento de
infraestrutura com redes de telecomunicagées;

_ABNT NBR 15715: Sistemas de dutos corrugados de pclietileno (PE) para
infraestrutura de cabos de energia e telecomunicagées - Requisitos:;

_TB-47: Vocabulo de termos de telecomunicagées.
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6.4. INSTALACOES DE SISTEMA DE EXAUSTAO

O projeto de exaustdo por ventilagdo mecanica para as instalagdes da area de
servigo justifica-se pela necessidade de atendimento as condi¢gbes de purificagdo e
renovagao do ar, por se tratarem de ambientes de descarga de gases nocivos, provenientes
da queima do GLP, e particulas de residuos alimentares.

A alternativa tecnolégica para a exaustdo de ar adotada foi a de exaustio dutada,
impulsionada por ventilagdo mecénica de exaustores axiais. Esta solucéo se faz necessaria
na cozinha.

Na cozinha o ponto de maior emissdo de residuos se localza sobre os fogdes.
Deveréo ser alocados captadores de exaustio tipo ccifa de ilha, centrziizados com relagso
ao fogéo, respeitando as dimensdes de equipamentos e instalag6es incicadcs no projeto.

O acionamento dos exaustores comandado pecr interruptor simplas foi descriminado
no projeto de instalagdes elétricas. Respeitar as observagdes para a saida do ar no duto,
que constam no projeto e as normas de instalagdo de tubulacdes e dutos industriais de
fluxc.

Referéncias: TIPO2-EEX-PLC-SER0-01_R01

6.4.1. Materiais e Processo Executivo

Generalidades
A execucao dos servigos devera obedecer:

- as prescrigdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cade instalagéo;
- as disposicdes constantes de atos legais;

- as especificagbes e detalhes dos projetos; e

- as recomendagdes e prescrigtes do fabricante para os dversos materiais.

Coifas

O inicio do sistema & composto pela coifa ou captor, que fica instalado acima e
abrangendo toda a area dos equipamentos de fritura e cczimento dos alimentos.

As coifas serdo construidas em Ago Inoxidavel ANS| 304 com ¢ minime de 0,94mm
de espessura. Contera filtro metalico removivel para retencdo de gordura.

A construgdo da coifa deve permitir o f&cil acesso para limpaza dos mesmos,
evitando-se pontos de passagem ou actimulo de gordura em locais inacessiveis.

Todo o perimetro das coifas e as partes inferiores dos suportes dos filtros devem
dispor de calhas coletoras dotadas de drenos tamponados para remocéo eficiente de
gordura e condensados, no mesmo material da coifa.

As distancia vertical ertre o equipamento de cocgao e a borda inferior dos filtros deve
ser superior a 0,75m, ja a altLra entre a borda inferior da coifa e a superf cie de cocgdo nao
devera ultrapassar a 1,20m.
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Rede de dutos

Os dutos sao utilizados para conduzir os gases e vapores, e serdo confeccionados
em Aco Inoxidavel ANSI 304 com no minimo 1,09mm de espessura. Todas as juntas
longitudinais e as segbes transversais devem ser soldadas e totalmente estanques a
vazamentos de liquidos.

A sustentagdo dos dutos deve ser feita por perfilados metalicos dimensionados para
atender as necessidades estruturais e da operagao de limpeza dos mesmos.

Sempre que possivel, os dutos devem ser montados de modo & manter a declividade
no sentido da coifa, de forma a facilitar a operagao de limpeza dos mesmos.

Devera ser instalado um damper corta-fogo com acionamenmo eletrcmecanico na
fronteira interna da fachada do duto de exaustao.

Ventiladores

Os ventiladores devem atender aos requisitos operacionais do sistema de ventilacao
na condicdo real da instalacgéo.

As conexdes dos ventiladores aos dutos de aspiragdo e descarga devem ser
flangsadas e aparafusadas com o uso de elementos flexiveis. O materizl da conexao flexivel
deve ser incombustivel e estanque a liquidos na superficie interna e =~om caracteristicas
mecénicas proprias para operar em equipamento dindmico. Suas emendas longitudinais,
além de estanques, devem ser transpassadas de no minimo 75 mm. C material empregado
deve propiciar no minimo uma resisténcia ao fogode 1 h

O conjunto motor ventilador deve ser montado sobre amortecedares de vibragéo que
garartam a absorgdo e o isolamento da vibrag@o para a estrutura de apoio em niveis que
nao comprometam a integridade da estrutura € que nao causem incémedo a terceiros.

Ventiladores com carcaca tubular e fluxo axial desvem ser ce acionamento indireto,
com o motor e toda a instalagéo elétrica fora do fluxo de ar de exaustac. Os elementos de
transmiss&o devem estar enclausurados € protegidos cortra infiltragaoc o= gordura,

A carcaga do ventilador deve ser de construgéo soldada em zhapa de aco inoxidavel
com no minime 1,09 mm de espessura. Os ventiladores cevem ser dotades de dreno e porta
de inspecéo.

O compartimento onde for instalado o ventilador deve ser facimante acessivel e ter
dimensdes suficientes para permitir os servicos de manutengéo, iimpeza e eventual
remocao, incluindo plataforma nivelada para execugéo dos servigos.

Todos os ventiladores instalados em paredes internas ou externas devem ser
facilmente acessados com a utilizacdo de uma escada de no maximo 2 0 m de altura, ou
possuir uma plataforma de trabalho sob o ventilacor ao qual se possa ter acesso com a
utilizagdo de uma escada de no maximo 6 m.

Toda instalacéo elétrica deve atender a NBR 5419, sendo que as motores elétricos
devem ser do tipo totalmente fechados com ventilagic externa (TFVE) e com grau de
protecéo minimo IP 54 e classe B ou F de isolamento elétrico.

O ventilador ser4 instalado no final da rede de duios com a firaidade de diminuir o}
nimero de conexdes pressurizadas, exceto nos casos cos ventilacores incorporados aos
despolJidores atmosféricos ou extratores de gordura.

6.4.2. Normas Técnicas Relacionadas
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_ABNT NBR 14518: Sistemas de ventilaggo para cozinhas profissionais.

Normas Internacionais:

Normas ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning
Engineers): ASHRAE Standard 62/1989 - Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality).

6.5. INSTALACOES DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS
Séo sistemas ou dispositivos destinados a evitar os danos decorrentes dos efeitos
das descargas atmosféricas diretas ou indiretas.

Referéncias: TIPOZ-EDA-PLD-GERO-01-03__R01

6.5.1. Materiais e Processo Executivo
Generalidades
A execugao dos servigos devera obedecer:

- as prescrigdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalacao;
- as disposigdes constantes de atos legais;

- as especificagBes e detalhes dos projetos; e

- as recomendagdes e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

Materiais

Os materiais utilizados nestas instalagbes serdo resistentes a corrosdo ou
convenientemente protegidas. Onde houver Jases corrosivos na atmosfera, o uso do cobre
€ obr gatério.

Captores Tipo Franklin

Serdo de ago inoxidavel com base em latdo com as seguintes carzcteristicas:
- Altura: 300 ou 350mm:;

- NUmero de pontas: 4 (quatro);

- Nimero de descidas:2 (duas).

Terminais Aéreos

Serao de ago galvanizado com as seguintes caracteristicas:

- Altura: 600mm;

- Digmetro: 10mm (3/8");

- Fixag&c: horizontal, vertical, rosca mecanica ou rosca soberba.

Mastros

Seré&o de ago galvanizado do tipo simples.
- Altura: 300 mm;

- Didmetro: 50mm (2).

Gaiola de Faraday
Consiste no langamento de cabos horizonteis, sobre a cobertura da edificagdo, de
acordc como nivel de prote¢do conforme NBR. Essa malha percorrerd toda a periferia da
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cobertura, bem como as pe-iferias da casa de maquinas, caixa da escada e do reservatério
superior.

Disposicées construtivas

Toda a instalagéo ce para-raios sera censtituida de captores de descidas e de
eletrodos de terra.

Na execugao das insialagées, além cos pontos mais elevados cas edificagées, serdo
cons derados, também, a distribuicdo das massas metalicas, tanto exteriores como
interiores, bem como as condigdes do solo e do subsolo

Nao & permitida a presencga de materiais inflaméaveis nas imediagbes das instalagoes
de para-raios.

Todas as instalagdes terdo bom acabamento, com o0s seus captores e descidas
cuidadosamente instalados e firmemente ligados as edificagbes. formando com a ligacao a
terra um conjunto eletro-mecanico satisfatério.

A fixag8o dos captores e das descidas sera executada com o auxilio de pecas
exterores e visiveis. Esta fixagdo n4o devera impedir qualquer reparagao nas edificagbes e
sera protegida, no seu engastamento, contra infiltragézs de agua de chuva e decredacdes.

6.5.2. Materiais e Processo Executivo
_ABNT NBR 5419: Prote¢do de estruturas conira descargas atmasféricas:
_ABNT NBR 13571: kaste de aterramento aco cobreado e acessorios.
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7.1. TABELA DE DIMENSOES E AREAS

Quantidade Ambientes Dimensdes jatcinas

Areas Uteis (m?)

{CxLxH)

4,30 x 6,40 x 3,00

01 Hall 29,10
01 Circulagdo Interna - 75,79
01 Administragao 6,00 x 3,20 x 3,00 19,20
01 Sala dos Professores 6,00 x 2,70 x 3,00 16,20
02 Sar(“i,fnfﬁnidg’;?gfccjfnﬂ;'e"s 1,80 x 1,60 x 3,00 2,88 x2
Total Area Administraiiva 146,05
01 Fraldarios 4,80 x 2,60 x 3,00 12,35
01 Depositos 1,30 x 2,60 x 3,00 3,38
01 Amamentagao 2,40 x 3,00 x 3.00 7,50
01 Salas de atividades — Crechs | 8,00 x 5,95 x 3,00 35,70
01 Solarios - 26,93
Total Area Pedagégica 85,86
01 Circulagao - 7,96
01 —igienizagao *,80 x 2,50 x 3,00 4.77
01 Lactario 3,00 x2,50 x 3,00 7.50
01 Circulagéo - 3.72
01 Copa Funcionarios - 11,15
01 Lavanderia 2,95 x 2,50 x 3,00 7,38
01 Rouparia 1,95 x 2,10 x 3,00 4,10
02 Vestiarios ~eminino e Masculino 1,95 x 1,80 x 3,00 3:51 %2
01 Cozinha - 35,19
01 Despensa 3.35 x 1,80 x 3,00 6,03
01 Varanda de Servigo /D.M.L - 26,93
Total Area de Servigos 121,75
TOTAL BLOCO A 353,66
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Quantidade Ambientes
01 Sala de Atividades - Crechs II
01 Sanitario Infantil 1
01 Sanitario PNE infantil
01 Sala de Atividades - Creche |l|
01 Sala Multiuso
01 Solario
01 Circulagéc
01 S.1./ Telefonia / Elétrica
01 Almoxarifado
01 Sala de Atividades — Pré-escola
02 Sanitario Infantil 2
01 Sala de Atividades — Pré-escola
02 Solario

TOTAL BLOCO B

Demais Espacos

Quantidade Ambientes

01 Patio Coberto/Refeitorio
01 Parquinho — playground exterro
01 Castelo D'Agua

Total Demais Espagos
Area Construida Proinfancia Tipo 1

Area Ocupada Proinfancia Tipo 1

Ministério da Educacdo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacio
Coordenagédo Geral de Infra-Estrutura - CGEST

Dimensées Internas

(CxLxH)

6,00 x 5,95 x 3,00
6,25 x 2,60 x 3,00

2,50 x 3,00 x 3,00

6,00 x 6,40 x 3,00

3,00 x 2,50 x 3,00

6,00 x 5,95 x 3,00

Dimensédes Internas

(LXPxH)

21,43 x 9,60

Areas Uteis (m?)

35,63
16,02
7,50
35,51
38,40
26,93
75,79
0,85
7,50
35,58
16,02
35,70
26,93

358,36

Areas Uteis (m?)

85,86
60,18
1,60
147,64
1.102,74

1.481,42
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7.2. TABELA DE ESPECIFICAGOES DE LOUCAS E METAIS

Sanitarios Adultos acessiveis feminino e masculino

Bacia Sanitaria Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, codigo: P.51,

0 DECA, ou equivalente.

Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Canforte, cor Branco

oz Gelo,codigo AP.52, DECA, ou aquivalente.

02 Papeleira Metalica Linha lzy, cédigo 2020.C37, DECA cu equivalents

02 Ducha Higiénica com registro e derivagéo |zy, codigo 1984.C37. AZT.CR, DECA, ou
equivalente.

02 Valvula de descarga: Base Hydra Max, cédigo 4550.404 e acabzmento Hydra Max, codigo
4900.C.MAX 1 %", acabamento cromado, DECA ou equivalente.

02 Lavatorio de canto suspenso lzy, cédigo: L.101.17, DECA ou equivalente.

02 Torneira para lavatério de mesa bica baixa Izy, codigo 1193.C37 DECA,ou equivalente

02 Dispenser Toalha Linha Excellence, cadigo 7007, Melhoramantos ou equivalente;

02 Saboneteira Linha Excellence, codigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

04 Barra de apoio, Linha conforta, codigo 2310.1.080.ESC. acec inox pclido, DECA ou
equivalente

02 Barra de apoio para lavatério de canto - Codigo: 04013 em aco indx polhdo, CELITE ou

equivalente

Higienizagéo e Lactarios

01 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, codigo L.37, DECA, au ecuivalente

01 Torneira para lavatério de mesa bica baixa Izy, codigo 1193.C37, DECA, ou equivalente

01 Dispenser Toalha Linha Excellenze, codigo 7007, Melhoramentos 04 equivalente

01 Saboneteira Linha Excellence, cédigo 7009, Melhoramentas ou eau valente

01 Cabide metalico Izy, codigo 2060.C37, Deca ou equivalenze

01 Cub_a Inox Embutir 40x34x17¢cm, cuba 3, basica, ago inoxidavel, ¢’ valvula, FRANKE, ou
equivalente

01 Torneira para cozinha de mesa bica mével Izy, codigo 1167.C37, DECA, ou 2quivalente

Fraldarios

01 Lavatdrio Pequeno Ravena/lzy cor Branco Gelo, codigo: L.915, DECA, ou equivalente

01 Torneira para lavatério de mesa bica baixa lzy, codigo 1193.C37, CECA, ou equivalente

02 Tqrngira e'lé.tric:a Fortti Maxi Torneira, LORENZETTI com Marguerz plastica para torneira
elétrica, codigo 79004, LORENZETTI, ou equivalente

02 Banheira plastica rigida, 77x45x20cm de embutir, Burigotto oL equivalente

02 Dispenser Toalha Linha Excellence, cadigo 7007, Melhoramertos ay equivalente

01 Saboneteira Linha Excellence, cécigo 7009, Melhoramentos ou equivalante

04 Cabide metdlico Izy, codigo 2060.C37, Deca ou equivalente

Amamentagio

I Lavatorio Pegueno Ravena/lzy cor Branco Gelo, codigo: L.915 DECA, au equivalente

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAD — FNDE
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01 Torneira para lavatdrio de mesa bica baixa Izy, codigo 1193.C37, DECA, ou ecuivalente

01 Dispenser Toalha Linha Excellence, cédigo 7007, Melhoramenzos ou equivalente

01 Saboneteira Linha Excellence, cddigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

02 Cuba de Embutir Oval cor Branco Selo, cédigo L.37, DECA ou eguivalente

02 Torneira para lavatario de mesa bica baixa Izy, coédigo 1192.C37, CECA,ou equivalente

02 Dispenser Toalha Linha Excellence, codigo 7007, Melhoramentos ou equivalente;

02 Saboneteira Linha Excellence, codigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

01 Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira lzy, cod go 1153.C37, DECA,

ou equivalente

lavanderia
02 Tanque Grande (40 L) sem coluna, cor Branco Gelo, codige TQ.03, CECA, ou equivalente
02 Torneira de parede de uso geral com arejador lzy, codigo 1155.C37, DECA, ou

equivalente
Vestiarios feminino e masculino

02 Bacia Sanitaria Convencional, céd go lzy P.11, DECA, ou equiva ente

02 Assento plastico |zy, Cédigo AP.0", DECA, ou equivalente

02 Papeleira Metalica Linha Izy, codigo 2020.C37, DECA ou equivalerte

02 Valvula de descarga: Base Hydra Max, codigo 4550.404 e acabamarto Hydra Max, codigo
4900.C.MAX 1 %", acabamento cromado, DECA ou equivalenta

02 Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plastica/desviador para duchas
elétricas, cogigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente

02 Acabamento para registro pequeno Linha lzy, codigo: 4900.C37.PC, DECA ou equivalente

02 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, cédigo L.37, DECA ou equivalente

02 Torneira para lavatério de mesa bica baixa lzv, codigo 1192.C37, DECA, ou ecuivalente

02 Dispenser Toalha Linha Excellence, cédigo 7007, Melhoramen:os ou equivalente;

02 Saboneteira Linha Excellence, codigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica, ago inoxidavel, ¢/ valvula, FRANKE, ou

o equivalente

02 Cuba industrial 50x40 profundidade 30 — HIDRONOX, ou equivalente

04 Torneira para cozinha de mesa bica movel lzy, codigo 1167.C27, DECA, ou equivalente

02 Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente

01 Lavatério Pequeno Rgvena!!zy cor Branco Gelo, com coluna suspensa C10. Cadigo:
L.915, DECA, ou equivalente

01 Torneira para lavatério de mesa bica baixa |zy, cédigo 1192.C37, DECA, ou ecuivalente

01 Dispenser Toalha Linha Excellence, codigo 7007, Melhoramen-os cu equivalente;

01 Saboneteira Linha Excellence, codigo 7009, Melhoramentos oL equivalente

01 Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira lzy, cédigo 1153.C37, DECA,

ou equivalente
Area d= servigo externa / Triagem e lavagem

01 Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira lzy, cédigo 1153.C37, DECA,
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ou equivalente

Cuba industrial 50x40 profundidade 30 — HIDRONOX, ou equivalerite

Torneira de parede de uso geral com arejador lzy, codigo 1155.C37, DECA, ou
equivalente

Tanque Grande (40 L) sernr coluna, cor Branco Gelo, codige TQ.03. CECA, ou equivalente
Torneira de parede de uso geral com arejador lzy, codigo 1155.C37, DECA, ou
equivalente

Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira lzy, cod go 1153.C37, DECA,
ou equivalente

01

Bloco B

Tanque Grande (40 L) sen coluna, cor Branco Gelo, codigo TQ.03. CECA, ou equivalente

Torneira de parede de uso geral com arejador lzy, coédigo 1155.C37, DECA, ou
equivalente

Sanitario PNE infantil

a1
01

a1

01

01
01
01
01
01

02

01
01
01
01
01
01

Sanitario Infantil 1

Bacia Convencional Studio Kids, codigo P'.16, DECA, ou equivalente

Assento branco linha infantil para bacia Studio kids, DECA, ou equivalente

Valvula de descarga: Base Hydra Max, cédigo 4550.404 e acabamarto Hydra Max, codigo
4900.C.MAX 1 %2", acabamento cromado, DECA ou equivalente

Ducha Higiénica com registro e derivagéo !zy, codigo 1984.C37. ACT CR, DECA, ou
equivalente.

Papeleira Metalica Linha Izy, cédigo 2020.C37, DECA ou equivalents

Lavatdrio de canto suspenso lzy, codigo: L.101.17, DECA ou equivalente.

Torneira para lavatério de mesa bica baixz |zy, codigo 1192.C37, DECA ou equivalente
Dispenser Toala Linha Excellence, codigo 7007, Melhoramentos cu equivalente;

Saboneteira Linha Excellence, codigo 7009, Malhoramentos ou equivalente

Barra de apoio, Linha conforto, codigo 23-0.1.080.ESC., ago nox polido, DECA ou
equivalente

Barra de apoic para lavatorio de canto - Codigo: 04013 em ago mox polido, CELITE ou
equivalente

Cadeira articuleda para banho conorto, ced 2355.E.BR, DECA, ou ecuivalente.

Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plastica/desviador para duchas
elétricas, cogigo 8010-A, LORENZETTI, ou eguivalente

Acabamento pzra registro pequeno Linha zy, codigo: 4900.C37.PC, DECA ou equivalente

Barra de apoie em "L, Linha ccnforto, codigo 2335.E.BR, ago inox polido, DECA ou
equivalente

Cabide metélico Izy, cédigo 2060.C37, Deza ou equiva ente

04
04

04

Bacia Convencional Studio Kids, codigo P .16, DECA, ou equivalente

Assento branco linha infantil para bacia Studio kids, DECA, ou equivalente

Valvula de descarga: Base Hydra Max, cddigo 4550.4C4 e acabamento Hydra Max, cadigo
4900.C.MAX 1 %", acabamento cromado, DECA ou equivalente
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Cuba de Embutir Oval cor Brance Gelo, codigo L.37, DECA, cu ecuivalente
Torneira para lavatorio de mesa Lica baixa lzy, codige 1193.C37. DECA, ou equivalente

Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plastica’dasviador para duchas
elétricas, cogigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente

Acabamento para registro pequeno Linha lzy, codigo: 4900 C37.P2, DECA ou equivalente
Papeleira Metélica Linha Izy, codigo 2020.C37, DECA ou equivalente

Dispenser Toalha Linha Excellence, codigo 7007, Melhoramentos oL equivalente
Saboneteira Linha Excellence, codigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

Cabide metdlico Izy, codigo 2060.C37, Deca ou equivalents

Solarios Creche ll e llI

02
02

Sanitario Infantil 2

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica, acce inoxidavel, ¢/ valvula, FRANKE, ou
equivalente

Torneira de parede de usc geral com bico para mangueira Izy. cédigo 1153.C37 DECA

04
04

04
04
04
02
02
04
02

06
04

Bacia Convencional Studio Kids, codigo P1.16, DECA, ou ecuivalente

Assento branco linha infantil para bacia Studio kids, DECA. ou equivalente

Valvula de descarga: Base Hydra Max, cadigo 4550.404 e zcabamento Hydra Max, codigo
4900.C.MAX 1 %", acabamento cromado, DECA ou ecuiva ente

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, cadigo L.37, DECA, ou equivalente

Torneira para lavatério de mesa bica baixa Izy, codigo 1193 C37, CECA, ou equivalente

Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira pléastica/desviador para duchas
elétricas, cogigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente

Acabamento para registro pequeno Linha |zy. codigo: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente
Papeleira Metalica Linha Izy, cédigo 2020.C37, DECA ou equivalerte

Dispenser Toalha Linha Excellence, codigo 7007, Melhoramantos cu equivalente
Saboneteira Linha Excellence, cddigo 7009, Melhoramentos ou eqguivalente

Cabide metalico Izy, codigo 2060.C37, Deca ou equivalente

Solarios Creche lll e Pré-escola

02

02

Demais Areas

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica, aco inoxidéve!, ¢/ valvula, FRANKE, ou
equivalente

Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira lzy, cédigo 1153.C37, DECA

Patio Coberto / Refeitério

02

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, codigo L.37, DECA su equ valente

Areas externas / jardim / Circulagéo /

07

Torneira de parede de uso geral com bico para mangueire lzv, cédigo 1153.C37, DECA,
ou equivalente
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7.3. TABELA DE ESQUADRIAS

PORTAS DE MADEIRA

Dimensoes
Codigo | Quantidade Internas Tipo Ambiente
(LxH)

01 folha, de abrir,
PM 1 08 0,70x 2,10 Ii=8 made|’r§, Sanitarios nfantis / Vestiarios
com chapa metalica
01 folha, de abrir,
PM 2 03 0,80x 2,40 com veneziana, em
madeira.

Despensa/Almoxarifada/Rouparia/
Lavanderia

01 folha, de abrir, em
PM 3 03 0,80x 2,10 madeira, ¢/ chapa e
barra metalica.

Sanitarics PNE Infantis e
Sanitarins PNE adultos

01 folha, de abrir,

: ; Administragdo / Sala de
PM 4 06 0,80x 2,10 lisa, em madel'@, professores/ Amamentacao/
com chapa metdlica

Lactério Copa/ Cozinha

01 folha de abrir, em

madeira, ¢/ visor de Salas de atividades: Creches |, II,

vidro, chapa e barra Ill e Pré- escaola
meetalica

PM 5 05 0,80x 2,10

01 folra, de abrir,
lisa, em madeira,
PM 6 08 0,60x 1,00 com revestimento Sanitérios Infantis
em laminando
metaminico

PORTAS DE ALUMINIO

Dimensoes
Cdédigo | Quantidade Internas Tipo Ambiente
(LxH)

01 folha, de abrir, em
PA 1 01 1,00 x 2,40  aluminio com vidro e Cozinha
vereziana

017 folha, de abrir, em
PA2 01 0,80x 2,10 alum nio, com Copa des funcionarios
vereziana
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02 folhas, de abrir,

PA3 01 1,60x 2,10 : S.1./ Teefone / Eletrica
com veneziana
04 folhas, de correr Salas de atividades: Creches |, Il
e e 0% 10 com vidro temperado [l e Pré- escola
PA5 01 tgnwins  U2Tolhaadsabry, Depssito de gas

com veneziana

PORTAS DE VIDRO

Dimensobes
Quantidade Internas Tipo Ambiente
(LxH)

PV 1 01 S Hall
em vidro temperado.

PORTOES METALICOS

Dimensées
Cadigo | Quantidade Internas Tipo Ambiente
(LxH)

PO 1 02 1,60 x 2,10 02 folhas, de abrir Acesso principal
PO 2 03 1,00 X 2,00 02 folhas, de abrir Patio de servigo / Lateral
PO'3 01 3,20 X 2,00 02 folhas, de abrir Patic de servico

1,00 + 0,35 X 01 folha de abrir com

2,10 chapa metal ca Varanda de servico

PF 2 02 1,00+ 0,35 X 01 folha de abrir com Sclérios
0,90 chapa metalica

JANELAS DE ALUMINIO

Dimensoes
Codigo | Quantidade Internas Tipo Ambiente
(LxH)

JA 1 01 070 x 1,25 pHlexiveg b
aluminio

Lactario *
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JANELAS DE ALUMINIC

Dimensoes
Cadigo | Quantidade Internas Tipo Ambiente

(LxH)

guilhotina, de

b4 .. Cozinha*
JA 2 01 1,10 x 1,95 .
JA 3 01 1402115 fixa, de aluminio Amamentacio
JA 4 01 1,40 x 1,95 guilnotina, de Cozinha*
aluminio
JAS 01 2,00x1,05 fixa, de alurrinio Administragao
JAG 01 2,10 x 0,50 i ke Depbsito
aluminio

maxim-ar, de Saritarios nfantis, Fraldarios,

JAT 08 2,10x0,75 aluminio Copa funcionarios, Lavander-ia,
Despensa, Cozinha*

maxim-ar, de Amamentazdo, Sanitario PNE

JA 8 04 2,10x 1,00 aluminio Infaniil, Almcxarifado e Lacta-io *
) maxim-ar, de Administagio / sala dos
JA9 02 210 % 1,50 landikis .
. maxim-ar, de Sanitarios PNE femininos e

JA1C 02 0,70 x 0,75 - .

maxim-ar, de Coz nha*, \rastiarios feminino e
il - LazlLis aluminio mascuiino, Rouparia

maxim-ar, de ;
JA 12 02 4,20 x 0,50 STl Creche Ill e Pré-escola 2
JA 13 03 5,60 x 1,00 kI AT Crectas |, I € Ill, Pré escola 1 e 2

aluminio

Ferragens para Portas em Madeira

23 Maganeta, La Fonte ref. 234 ou equivalente

23 Rosetas,La Fonte, ref. 307 ou equivalente

23 Fechadura, La Fonte, ref. ST2 EVO-55 ou equivalente

23 Cilindro, La Fonte, ref. STE 5 pinos ou equivalente

85 Dobradigas, La Fonte, ref. 95 oL equivalente (3 por porta ou 2 por porta nara PMB6)
14 Puxadores La Fonte, ref. PH1-32/300 ou equivalente (para portas PM32 e PM5)

8 Tarjeta livre-ocupado, La Fonte, ref. 719
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7.4. LISTAGEM DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

TIPO2-ARQ-MED-01_RO1
TIPO2-ARQ-ORG-01_R00

Memorial Descritivo de Arquitetura

Planilha Orgamentaria

PRODUTOS GRAFICOS - ARQUITETURA - 34 pranchas

T T S N T T

TIPO2-ARQ-IMP-GERO0-01_RO1
TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R01
TIPO2-ARQ-LYT-GER0-03_R01
TIPOZ-ARQ-LYT-GER0-04_R01
TIPO2-ARQ-CRT-GER0-05_R01
TIPO2-ARQ-CRT-GERO0-06_RO01
TIPO2-ARQ-FCH-GERQ-07_R01
TIPO2-ARQ-FCH-GERO0-08_R01
TIPO2-ARQ-PGP-GER0-09 _R01
TIPOZ-ARQ-FOR-GERO0-10_R01
TIPOZ-ARQ-COB-GERO0-11_R01
TIPOZ-ARQ-ESQ-GERO0-12_R01
TIPO2-ARQ-ESQ-GERO0-13_R01
TIPO2-ARQ-ESQ-GERO0-14_R01
TIPO2-ARQ-ESQ-GER0-15_R01
TIPO2-ARQ-PCD-GERO0-16_RO01
TIPO2-ARQ-PLE-PRT0-17_RO01
TIPO2-ARQ-PCD-RFR0-18_R01
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-19_RO1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-20_RO1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-21_RO01
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-22_R01
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-23_RO1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-24_R01
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-25 RO1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-26_RO1

Implantagéao

Planta Baixa

Planta Baixa Layout — Mobiliario

Planta Baixa Layout — Equipamento

Cortes AA, BB e CC

Cortes DD e EE e Detalhes

Fachadas 01 e 02

Fachadas 03, 24, 05 e 06 e Detalhes
Paginagao de Piso

Planta de Forro

Planta de Cobertura

Esquadrias — Detalhamentoe - Portas
Esquadrias — Detalhamento — Portas
Esquadrias — Detalhamento — Janelas
Esquadrias — Detalhamento — Janelas
Detalhamento — Mastros para bandei-as e Rampa
Portéo e Muros — Planta e Elevagao
Complemento para Regiées Frias

Ampliacdo Bloco A - Fraldario

Ampliag&o Bloco A — Lactario e Sanitarios PHE
Ampliagéo Bloco A — Lava maos e Sclarios
Ampliagéo Bloco A — Creche I-1e2 e Amamentacdo
Ampliagao Bloco A - Cozinha

Ampliagédo Bloco A - Cozinha

Ampliagdo Bloco A — Despensa e Vestiarios

Ampliagéo Bloco A - Lavanderia e Rouparia

Proc. F—N)E_‘ S

Fundo Nac, al
de De: J rg
da

& S,

1478
1:75
1.75
1575
1.75
indicada
indicada
indicada
1:75
indicada
1:75
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
125
1525
1:25
1:25
125
1:25
1425
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TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-27_R0"
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-28_RO01

TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-29_R01

TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-30_RO01
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-31_R01
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-32_R01
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-33_R01
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-34_R01
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Ampliagéo Bloco B — Sanitarios Infantis 1

Ampliagdo Bloco B — Sanitarios Infantis 2

Ampliag&o Bloco B — Sanitarios PNE Infantil e

Almoxarifado

Ampliagéo Bloco B — Solarios
Ampliacdo Bloco B — Creches
Ampliagéo Bloco B — Creches |l
Ampliagéo Bloco B — Pré-escola 1 e 2

Ampliagédo Bloco B — Multiuso

PROCUTOS GRAFICOS - ESTRUTURA - 24 pranchas

Estrutura de Concreto — 17 pranchas

o T R |

TIPO2-SFN-PLB-GER0-01_RO01
TIPO2-SFN-PLD-GER0-02_R01
TIPO2-SFS-PLD-GERO0-03_RO1
TIPO2-SFS-PLD-GER0-04_R01

TIPO2-SFS-PLD-GER0-05_RO01

TIPO2-SCF-PLB-N000-06_RO01
TIPO2-SCV-PLD-N000-07_RO1
TIPO2-SCV-PLD-N000-08_R01
TIPO2-SCV-PLD-N000-09_RO1
TIPO2-SCP-PLD-N000-10_R01
TIPO2-SCF-PLB-N310-11_RO01
TIPO2-SCV-PLD-N310-12_R01
TIPO2-SCV-PLD-N310-13_R01
TIPO2-SCV-PLD-N310-14_R01
TIPO2-SFN-PLD-RES0-15_R01
TIPO2-SCO-PLD-MURO0-16_R01
TIFOZ-SCO-PLD-GAS0-17_R01

Fundagéo Indireta - Opgéo 1: Blocos sobre

estacas - Locagéo de obra e planta de cargas

Fundagéo Indireta - Opgéo 1: Blocos sobre
estacas — Detalhamento dos blocos

Fundag&o Direta - Opgéo 2: Fundagao sapatas —

Locagéo de obra e planta de cargas

Fundag&o Direta - Opg&o 2: Fundagao sapatas —

Detalhamento das szpatas

Fundagé&o Direta - Opgao 2: Fundag&o sapatas —

Detalhamento das sepatas
Planta de formas — Nivel 000

Vigas nivel 000 — Forma e armacéo

Vigas nivel 000 — Forma e armacgao

Vigas nivel 000 — Forma e armagéo
Pilares nivel 000 — Forma e armacéo
Planta de formas — Nivel 310

Vigas nivel 310 — Forma e armagéo

Vigas nivel 310 — Forma e armacéo

Vigas nivel 310 — Forma e armacéo
Reservatério — DetalFamento da funcagéo
Muro frontal - Forma e armagdo

Abrigo de gas — Forma e armacgéo

.1 Vi e Desem

ey & T
€ Ll 0
da Educagao

indicada

indicada

indicada
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25

indicada

indicada

175

indicada

indicada
1:#5
indicada
indicada
indicada
indicada
1.75
indicada
indicada
Indicada
Indicada
Indicada

Indicada
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Estrutura Metalica — 7 pranchas

Nome do arquivo
TIPO2-SMT-PLE-BLCA-01_R01
TIPO2-SMT-PLE-BLCB-02_R01
TIPO2-SMT-PLE-BPTC-03_R01
TIPO2-SMT-AMP-GER0-04_R01
TIPO2-SMT-DET-GER(-05_RO01
TIPO2-SMT-COB-GER0-06_R01
TIPO2-SMT-DET-GER0-07_R01

oe ams
L0 L S ———
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Estrutura de cobertura, forro e elevagées — Bloco A 1:75
Estrutura de cobertura, forro e elevagées — Bloco B 1:75
Estrutura de zobertura, forro e elevagies — Patio indicada
AmpliagGes cas tesouras indicada
Detalhes Construtivos indicada
Planta de telhas — Blocos A, B e Patio cobero 1:75
Detalhes Corstrutivos indicada

PRODUTOS GRAFICOS - HIDRAULICA - 21 pranchas

Instalagdo de Agua Fria - 9 pranchas

Nome do arquivo
TIPO2-HAG-PLB-GER0-01_R01
TIPO2-HAG-PLB-GER0-02_RO01

TIPO2-HAG-PLD-GER0-03_R0*

TIPO2-HAG-MOD-GER0-04_R01
TIPO2-HAG-MOD-GER0-05_R01
TIPO2-HAG-DET-GER0-06_R01
TIPO2-HAG-DET-GER0-07_RO1
TIPO2-HAG-MOD-GER0-08 RO1
TIPO2-HAG-DET-GERO0-09_RO1

Langamento da Rede — Planta Baixa 175

Indicagdo dos Detalhes Iscmétricos 1575
Indicacdo dos Detalhes Ccrtes e Detalhes

Isométricos H1 a H6 ey
Detalhes Isométricos — H7 ao H23 1:25
Detalhes Isométricos — H24 ao H35 1:25
Detalhes Cortas — C1 ao C23 1:25
Detalhes Cortes — C24 ao C31 1.25
Isométrico Geral indicada
Detalhe Reservatorio indicada

Instalagdo de Aguas Pluviais - 3 pranchas

Nome do arquivo
TIPO2-HAP-PLB-GER0-01_RO1
TIPO2-HAP-DET-GERO0-02_R01
TIPO2-HAP-PLB-GER0-03_RO01

Instalagdo de Esgoto Sanitario —

Nome do arquivo
TIPO2-HEG-PLB-GER0-01_R01
TIPO2-HEG-PLB-GER0-02_R01
TIFO2-HEG-DET-GER0-03_R01
TIPO2-HEG-DET-GER0-04_R01
TIPO2-HEG-PLD-GER0-05_R01

Pontos de coleta e transposicao — Conertura 15
Detalhes — S1 ao S7 1:25
Langamrento da Rede — Planta do Térreo 1475

5 pranchas

R T R o |
Planta de langamento da rede 175
Planta ce indicacio de detalhes 1:75
Detalhes — S1 a0 S7 1:25
Detalhes — S8 a0 S10 1:25
Detalhes e pontos de ventilagdo — S*1 a0 573 indicada
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Instalagdo de Gas Combustivel - 1 prancha

TIPO2-HGC-PLD-GER0-01_R00 Planta e Detzalhes indicada

Sistema de Protegdo contra Incéndio — 3 pranchas

TIPO2-HIN-PLB-GERO0-01_R00  Planta Baixa 1:100
TIPO2-HIN-PLD-GER0-02_R00  Detalhes indicada
TIPO2-HIN-PLD-GER0-03_R00  Detalhas indicada

PRODUTOS GRAFICOS — ELETRICA - 10 pranchas

Instalagdes Elétricas — 110 V - 2 pranchas

T P SR T

TI”O2-ELE-PLB-GER0-01-220.127_R01 Planta de distribuicdo da rece elétrica - 127V 1375
TI?O2-ELE-DIG-GER0-02-220.127 _R01  Quadro de Cargas e Dewalhes — 127V indicada

Instalagées Elétricas — 220 V - 2 pranchas

TIPOZ-ELE-PLB-GERO-O1-380.220_R01 Planta de distribuigdo da rede elétriza - 220V 175
TIPO2-ELE-DIG-GER0-02-380.220 R0O1 Quadro de Cargas e Detalhes — 220V indicada

Sistera de Protegio contra Descargas Atmosféricas — 3 pranchas

T PO2-EDA-PLB-GER0-01_RO1 Planta Baixa do Térreo 1275
TIPO2-EDA-COB-GER0-02_R01 Planta de Cobertura 1:.75
TIPO2-EDA-DET-GER0-03_RO1 Detalhas Construtivos indicada

Instalagées de Climatizagéo — 1 prancha

Langamento da rede de drenc de ar i
TIPO2-ECL-PLB-GER0-01_R01 eshdiconsda 1:75

Instalagdo de Cabeamento Estruturado — 1 prancha

TIPO2-ECE-PLB-GER0-01_R01 —-angamento da rede logica

Sistema de Exaustdo - 1 prancha

TIPO2-EEX-PLC-SER0-01_R01 Planta Baixa e Detalhes - Cozinha indicada
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